Izmjena postupka

Uslovi prije izmjena



Opis Tip uslova

U postupku javne nabavke moze da ucestvuje samo Obavezni uslovi
privredni subjekat koji: 1) nije pravosnazno osudivan i Ciji
izvrsni direktor nije pravosnazno osudivan za neko od
krivicnih djela sa obiljeZjima: a) kriminalnog udruzivanja;
b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; ¢)
primanje mita; ¢) davanje mita u privrednom poslovanju;
d) primanje mita u privrednom poslovanju; dz) utaja
poreza i doprinosa; d) prevare; e) terorizma; f) finansiranja
terorizma; g) teroristickog udruzivanja; h) ucestovanja u
stranim oruzanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine
ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; I)
zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom
odnosu Sto se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde
nadleZznog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije,
u skladu sa propisima drzave u kojoj privredni subjekat
ima sjediste, odnosno u kojoj ovlaséeno lice tog
privrednog subjekta ima prebivaliSte

Ponudac ¢ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je  Drugi uslovi
duzan da dostavi naruciocu: O garanciju za otklanjanje
nedostataka u garantnom roku, za slucaj da izabrani
ponudac u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se
garancija odnosi u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora
sa rokom vazenja od 30 dana duzim od ponudenog
garantnog roka.

Izvodac je obavezan da najkasnije deset dana prije
isticanja roka vazenja garancije za dobro izvrSenje
ugovora dostavi Naruciocu bezuslovnu i plativu na prvi
poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom
roku u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom
vaznosti 30 dana duzim od ponudenog garantnog roka.
Ako Izvodac ne dostavi garanciju za otklanjanje
nedostataka u garantnom roku Narucilac ée aktivirati
garanciju za dobro izvrSenje ugovora.



Ponudac ¢ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je
duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi
naruciocu:

0 garanciju za dobro izvrSenje ugovora za slucaj povrede
ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti
ugovora.

Ponudac ¢ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je
duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi
naruciocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv
garanciju za dobro izvrSenje ugovora, za slucaj povrede
ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti
ugovora. Garancija za dobro izvrSenje ugovora treba da
vazi sedam dana duze od ponudenog roka izvrsenja
ugovora. U slucaju prekoracenja roka iz prethodnog stava,
izvodac radova duzan je da, na zahtjev narucioca, prije
isteka roka vazenja, produzi garanciju za dobro izvrSenje
ugovora.

Ponudac snosi troskove naknade koris¢enja patenata i
odgovoran je za povredu zasticenih prava intelektualne
svojine trecih lica.

Nacin obracuna troskova izvedenih radova:po izvedenim
koli¢inama radova i jedini¢nim cijenama.

Primopredaja i pustanje u rad: sprovodi Izvodjac i nadzor
u skladu sa projektom. Uslovi za primopredaju: pozitivni
izvestaji stru¢nog nadzora.

Testiranja i metoda testiranja: sprovodi Izvodjac preko
pravnih lica koja su ovlas¢ena za vrsenje kontrole kvaliteta
predmeta javne nabavke,u skladu sa uslovima i
normantivima po Glavnom projektu.

lzvjestaj o testiranju, potvrde i drugi nacini dokazivanja -
lzvodac dostavlja Nadzornom organu i Naruciocu
potrebnu tehnicku dokumentaciju o izvrsenim
ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi
i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa
revidovanim Glavnim projektom.

Drugi uslovi
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Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana
sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta
predmeta nabavke: Izvodac treba da dostavi svu atestnu
dokumentaciju i sertiifikate u toku izvodenja radova, i to
za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene
radove nakon zavrsetka istih.Atesti su sastavni dio
gradilisne dokumentacije, koja ostaje kod Narucioca.

Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta:

-kontrola kvaliteta izvedenih radova vrsice se preko
nadzornog organa,

-razmatranjem izvjestaja o stru¢nom nadzoru od strane
ovlascéenih lica narucioca a izvodjac je duzan da postupi
po eventualnim primjedbama-

Garantni rok: Izvodac garantuje za kvalitet izvedenih
radova koji su predmet ovog ugovora u roku od
minimum 24 mjeseca i maksimum 36 mjeseci. Garantni
rok pocinje teci od dana primopredaje objekta. Garantni
rok je utvrdjen kao kriterijum

( kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na citavu
ponudu. Ponudjac je duzan da precizira trajanje
garantnog roka u mjesecima.

Ponudjac je duzan da dostavi Izjavu banke da ce izdati

garanciju za otklanjanje nedostataka sa rokom vaznosti 30

dana duzim od ponudjenog garantnog roka, u skladu sa
uslovima tenderske dokumentacije ili da dostavi Izjavu
kojom banka garantuje da ¢e garancija sadrzati klauzulu
da ¢e produzavanje roka garancije banke sa rokom
vaznosti 30 dana duzim od ponudjenog garantnog roka
predstavljati dalju obavezu za banku, kao garanta.
Skenirana Izjava banke se dostavlja sa ponudom,
elektronskim putem, a ponudjac se obavezuje da izjavu
banke dostavi u originalu naruciocu, na njegov zahtjev.

Uslovi placanja su: Placanje Ce se vrsiti na Ziro racun
izvodaca po ovjerenim privremenim mjesecnim
situacijama i okoncanom situacijom u roku od 30 dana od
dana dostavljanja situacije, na nacin:

-iznos sredstava u visini od 413.223,14 eura Ce se
realizovati u 2021.godini, dok ¢e preostali iznos u skladu
sa ugovorom biti realizovan u 2022. godini.
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Ponudac ¢ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnijaje  Drugi uslovi
duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi
naruciocu: O polisu osiguranja od profesionalne
odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom
vazenja od dana zakljucenja ugovora do dana isteka
garantnog roka, u skladu sa zakonom.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da
se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik
odgovornosti za Stetu prouzrokovanu licima, za Stetu na
objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti
da se ista izdaje za javnu nabavku radova na
:rekonstrukciji Njegoseve ulice, od Bokeske ulice do
Bulevara Ivana Crnojevi¢a , u zahvatu UP-a "Nova Varos-
kvartovi A, B, E i F".

Nacin placanja je: virmanski. Nacin placanja

Mjesto izvrSenja ugovora je Podgorica. Mjesto izvrsenja
ugovora

Rok izvrSenja ugovora je 6 mjeseci racunajudi od dana Rok izvrsenja

uvodenja Izvodaca u posao. ugovora

Ponudac je duzan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv Garancija ponude

naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene
vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u
obavezi prema ponudi u periodu vaZzenja ponude i 3 dana
nakon isteka vazenja ponude.

Garancija ponude cCe se aktivirati ako ponudac:

1) odustane od ponude u roku vazenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja
ugovora;

3) odbije da potpise ugovor o javnoj nabavci ili okvirni
sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netacne Cinjenice o
ispunjenosti uslova iz ¢lana 111 stav 4 Zakona o javnim
nabavkama.

Rok vaZenja ponude je 60 dana od dana otvaranja Rok vaZenja ponude
ponuda.

Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za uces¢e ESPD
u postupku javne nabavke.



Privredni subjekat je duzan da posjeduje:

O minimum iskustva na kvalitetnom i uspjesSnom
izvrSavanju istih ili slicnih poslova iz oblasti predmeta
nabavke;

Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspjeSnom
izvrSavanju istih ili slicnih poslova iz oblasti predmeta
nabavke.

-Istim poslovima se smatra:

-izgradnja ili rekonstrukcija gradskih saobracajnica-ulica i
parkinga sa kompletnom infrastrukturom, koji
obuhvataju radove kao u specifikaciji predmetne javne
nabavke;

-Sliénim poslovima se smatra:

-izgradnja ili rekonstrukcija puta u naselju sa kompletnom
infrastrukturom, koji obuhvataju radove kao u specifikaciji
predmetne javne nabavke, $to se dokazuje dostavljanjem
potvrda izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o
izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne
duze od pet godina, racunajudi i godinu u kojoj je zapocet
postupak javne nabavke, koje sadrze opis i vrijednost
predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i
konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno
izvrsen.

Strucna i tehnicka
sposobnost



U postupku javne nabavke moze da ulestvuje samo
privredni subjekat koji posjeduje ovlas¢enje (dozvola,
licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom $to
se dokazuje dostavljanjem ovlascenja za obavljanje
djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca,
odobrenje ili drugi akt nadleznog organa za obavljanje
djelatnosti koja je predmet nabavke):

- Licencu o utvrdivanju ispunjenosti uslova iz ¢lana 122
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list
CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20) , za
obavljanje poslova projektanta i izvodaca radova, izdatu
od strane Ministarstva odrzivog razvoja i turizma

- Licencu za izvodenje geodetskih radova u oblasti-
osnovni geodetski radovi, drzavni premjer i katastar
nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o drzavnom
premjeru i katastru nepokretnosti ("Sluzbeni list Republike
Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Sluzbeni list Crne
Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011,
040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od
14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018)
- Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-
osnovni geodetski radovi, drzavni premjer i katastar
nepokretnosti i vodova, izdate od strane Uprave za
nekretnine, u skladu sa Zakonom o drzavnom premjeru i
katastru nepokretnosti ("Sluzbeni list Republike Crne
Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Sluzbeni list Crne Gore",
br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11
od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od
14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018)

U postupku javne nabavke moze da ulestvuje samo
privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar
privrednih subjekata ili drugi odgovarajuci registar u
drzavi u kojoj privredni subjekat ima sjedisSte Sto se
dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom
registru privrednih subjekata ili drugom odgovaraju¢em
registru, sa podacima o ovlas¢enom licu privrednog
subjekta

Uslovi za obavljanje
djelatnosti

Uslovi za obavljanje
djelatnosti



U postupku javne nabavke moze da ulestvuje samo Obavezni uslovi
privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po

osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno

osiguranje sto se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde

organa uprave nadleznog za poslove naplate poreza,

odnosno nadleznog organa drzave u kojoj privredni

subjekat ima sjediste

Rok placanja je: 30 dana od dana ovjere priviemene Rok placanja
odnosno okoncane situacije od strane nadzornog organa i
narucioca.



Privredni subjekat je duzan da posjeduje O minimum
strucnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za
izvrSenje ugovora;

-1 diplomirani ovlasceni inzenjer koji ¢e rukovoditi
gradenjem cjelokupnog objekta,

Privredni subjekat je duzan da posjeduje: - Licencu
ovlas¢enog inzenjera za obavljanje djelatnosti izrade
tehnic¢ke dokumentacije i gradenje objekata — diplomirani
inZenjer gradevinarstva - smjer saobracajni;- Licencu
ovlaséenog inzenjera za obavljanje djelatnosti izrade
tehnicke dokumentacije i gradenje objekata — diplomirani
inzenjer elektrotehnike ;- Licencu ovlas¢enog inzenjera za
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i
gradenje objekata — diplomirani inzenjer arhitekture; -
Licencu (ovlas¢enje-uvjerenje) za ovlaséeno lice koje ¢e
rukovoditi izvodenjem geodetskih radova u oblasti-
osnovni geodetski radovi, drzavni premjer i katastar
nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o drzavnom
premjeru i katastru nepokretnosti; - Licencu (ovlascenje-
uvjerenje) za ovlaséeno lice koje e rukovoditi izradom
projekata geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski
radovi, drzavni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u
skladu sa Zakonom o drzavnom premijeru i katastru
nepokretnosti. Osim navedenih dokaza za ovlasé¢ene
inZenjere, potrebno je dostaviti i dokaze: licence sa
odgovarajuc¢im smjerom ili diplome o zavrSenom fakultetu
(VII1 stepen obrazovanja) odgovarajué¢eg smjera za
sledece inzenjere:

-diplomiranog inZenjera gradevinarstva - smjer
hidrotehnicki;

-diplomiranog inZenjera elektrotehnike - smjer energetika;
-diplomiranog inzenjera elektrotehnike - smjer elektronika
i

-diplomiranog inzenjera za pejzaznu arhitekturu

Naprijed navedeno se dokazuje dostavljanjem dokaza o
angazovanju radne snage (kopija radne knjizice, prijava za
osiguranje ili ugovor o radu), licence za ovlas¢enog
inzenjera koji ¢e rukovoditi gradenjem cjelokupnog
objekta, licenci za ovlaséene inZenjere i licenci ili diploma
o zavrsenoj visokoj stru¢noj spremi-najmanja kvalifikacija
VII1 za inzenjere koji ¢e biti imenovani od strane
ponudaca. Neophodno je dostaviti i potvrde o ¢lanstvu u
IKCG za inZenjere gradevinskih radova, inZenjere elektro
radova i inzenjere arhitekture.

Strucna i tehnicka
sposobnost



Uslovi nakon izmjena

Opis Tip uslova

Ponudac cija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je  Drugi uslovi
duzan da dostavi naruciocu: O garanciju za otklanjanje
nedostataka u garantnom roku, za sluéaj da izabrani
ponudac u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se
garancija odnosi u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora
sa rokom vazenja od 30 dana duzim od ponudenog
garantnog roka.

Izvodac je obavezan da najkasnije deset dana prije
isticanja roka vaZenja garancije za dobro izvrSenje ugovora
dostavi Naruciocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv
garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u
iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom vaznosti
30 dana duzim od ponudenog garantnog roka. Ako
Izvodac ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u
garantnom roku Narucilac ¢e aktivirati garanciju za dobro
izvrSenje ugovora.

U postupku javne nabavke moze da ucestvuje samo Obavezni uslovi
privredni subjekat koji: 1) nije pravosnazno osudivan i Ciji
izvréni direktor nije pravosnazno osudivan za neko od
krivicnih djela sa obiljezjima: a) kriminalnog udruzivanja;
b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; €)
primanje mita; ¢) davanje mita u privrednom poslovanju;
d) primanje mita u privrednom poslovanju; dz) utaja
poreza i doprinosa; d) prevare; e) terorizma; f) finansiranja
terorizma; g) teroristickog udruzivanja; h) ucestovanja u
stranim oruzanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine
ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; )
zashivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom
odnosu $to se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde
nadleZznog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije,
u skladu sa propisima drzave u kojoj privredni subjekat
ima sjediste, odnosno u kojoj ovlas¢eno lice tog
privrednog subjekta ima prebivaliSte



U postupku javne nabavke moze da ucestvuje samo Obavezni uslovi
privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po

oshovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno

osiguranje Sto se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde

organa uprave nadleznog za poslove naplate poreza,

odnosno nadleznog organa drzave u kojoj privredni

subjekat ima sjediste

U postupku javne nabavke moze da ulestvuje samo Uslovi za obavljanje
privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar djelatnosti
privrednih subjekata ili drugi odgovarajuci registar u

drzavi u kojoj privredni subjekat ima sjediste Sto se

dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom

registru privrednih subjekata ili drugom odgovaraju¢em

registru, sa podacima o ovlas¢enom licu privrednog

subjekta



U postupku javne nabavke moze da ucestvuje samo Uslovi za obavljanje
privredni subjekat koji posjeduje ovlaséenje (dozvola, djelatnosti
licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom $to
se dokazuje dostavljanjem ovlas¢enja za obavljanje
djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca,
odobrenje ili drugi akt nadleznog organa za obavljanje
djelatnosti koja je predmet nabavke):

- Licencu o utvrdivanju ispunjenosti uslova iz ¢lana 122
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG
br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20) , za obavljanje
poslova projektanta i izvodaca radova, izdatu od strane
Ministarstva odrzivog razvoja i turizma

- Licencu za izvodenje geodetskih radova u oblasti-
osnovni geodetski radovi, drzavni premjer i katastar
nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o drzavnom
premjeru i katastru nepokretnosti ("Sluzbeni list Republike
Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Sluzbeni list Crne
Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011,
040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od
14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018)
- Licencu za projektovanje geodetskih radova u oblasti-
osnovni geodetski radovi, drzavni premjer i katastar
nepokretnosti i vodova, izdate od strane Uprave za
nekretnine, u skladu sa Zakonom o drzavnom premjeru i
katastru nepokretnosti ("Sluzbeni list Republike Crne
Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Sluzbeni list Crne Gore",
br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11
od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od
14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018)



Privredni subjekat je duzan da posjeduje: Strucna i tehnicka

O minimum iskustva na kvalitetnom i uspjesSnom sposobnost
izvrSavanju istih ili slicnih poslova iz oblasti predmeta
nabavke;

Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspjesSnom
izvrSavanju istih ili slicnih poslova iz oblasti predmeta
nabavke.

-Istim poslovima se smatra:

-izgradnja ili rekonstrukcija gradskih saobracajnica-ulica i
parkinga sa kompletnom infrastrukturom, koji
obuhvataju radove kao u specifikaciji predmetne javne
nabavke;

-Sliénim poslovima se smatra:

-izgradnja ili rekonstrukcija puta u naselju sa kompletnom
infrastrukturom, koji obuhvataju radove kao u specifikaciji
predmetne javne nabavke, Sto se dokazuje dostavljanjem
potvrda izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o
izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne
duze od pet godina, racunajuci i godinu u kojoj je zapocet
postupak javne nabavke, koje sadrze opis i vrijednost
predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i
konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno
izvrsen.



Privredni subjekat je duzan da posjeduje O minimum
strucnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za
izvrSenje ugovora;

-1 diplomirani ovlaséeni inzenjer koji ¢e rukovoditi
gradenjem cjelokupnog objekta,

Privredni subjekat je duzan da posjeduje: - Licencu
ovlas¢enog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade
tehnicke dokumentacije i gradenje objekata — diplomirani
inZenjer gradevinarstva - smjer saobradajni;- Licencu
ovlaséenog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade
tehnicke dokumentacije i gradenje objekata — diplomirani
inzenjer elektrotehnike ;- Licencu ovlas¢enog inZenjera za
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i
gradenje objekata — diplomirani inzenjer arhitekture; -
Licencu (ovlascenje-uvjerenje) za ovlaséeno lice koje ¢e
rukovoditi izvodenjem geodetskih radova u oblasti-
osnovni geodetski radovi, drzavni premjer i katastar
nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o drzavnom
premjeru i katastru nepokretnosti; - Licencu (ovlaséenje-
uvjerenje) za ovlaséeno lice koje ¢e rukovoditi izradom
projekata geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski
radovi, drzavni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u
skladu sa Zakonom o drzavhom premjeru i katastru
nepokretnosti. Osim navedenih dokaza za ovlaséene
inZenjere, potrebno je dostaviti i dokaze: licence sa
odgovarajuc¢im smjerom ili diplome o zavrSenom fakultetu
(VI stepen obrazovanja) odgovaraju¢eg smjera za
sledece inzenjere:

-diplomiranog inzenjera gradevinarstva - smjer
hidrotehnicki;

-diplomiranog inZenjera elektrotehnike - smjer energetika;
-diplomiranog inzenjera elektrotehnike - smjer elektronika
i

-diplomiranog inZenjera za pejzaznu arhitekturu

Naprijed navedeno se dokazuje dostavljanjem dokaza o
angazovanju radne snage (kopija radne knjizice, prijava za
osiguranje ili ugovor o radu), licence za ovlasé¢enog
inzenjera koji ¢e rukovoditi gradenjem cjelokupnog
objekta, licenci za ovlaséene inZenjere i licenci ili diploma
0 zavrsenoj visokoj stru¢noj spremi-najmanja kvalifikacija
VII1 za inzenjere koji ¢e biti imenovani od strane
ponudaca. Neophodno je dostaviti i potvrde o ¢lanstvu u
IKCG za inZenjere gradevinskih radova, inzenjere elektro
radova i inzenjere arhitekture.

Strucna i tehnicka
sposobnost



Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za ucesce
u postupku javne nabavke.

Rok vazenja ponude je 60 dana od dana otvaranja
ponuda.

Ponudac je duzan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv
naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene
vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u
obavezi prema ponudi u periodu vaZzenja ponude i 3 dana
nakon isteka vazenja ponude.

Garancija ponude Ce se aktivirati ako ponudac:

1) odustane od ponude u roku vazenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja
ugovora;

3) odbije da potpise ugovor o javnoj nabavci ili okvirni
sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netacne Cinjenice o
ispunjenosti uslova iz ¢lana 111 stav 4 Zakona o javnim
nabavkama.

Rok izvrSenja ugovora je 6 mjeseci racunajuéi od dana
uvodenja lzvodaca u posao.

Mjesto izvrsenja ugovora je Podgorica.

Nacin placanja je: virmanski.

Ponudac cija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je
duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi
naruciocu: O polisu osiguranja od profesionalne
odgovornosti u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom
vazenja od dana zaklju¢enja ugovora do dana isteka
garantnog roka, u skladu sa zakonom.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da
se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik
odgovornosti za Stetu prouzrokovanu licima, za Stetu na
objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti
da se ista izdaje za javnu nabavku radova na
:rekonstrukciji Njegoseve ulice, od Bokeske ulice do
Bulevara Ivana Crnojevica , u zahvatu UP-a "Nova Varos-
kvartovi A, B, Ei F".

ESPD

Rok vazenja ponude

Garancija ponude

Rok izvrsenja
ugovora

Mijesto izvrSenja
ugovora

Nacin placanja

Drugi uslovi



Uslovi placanja su: Placanje ¢e se vrsiti na Ziro racun Uslovi plaéanja
izvodaca po ovjerenim privremenim mjesecnim

situacijama i okoncanom situacijom u roku od 30 dana od

dana dostavljanja situacije, na nacin:

-iznos sredstava u visini od 413.223,14 eura e se

realizovati u 2021.godini, dok ¢e preostali iznos u skladu

sa ugovorom biti realizovan u 2022. godini.

Garantni rok: Izvodac garantuje za kvalitet izvedenih Garantni rok
radova koji su predmet ovog ugovora u roku od
minimum 24 mjeseca i maksimum 36 mjeseci. Garantni rok
pocinje teci od dana primopredaje objekta. Garantni rok
je utvrdjen kao kriterijum

( kvalitet) za vrednovanje ponuda i odnosi se na Citavu
ponudu. Ponudjac je duzan da precizira trajanje

garantnog roka u mjesecima.

Ponudjac je duzan da dostavi Izjavu banke da ce izdati
garanciju za otklanjanje nedostataka sa rokom vaznosti 30
dana duzim od ponudjenog garantnog roka, u skladu sa
uslovima tenderske dokumentacije ili da dostavi Izjavu
kojom banka garantuje da ¢e garancija sadrzati klauzulu
da ¢e produzavanje roka garancije banke sa rokom
vaznosti 30 dana duzim od ponudjenog garantnog roka
predstavljati dalju obavezu za banku, kao garanta.
Skenirana lzjava banke se dostavlja sa ponudom,
elektronskim putem, a ponudjac se obavezuje da izjavu
banke dostavi u originalu naruciocu, na njegov zahtjev.

Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta: Nacin sprovodenja
-kontrola kvaliteta izvedenih radova vrsice se preko kontrole kvaliteta
nadzornog organa,

-razmatranjem izvjestaja o stru¢nom nadzoru od strane

ovlaséenih lica narucioca a izvodjac je duzan da postupi

po eventualnim primjedbama-

Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana Dokaz odnosno
sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta sertifikat, koje izdaju
predmeta nabavke: Izvodac treba da dostavi svu atestnu  akreditovana
dokumentaciju i sertiifikate u toku izvodenja radova, i to  sertifikaciona tijela o
za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene ispunjavanju uslova
radove nakon zavrSetka istih.Atesti su sastavni dio kvaliteta predmeta
gradilisne dokumentacije, koja ostaje kod Narucioca. nabavke



Izvjestaj o testiranju, potvrde i drugi nacini dokazivanja -
Izvodac dostavlja Nadzornom organu i Naruciocu
potrebnu tehnicku dokumentaciju o izvrsenim
ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi
i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa
revidovanim Glavnim projektom.

Testiranja i metoda testiranja: sprovodi Izvodjac preko
pravnih lica koja su ovlas¢ena za vrsenje kontrole kvaliteta
predmeta javne nabavke,u skladu sa uslovima i
normantivima po Glavhom projektu.

Primopredaja i pustanje u rad: sprovodi Izvodjac i nadzor
u skladu sa projektom. Uslovi za primopredaju: pozitivni
izvestaji stru¢nog nadzora.

Nacin obracuna troskova izvedenih radova:po izvedenim
koli¢inama radova i jedini¢nim cijenama.

Ponudac snosi troskove naknade koriséenja patenata i
odgovoran je za povredu zasticenih prava intelektualne
svojine trecih lica.

Ponudac ¢ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je
duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi
naruciocu:

0 garanciju za dobro izvrSenje ugovora za slucaj povrede
ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti
ugovora.

Ponudac ¢ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je
duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi
naruciocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv
garanciju za dobro izvrSenje ugovora, za slucaj povrede
ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti
ugovora. Garancija za dobro izvrSenje ugovora treba da
vazi sedam dana duze od ponudenog roka izvrsenja
ugovora. U slucaju prekoracenja roka iz prethodnog stava,
izvodac radova duzan je da, na zahtjev narucioca, prije
isteka roka vazenja, produzi garanciju za dobro izvrSenje
ugovora.

Izvjestaj o testiranju,
potvrde i drugi
nacini dokazivanja

Testiranja i metoda
testiranja

Primopredaja i
pustanje u rad

Nacin obracuna
troskova izvedenih
radova

Ponudac snosi
troskove naknade
koris¢enja patenata i
odgovoran je za
povredu zasticenih
prava intelektualne
svojine tredih lica

Drugi uslovi



Rok placdanja je: 30 dana od dana ovjere priviemene Rok placanja
odnosno okoncane situacije od strane nadzornog organa i
narucioca.

Kriterijumi prije izmjena

Opis Ocekivani odgovor ponudaca Metod bodovanja

-kvalitet 10 bodova (K)- garantni rok, vrednovace se na Dokaz Relativno
slededi nacin: max 10 bodova primjenom ovog parametra
dobija ponudjac sa najduzim garantnim rokom, a ostali
ponudjaci dobijaju proporcionalno manji broj bodova po
formuli: Broj bodova (K) = ponudjeni garantni rok/najduzi
ponudjeni garantni rok x 10.Napomena:ponudjacima ¢ée se
bodovati garantni rok koji ne moze biti kradi od 24
mjeseca od dana primopredaje izvedenih radova, a
maksimalno trajanje garantnog roka je 36 mjeseci od dana
primopredaje izvedenih radova . Garantni rok se iskazuje u
mjesecima i pocinje tei od dana primopredaje izvedenih
radova.

-ukupan broj bodova (U)-po formuli: U = C + K.

Kriterijumi nakon izmjena

Opis Ocekivani odgovor ponudaca Metod bodovanja

-kvalitet 10 bodova (K)- garantni rok, vrednovace se na Dokaz Relativho
slededi nacin: max 10 bodova primjenom ovog parametra
dobija ponudjac sa najduzim garantnim rokom, a ostali
ponudjaci dobijaju proporcionalno manji broj bodova po
formuli: Broj bodova (K) = ponudjeni garantni rok/najduzi
ponudjeni garantni rok x 10.Napomena:ponudjacima ce se
bodovati garantni rok koji ne moze biti kra¢i od 24 mjeseca
od dana primopredaje izvedenih radova, a maksimalno
trajanje garantnog roka je 36 mjeseci od dana primopredaje
izvedenih radova . Garantni rok se iskazuje u mjesecima i
pocinje tec¢i od dana primopredaje izvedenih radova.

-ukupan broj bodova (U)-po formuli: U = C + K.



Tehnicka specifikacija prije izmjena

Procijenjena Redni broj  Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Koli¢ina Jedinica mjere

vrijednost bez predmeta
PDV
nabavke
708264.46 1 Uklanjanje betonskih stubi¢a sa utovarom i odvozom na 70.00 kom
gradsku deponiju
2 Uklanjanje metalnih stubica sa utovarom i odvozom na 60.00 kom
gradsku deponiju
3 Rusenje betonskih klupa ukljucujuci i oblogu od daske, sa 2.64 m3
utovarom i odvozom na gradsku deponiju
4 Uklanjanje linijskih slivnickih reSetki radionicke izrade, 51.00 m'
uklju€ujuci i metalni ram, sa utovarom i odvozom na
gradsku deponiju
5 Uklanjanje slivnickih resetki radionicke izrade dimenzija 4.00 kom
0,2x0,2 m, sa trotoara, sa utovarom i odvozom na gradsku
deponiju
6 Uklanjanje postojecih saobracajnih znakova, ukljucujuci i 9.00 kom
stubove nosace, sa predajom vlasniku
7 Rusenje betonskih povrsina, sa utovarom i odvozom na 978.94 m2
gradsku deponiju
8 Rusenje betonskih povrsina ukljucujuci i oblogu od 1468.41 m2
keramickih plocica, sa utovarom i odvozom na gradsku
deponiju
9 Rusenje postojeceg asfalta sa utovarom i odvozom na 1423.71 m2
gradsku deponiju
10 Zasijecanje asfalta na vezi postojece i nove kolovozne d=4 cm 36.65 m'
konstrukcije, na udaljenosti od 35 cm od ivice
11 Struganje asfalta na vezi postojece i nove kolovozne d=4 cm, b=35cm 12.78 m2
konstrukcije u Sirini od 35 ¢cm, sa utovarom i odvozom na
gradsku deponiju
12 Rusenje postojecih betonskih ivi¢njaka sa utovarom i I=80 cm 380.49 m'
odvozom na gradsku deponiju
13 Rusenje postojecih kamenih ivi¢njaka sa utovarom i I=80 cm 24.00 m'
odvozom na gradsku deponiju
14 Ruéni iskop (u samoniklom stanju), sa utovarom i Il kategorija 60.00 m3
odvozom na gradsku deponiju
15 Masinski iskop na trasi (u samoniklom stanju) u materijalu 11l i IV kategorija 1791.31 m3

[I1'i IV kategorije, sa utovarom i odvozom na gradsku
deponiju



708264.46

16 Uredenje posteljice sa nabijanjem do postizanja
zahtijevanog modula stisljivosti na kolovozu i pjesackim
povrsinama

17 Nabavka, transport i izrada mehanicki stabilizovanog
donjeg noseceg sloja od sljunkovito - pjeskovitog
materijala iz pozajmista

18 Nabavka, transport, izrada i njega armirano betonske
ploce na kolovozu i pjeSackim povrsinama,od betona MB
30 klase klase VDP6, MM150, debljine d=10 cm

19 Nabavka, transport i ugradnja armaturne mreze Q188 u
armirano betonsku plocu na kolovozu i pjesackim
povrsinama

20 Nabavka, transport i izrada habajuceg sloja od asfalt
betona AB11, debljine 4 cm

21 Izrada hidroizolacije MAPELASTIC ili ekvivalent, sa svim
predradnjama u dva premaza sa ugradnjom staklene
mrezice i postavljanjem gumirane trake MAPEBAND ili
ekvivalent na spoju zid-pod.Razvijena Sirina 100 cm.
Zavrsna obrada fasade na dijelu koji je tretiran
hidroizolacijom.

22 Nabavka, transport i ugradnja kamenih ploca od kvarcnog
pjescara crvene boje kao u rekonstruisanom dijelu
Njegoseve ulice, preko lako armirane betonske podloge
trotoara (ukljucujuci i rampe na ulazu u objekte prema
Glavnom projektu), u cementnom malteru u odnosu 1:3,
d=5 cm. Za cementni malter koristiti polusuvi mljeveni
pijesak frakcije 0-4 mm, mijeSan sa cementom u odnosu
1:3. Dimenzije kamenih ploca su 40x40x5cm. Zavrsna
obrada je cijepanjem. Debljina fuge 1 cm. Za fugovanje
koristiti mljeveni pijesak 0-4mm, mijesan sa cementom u
odnosu 1:2. Na svakih 12m ostavljati dilataciju od 1cm
nasutu pranim kvarcnim pijeskom granulacije od 100-500
M. Prije ugradnje neophodno je kvasenje kamenih ploca i
lakoarmirane betonske ploce. Preporuka je da se koristi
cement sa oznakom CEM Il 42,5N. Saglasnost na nijansu
boje kamena daje projektant. Prije isporuke kamena
prilozZiti uzorak i atest.

Ms=40 MN/m2

Ms=85 MN/m2

d=4 cm

3682.28 m2

692.30 m3

3836.75 m2

13455.06 kg

12.78 m2

29.00 m'

1988.50 m2
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23

24

25

26

Rusenje kamenih ploc¢a ugradenih na spoju Bokeske i
Njegoseve ulice sa utovarom i odvozom na gradsku
deponiju. Nabavka, transport i ugradnja kamenih ploca od
Porfido kamena bordo boje kao u rekonstruisanom dijelu
Bokeske ulice, preko lako armirane betonske podloge
trotoara, u cementnom malteru u odnosu 1:3, d=5 cm. Za
cementni malter koristiti polusuvi mljeveni pijesak frakcije
0-4 mm, mijesan sa cementom u odnosu 1:3. Dimenzije
kamenih ploca su 40x40x5cm. Zavrsna obrada je
Stokovanjem. Debljina fuge 1 cm. Za fugovanje koristiti
mljeveni pijesak 0-4mm, mijeSan sa cementom u odnosu
1:2. Preporuka je da se koristi cement sa oznakom CEM I
42,5N.

Nabavka, transport i ugradnja granitnih plo¢a -bordura
preko lako armirane betonske podloge trotoara u
cementnom malteru 1:3, d=5cm. Za cementni malter
koristiti polusuvi mljeveni pijesak frakcije 0-4 mm mijesan
sa cementom u odnosu 1:3. Dimenzije granitnih ploca su
10x10x5 cm, rezane su sa svih strana. Debljina fuge 1 cm.
Za fugovanje koristiti mljeveni pijesak frakcije 0-4 mm,
mijeSan sa cementom u odnosu 1:2. Prije ugradnje
neophodno je kvasenje granitnih kocki i lakoarmirane
betonske ploce. Preporuka je da se koristi cement sa
oznakom CEM Il 42,5N. Saglasnost na nijansu boje
kamena daje projektant. Prije isporuke kamena priloziti
uzorak i atest.

Nabavka, transport i ugradnja granitnih kocki na
kolovozu preko lako armirane betonske podloge u
cementnom malteru 1:3, d=5cm. Za cementni malter
koristiti polusuvi mljeveni pijesak frakcije 0-4 mm mijesan
sa cementom u odnosu 1:3. Dimenzije kocke su 10x10cm
x10 cm, rezane su sa svih strana. Debljina fuge 1 cm. Za
fugovanje koristiti mljeveni pijesak frakcije 0-4 mm,
mijesan sa cementom u odnosu 1:2. Prije ugradnje
neophodno je kvasenje granitnih kocki i lakoarmirane
betonske ploce. Preporuka je da se koristi cement sa
oznakom CEM Il 42,5N. Saglasnost na nijansu boje
kamena daje projektant.

Nabavka, transport i ugradnja betonskih taktilnih
Zljebastih ploca za oznacavanje smjera, dimenzija 40 x 40
c¢m, debljine 4 cm na sloju cementnog maltera debljine 6
cm. Cijenom je obuhvadéen i sloj cementnog maltera

6.20 m2

637.37 m2

1210.88 m2

156.00 m2
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27

28

29

30

31

32

33

34

Nabavka, transport i ugradnja betonskih taktilnih ¢epastih
ploca za oznacavanje smjera, dimenzija 40 x 40 cm,
debljine 4 cm na sloju cementnog maltera debljine 6 cm,
ukljucujudi i dio na rampama za lica smanjene
pokretljivosti. Cijenom je obuhvacen i sloj cementnog
maltera

Nabavka, transport i ugradnja brusenih kamenih
(granitnih) ivi¢njaka dimenzija 15/20 cm. U cijenu
uracunati i betonski jastuk MB 15 na kojem se ugraduju
ivinjaci i spojnice ("fuga na fugu"), nulte Sirine, fugovane
cementnim mljijekom

Nabavka, transport i ugradnja brusenih kamenih
(granitnih) ivicnjaka dimenzija 15/20 cm u oborenom
polozaju. U cijenu uracunati i betonski jastuk MB 15 na
kojem se ugraduju ivicnjaci i spojnice ("fuga na fugu"),
nulte Sirine, fugovane cementnim mljijekom

Nabavka, transport i ugradnja prelaznih brusenih kamenih
(granitnih) ivi¢njaka. U cijenu uracunati i betonski jastuk
MB 15 na kojem se ugraduju ivicnjaci. U cijenu uracunati i
betonski jastuk MB 15 na kojem se ugraduju ivi¢njaci i
spojnice (“fuga na fugu"), nulte Sirine, fugovane
cementnim mljijekom

Nabavka, transport i ugradnja brusenih kamenih
(granitnih) ivi¢njaka, dimenzija 20/10 cm oko drveca. U
cijenu uracunati i betonski jastuk MB 15 na kojem se
ugraduju ivicnjaci i spojnice ("fuga na fugu"), nulte Sirine,
fugovane cementnim mljijekom

Nabavka, transport i ugradnja betonske ivi¢ne trake MB~ MB 30
30, dimenzija 20/10 cm, za razdvajanje granitnog i
asfaltnog kolovoza

Stub nosa¢ saobrac¢ajnog znaka od ¢eli¢ne vucene cijevi  1=3,7 m; d=6 cm
jednoli¢nog presjeka, debljine lima 2 mm i precnika 6 cm

obojen temeljnom bojom za metale i prekriven lakom

tamno sive boje, isporuka i doprema do mjesta

postavljanja sa izradom betonskog temelja MB 30,

dimenzija 0,4x0,4x0,4 m

Stub nosa¢ saobrac¢ajnog znaka od celi¢ne vucene cijevi  1=4,0 m; d=6 cm
jednoli¢nog presjeka, debljine lima 2 mm i pre¢nika 6 cm

obojen temeljnom bojom za metale i prekriven lakom

tamno sive boje, isporuka i doprema do mjesta

postavljanja sa izradom betonskog temelja MB 30,

dimenzija 0,4x0,4x0,4 m

16.82 m2

33.07 m'

480 m'

480 m'

364.80 m'

26.25 m'

3.00 kom

2.00 kom



708264.46

35 Stub nosac saobradajnog znaka od Celi¢ne vucene cijevi

jednoli¢nog presjeka, debljine lima 2 mm i precnika 6 cm
obojen temeljnom bojom za metale i prekriven lakom
tamno sive boje, isporuka i doprema do mjesta
postavljanja sa izradom betonskog temelja MB 30,
dimenzija 0,4x0,4x0,4 m

36 Saobradajni znak reflektujucih osobina, isporuka i

doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za
pri¢vriéivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne), kao i montaza znaka na prethodno ugradeni
stub

37 Saobracajni znak reflektujuéih osobina, isporuka i

doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za
pricvrséivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne), kao i montaza znaka na prethodno ugradeni
stub

38 Saobracajni znak reflektujuéih osobina, isporuka i

doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za
pricvrséivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne), kao i montaza znaka na prethodno ugradeni
stub

39 Saobradajni znak reflektujuéih osobina, isporuka i

doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za
pri¢vrséivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne), kao i montaza znaka na prethodno ugradeni
stub

40 Saobracajni znak reflektujucih osobina, isporuka i

41

doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za
pri¢vriéivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne), kao i montaza znaka na prethodno ugradeni
stub

Saobracajni znak reflektujucih osobina, isporuka i
doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za
pri¢vriéivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne), kao i montaza znaka na prethodno ugradeni
stub

42 Saobracajni znak reflektujucih osobina, isporuka i

doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za
pricvrséivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne), kao i montaza znaka na prethodno ugradeni
stub

1=4,3 m; d=6 cm

II-2 (obavezno zaustavljanje), rrm 2 ;
osmougao @ 600mm

II-4 (zabrana saobraéaja u oba smjera), rrm
1 ; osmougao g 600mm

11-26 (zabrana skretanja lijevo), rrm 1; krug @
600mm

11-26.1 (zabrana skretanja desno), rrm 1;
krug @ 600mm

11-43.1(obavezno pravo), rrm 2; krug @
600mm

11-43.2 (obavezno lijevo), rrm 2; krug @
600mm

11-44.2 (obavezno lijevo i desno), rrm 1; krug
@ 600mm

2.00 kom

2.00 kom

2.00 kom

1.00 kom

1.00 kom

1.00 kom

1.00 kom

1.00 kom
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Saobradajni znak reflektujuéih osobina, isporuka i
doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za
pri¢vrséivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne), kao i montaza znaka na prethodno ugradeni
stub

Saobradajni znak reflektujuéih osobina, isporuka i
doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za
pri¢vrséivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne), kao i montaza znaka na prethodno ugradeni
stub

Nabavka, transport i montaza parkovskih klupa Tipa 1,
dimenzija 180x40x45 cm, od Celicnog raznokrakog HOP L
profila dimenzija 8x450x100 cm, duzine 400 mm, 2
komada za boc¢ne nosace, Celi¢nog kutijastog profila
60x60x3x1784 mm, 2 komada i eli¢cnog ravnokrakog
valjanog L profila 30x30x3x1784 mm, 4 komada, kvaliteta
S 235 JR prema MEST EN 10025:2020 i hrastovih letvi
impregnisanih i bojenih sadolinom u boji orah br.4,
proizvodaca Belinka ili ekvivalent. Daske za sjediSte se
rade iz masiva hrasta u dimenziji 10x4cm, postavljene su
vertikalno (duzina 40 cm), a prema crtezima i slikama
datim u Glavnom projektu. Montaza letvi je
samourezujuéim vijcima za drvo 6,3x60 mm. Fiksiranje za
betonsku podlogu anker vijcima M 12 x 145 mm sa
navrtkom sa kapom DIN 1587 M12 sa plasti¢cnom zastitom

Nabavka, transport i montaza klupa Tipa 2, dimenzija
240x240x40x45 c¢cm, od Celi¢nog raznokrakog HOP L
profila dimenzija 8x350x100 mm, duzine 400mm, 4
komada za boc¢ne nosace, Celicnog kutijastog profila
60x60x3x2384 mm, 4 komada i eli¢cnog ravnokrakog
valjanog L profila 30x30x3x2384 mm, 8 komada kvaliteta S
235 JR prema MEST EN 10025:2020 i hrastovih letvi
impregnisanih i bojenih sadolinom u boji orah br.4,
proizvodaca Belinka ili ekvivalent. Daske za sjedisSte se
rade iz masiva hrasta u dimenziji 10x4cm, postavljene su
vertikalno (duzina 40 cm), a prema crtezima i slikama
datim u Glavnom projektu.Montaza letvi je
samourezujuéim vijcima za drvo 6,3x60 mm. Fiksiranje za
betonsku podlogu anker vijcima M 12 x 145 mm sa
navrtkom sa kapom DIN 1587 M12 sa plasti¢cnom zastitom

[1I-2 (jednosmjerna ulica), rrm 1; kvadrat
600x600 mm

IV-5(dopunska tabla "Osim za vozila za
snabdijevanje i vozila sa posebnom
dozvolom mase do 3,5 t), rrm 1;
pravougaonik 600 x 300 mm

2.00 kom

5.00 kom

6.00 kom

9.00 kom
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Nabavka, transport i ugradivanje ¢esme Ciji je izgled dat u
Glavnom projektu. Tijelo ¢esme izradeno je od
aluminijumske cijevi @ 140mm koja je spojena
zavarivanjem za kruznu livenu stopu izradenu od livene
legure aluminijuma silumin. Poklopac izraden od livene
legure aluminijuma silumin, povezan je zavrtnjima sa
tijelom c¢esme i omogucava pristup unutrasnjem prostoru
kod montaze i poravke vodovodne instalacije. Stopa se
ankerima pricvréuje za betonsku podlogu u svemu prema
internom rjesenju proizvodaca. Livena resetka od legure
aluminijuma se sastoji iz dva segmenta koji, medusobno
spojeni, ¢ine polukruzni oblik resetke i spajaju se sa
kruznom stopom.Cesma je opremljena sa pritisnom
slavinom, resetkom od silumina i betonskim koritom, a
doprema se sa vec¢ postavljenim vodovodnim
instalacijama unutar nje i betonskim koritom.Svi elementi
cesme su dobro zasti¢eni premazom odgovarujuceg
prajmera, a onda plastificirani u boji RAL 7016-antracit
grey, proizvodaca "Egea" ili ekvivalent. Dimenzije su 130 x
80 x103 cm % 5%.

Nabavka, transport i ugradnja kanti za smece izradenih od
inox lima i profila, dimenzija 43x25 cm, visina 115 cm,
proizvodac "Slovas" Cacak ili ekvivalentno, prema
Glavnom projektu. Montiraju se direktno na zavrsni sloj
trotoara po tehnologiji i uputstvu proizvodaca.

Nabavka, transport i izrada ograde za kontejnere od
Celi¢nih kvadratnih cijevi 60x60x3 mm i 60x40x3mm, sa
ispunom od polikarbonatnih dvokomornih ploca debljine
16 mm koje se pozicioniraju lajsnama (prednjom i
zadnjom) od ¢eli¢nih valjanih L profila dimenzija L20x20x2
mm. Zadnja lajsna se zavaruje za nosecu konstrukciju, a
prednja lajsna se pri¢vrscuje samourezujuéim vijcima za
metal dimenzije 4,8 x16 mm. Povrsinska zastita je u dva
premaza osnovhom bojom za metal i zavrSnom bojom u
nijansi RAL 7016a.

Sjecenje niskog drveca sa vadenjem korijenja, utovarom i
odvozom na deponiju. Radove obaviti motornom
testerom uz upotrebu dizalice

Vadenje niskih palmi sa busenom i odlaganje na
priviemenu deponiju sa trapljenjem, radi kasnijeg
presadivanja.

1.00 kom

10.00 kom

16.30 m'

8.00 kom

2.00 kom



708264.46 52 Nabavka, transport i ugradnja humusne zemlje za sadnju 3.50 m3
sadnica drveca

53 Nabavka, transport i sadnja zdravih rasadnicki 7.00 kom
odnjegovanih sadnica visine prema specifikaciji. Na
mjestima oznacenim u projektu iskopati jame kruznog
presjeka i cilindricnog oblika iz kojih treba izbaciti Sut i
ostale Skodljive sastojke i nasuti mjesavinu plodne
humusne zemlje, tresetnog dubriva i pijeska u odnosu
6:3:1. Iskop rupa dim 0,80 x 0,80m (prema veli¢ini sadnice,
sadna jama treba da je 30% veca od busena sadnice)

Platanus x acerifolia
- Clt 180

- 0=20/25cm
-h=4,0m +

54 Nabavka, transport i montaza ankera za sidrenje drveca 7.00 set
prema specifikaciji datoj u Glavnom projektu, po sistemu
proizvodada "Greenleaf Arborguy" ili ekvivalentno

55 Nabavka, transport i postavljanje korjenske barijere oko 7.00 kom
svih otvora za drveée prema specifikaciji datoj u
tekstualnom dijelu, proizvod "ReRoot 2000/RootStop”,

debljine 2 mm, proizvodac "GreenBlue Urban" ili slicno

56 Nabavka, transport, razastiranje i nivelacija kamenog 5.60 m3
tucanika bijele boje, granulacije 16-32mm, u sloju od 5cm,
na povrsinama oznacenim u projektu

57 Odrzavanje zelenila uz primjenu svih potrebnih mjera 1.00 ukupno
njege u periodu od 1 godine nakon sadnje.
Iznosi 20% iznosa pozicije: "Nabavka, transport i sadnja
zdravih rasadnicki odnjegovanih sadnica visine prema
specifikaciji"
58 Obiljezavanje trase (linijske resetke i olu¢nih slivnika), 379.07 m'
kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvodenja.
Obiljezavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu
prema geometrijskim elementima trase datim u Glavhom
projektu. Jedinicnom cijenom obuhvacen je sav potreban
rad i oprema u svemu prema tehnickim propisima za ovu
vrstu radova. Obracun po m' trase.
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Iskop kanalskog rova i za izradu linijske resetke i rova za
polaganje kanalizacionih cijevi, u zemljiStu svih kategorija
rucno i masinski u gradskim uslovima. Iskop vrsiti prema
prilozenom uzduznom profile. Iskop je sa pravilnim
odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na
daljini Tm od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i
da se sprijedi osipanje materijala u rov, radi svih faza
izvodenja radova, betonskih radova i montaze resetki.
Dubine iskopa zavisno od nivelete rova isplanirati sa
tacnosc¢u od 3 cm. Jedini¢nom cijenom je obuhvaéen sav
potreban rad i materijal, ukljucujuci potrebnu paznju oko
Cuvanja postojecih instalacijai. Pla¢a se po m3 iskopanog
materijala. Iskop
rova (dubine iskopa 0-2m)

Dodatni iskop za reviziona okna na kraju linijskih resetki,
nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom
materijalu u kome se vrsi iskop kanalskog rova. U cijenu je
uracunat sav potreban rad i materijal ukljucujuéi potrebnu
paznju oko cuvanja postojecih instalacija. Obracun po m3
obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje
materijala iz iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi
ometao komunikaciju uz rov.

Iskop za reviziona okna na kraju linijskih resetki

Iskop kanalskog rova za olu¢nice, u zemljistu svih
kategorija ru¢no i masinski u gradskim uslovima. Iskop je
sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem
materijala na daljini Tm od ivice rova, radi slobodnog
prilaska radnika i da se sprijeci osipanje materijala u rov,
radi svih faza izvodenja radova, montaze, ispitivanja
vodonepropusnosti. Dubine iskopa zavisno od nivelete
rova isplanirati sa ta¢nosc¢u od 3 cm. Jedini¢nom cijenom
je obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujuci
potrebnu paznju oko ¢uvanja postojecih instalacijai. Plaéa
se po m3 iskopanog materijala.

Iskop za olucnice

297.08 m?

6.75 m?

5.60 m?
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Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi u
zemljistu svih kategorija ru¢no i masinski u gradskim
uslovima. Iskop je sa pravilnim odsijecanjem strana rova i
odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi
slobodnog prilaska radnika i da se sprijeci osipanje
materijala u rov, radi svih faza izvodenja radova, montaze,
ispitivanja vodonepropusnosti. Dubine iskopa zavisno od
nivelete rova isplanirati sa tacnosc¢u od 3 cm. Jedinicnom
cijenom je obuhvaéen sav potreban rad i materijal, kao i
potrebnu paznju oko Cuvanja postojecih instalacija. Placa
se po m3 iskopanog materijala.

Iskop za PVC R cijevi DN110mm (dubine iskopa 0-2m)

Nabavka, dovoz, raznosenje i ru¢no ubacivanje muljevitog
pijeska. Srednja veli¢ina zrna pijeska je do 3 mm, a
ugraduje se u sloju od 10cm ispod i iznad cijevi, a oko
cijevi ¢itavom Sirinom rova. Muljeviti pijesak ne smije da
sadrzi organske materije. Prvi sloj pijeska postaviti u
ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cjevovoda
izvrsiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Placa se po
m3 ugradenog muljevitog pijeska.

64 Rucni iskop oko instalacija koje se ukrstaju sa trasom

cjevovoda. Iskopi se moraju obavljati sa posebnom
paznjom kako ne bi doslo do ostecenja instalacija.
Obracun kolicina vrsi se na osnovu iskopanog materijala
iskazano u m3.

65 Zatrpavanje kanalskog rova i zidova linijske reSetke nakon

uklanjanja oplate, tamponskim materijalom iz pozajmista
(Sljunkovito-pjeskovit) po Citavoj duzini kanala.
Zatrpavanje izvrsiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti i
prohodnosti cijevi, a po odobrenju nadzornog organa.
Zatrpavanje izvesti u slojevima, prvi sloj debljine 30 cm sa
nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja
voditi racuna da prvi sloj bude $to sitniji, kako ne bi doslo
do ostecenja cijevi. Svaki naredni sloj od 30 cm zatrpati,
planirati i nabijati do stepena zbijenosti Sz > 98%, po
modifikovanom ,Proctorovom” opitu, tako da sekundarno
slijeganje ne utice na nosivost javnih povrsina. Obracun
koli¢ina vrsiti po m3 zatrpanog materijala. Kolicine se
prikazuju gradevinskom knjigom obostrano potpisanom.

36.36 m®

40.52 m?

15.00 m3

153.69 m?
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Utovar i odvoz kompletnog materijala na gradsku
deponiju. Materijal odvesti u cijeloj kolicini tako da oko
zatrpanog kanala ostaje samonikli materijal terena.
Rastresenost materijala obracunati sa 25% povecanja u
odnosu na koli¢inu materijala iz iskopa. Obracun vrsiti po
m3 odvezenog materijala.

Nabavka, dovoz, ugradnja i povezivanje liveno gvozdenih
olucnica na mjestu prihvata olucnih vertikala. Ugraduje se
olucnica tipa "ACO RAIN PIPE 5217.90.00" sa premazom
bez protivmirisnog uloska sa poklopcem od livenog
gvozda, klase opterecenja K3, tezine 10.30 kg, protok 2.8
I/s ili ekvivalent. Ulazni dio olucnice je 122 mm, ukupne
visine 235 mm. Izliv je DN110mm. Jedini¢nom cijenom je
obuhvaéen sav potreban rad i materijal. Radove izvesti u
svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obracun po
komadu ugradene olucnice.

Izrada betonskog slivnog kanala linijeske resetke
unutrasnjih dimenzija 50 x 20 cm. Betonski kanal se izvodi
sa dvije strane kolovozne konstrukcije u svemu prema
grafickim prilozima iz projekta. Projektovani pad kanala je
0.50% dok resetka prati nivetelu puta. Beton treba da
bude proizveden prema normi EN 206-1. Jedini¢cnom
cijenom je obuhvacen sav potreban rad i materijal,
ukljucujuci oplatu i njegu betona, kao i izrada i obrada
svih mjesta gdje se PVC cijevi koje dovode vodu iz olu¢nih
vertikala ukljuCuju u betonski kanal. Radove izvesti u
svemu prema propisu za ovu vrstu radova. Obracun po
m3 ugradenog betona.

beton C25/30

Nabavka, transport, sjeCenje, savijanje i ugradnja
betonskog zeljeza. Jedinichom cijenom je obuhvaden sav
potreban rad i materijal za pravilno ugradeno betonsko
Zeljezo prema detaljima iz projekta. Obracun po kg
ugradene armature B500B.

432.24 m?

32.00 kom

111.25 m?

6878.75 kg
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Nabavka, transport i ugradnja jednodjelnih linijskih resetki
od nodularnog liva (prema standardu EN124) sa ramom
uz pozicioniranje i pricvrséivanje reSetke za betonski kanal.
Resetke su pravougaonog oblika, dimenzija svijetlog
otvora 1010x310x50 mm prema tehnickom listu iz
projekta. Klasa opterecenja C250 u skladu sa EN124.
Resetke su premazane sa hidrosolubilnom netoksi¢cnom
crnom bojom, nezagadivac prema BS3416. Jedini¢cnom
cijenom je obuhvaéen sav potreban rad i materijal za
kvalitetnu ugradnju linijske reSetke u skladu sa detaljima iz
projekta. Obracun po metru ugradene i za betonski kanal
povezane resetke.

Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi
profila 1000 mm, duzine od I=1000 mm. Cijevi se
ugraduju u slivni¢ko okno tako da se njime formira tijelo
okna. Spojeve obraditi cementnim malterom.
Jedininicnom cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
materijal za ugradnju cijevi ukljucujuci potrebna
Stemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon
ugradnje penjalica, potrebna skraéenja cijevi, temeljenje
cijevi u dno i kinetu i prodor cijevi kolektora kroz
armirano-betonski prsten i obrada istog. Plaéa se po
komadu nabavljene i ugradene cijevi.

@ 1000 mm 1=1,00 m

Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi
profila 1000 mm, duzine od 1=500 mm. Cijevi se ugraduju
u slivnicko okno tako da se njime formira tijelo okna.
Spojeve obraditi cementnim malterom. Jedininicnom
cijenom obuhvaden je sav potreban rad i materijal za
ugradnju cijevi ukljucujuéi potrebna Stemovanja za
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon ugradnje
penjalica, potrebna skraéenja cijevi, temeljenje cijevi u dno
i kinetu i prodor cijevi kolektora kroz armirano-betonski
prsten i obrada istog. Plada se po komadu nabavljene i
ugradene cijevi. %)
1000 mm 1=0,50 m

379.07 m

2.00 kom

2.00 kom
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Nabavka, transport i ugradnja betona MB 30 u armirano-
betonsku gornju plocu i armirano-betonski vijenac nad
slivni¢ckim oknom od betonskih prstenova. Beton treba da
bude proizveden prema normi EN 206-1. Debljina ploce je
20 cm i izvodi se u svemu prema detaljima u sastavu
Glavnog projekta. Jedini¢cnom cijenom obuhvaéen je sav
potreban rad i materijal, ukljucujuci potrebnu oplatu.
Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu
radova. Obracun po m3 ugradenog betona.

Nabavka, transport, sjecenje, savijanje i ugradnja
betonskog zeljeza. Jedinicnom cijenom je obuhvaéen sav
potreban rad i materijal za pravilno ugradeno betonsko
Zeljezo prema detaljima u sastavu Glavnog projekta.
Obracun po kg ugradene armature.

Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB20 u
kinete, donje ploce d=15 cm i vijenca iznad donjih ploca u
slivnickom oknu kruznog presjeka @ 1000mm, prema
detaljima iz projekta. Kinetu raditi od nabijenog betona, sa
zavrSnom obradom debljine 2 cm cementnim malterom
razmjere 1:1 uz glacanje do crnog sjaja. Beton treba da
bude proizveden prema normi EN 206-1. Jedinicnom
cijenom obuhvacen je sav potreban rad i materijal,
ukljucujudi potrebnu oplatu. Radove izvesti u svemu
prema propisima za ovu vrstu radova. Obracun po
komadu izvedenog dna okna, vijenca i obradene kinete.

Nabavka, dovoz i ugradnja toplocinkovanih poklopaca za
reviziona okna za ispunu kamenom, dimenzija svijetlog
otvora 60x60 cm za kategoriju optere¢enja D400 prema
standardu EN124. Jedini¢cnom cijenom je obuhvacen sav
potreban rad i materijal. Radove izvesti u svemu prema
propisima za ovu vrstu radova i detaljima koji su u sastavu
Glavnog projekta. Obra¢un po komadu ugradenog
poklopca.

Probijanje otvora @30 cm u zidu postojeéeg revizionog
slivnika radi prikljucenja novoprojektovanog kolektora
atmosferske kanalizacije DN 250 mm. Nakon montaze
novoprojektovanog cjevovoda atmosferske kanalizacije
otvor okrpiti i obraditi. Jedini¢nom cijenom obuhvaéen je
sav potreban rad i materijal za ovu vrstu radova. Obracun
po komadu obradenog otvora.

156 m®

194.00 kg

2.00 kom

2.00 kom

2.00 kom
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Nabavka, transport i montaza PVC troslojnih
kanalizacionih cijevi, klase S-20 (¢vrstoce prstena SN 4
kN/m?), proizvedenih prema EN 13476-2 u svemu prema
projektovanim precnicima. Cijevi je potrebno pazljivo
polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od pijeska,
pri polaganju i montazi cijevi kontrolisati da iste budu
polozene u projektovanom padu bez horizontalnih i
vertikalnih lomova. Kontrolu pada je potrebno vrsiti
geodetskim instrumentom uz prisustvo nadzornog
organa. Radove izvesti u svemu prema tehnickim
propisima za predvidenu vrstu cijevi, odnosno u skladu sa
zahtjevima EN 1610, na nacin koji je predvidio proizvodac
cijevi i u skladu sa uputstvima nadzornog organa. Placa se
po m' ugradene cijevi. PVC DN 250 mm

Nabavka, transport i montaza PVC troslojnih
kanalizacionih cijevi, klase S-20 (¢vrstoce prstena SN 4
kN/m?), proizvedenih prema EN 13476-2 u svemu prema
projektovanim precnicima. Cijevi je potrebno pazljivo
polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od pijeska,
pri polaganju i montazi cijevi kontrolisati da iste budu
polozene u projektovanom padu bez horizontalnih i
vertikalnih lomova. Kontrolu pada je potrebno vrsiti
geodetskim instrumentom uz prisustvo nadzornog
organa. Radove izvesti u svemu prema tehnickim
propisima za predvidenu vrstu cijevi, odnosno u skladu sa
zahtjevima EN 1610, na nacin koji je predvidio proizvodac
cijevi i u skladu sa uputstvima nadzornog organa. Placa se
po m' ugradene cijevi PVC DN110 mm

80 Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozednih penjalica

81

u slivnickom oknu. Penjalice se ugraduju u svemu prema
detaljima koji su u sastavu Glavnog projekta. Placa se po
komadu postavljene penjalice.

Spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnadbijevanje koje
nijesu evidentirane katastrom instalacija. Jedinicnom
cijenom obuhvacen je rucni iskop na otvaranju, ru¢no
zatrpavanje nakon prespajanja, te potreban rad i materijal
za prespajanje. Prespajanje vrsi preduzede koje gazduje
instalacijama.Obracun po komadu izvrSenog prespajanja.

18.10 m'

216.00 m'

4.00 kom

3.00 kom
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Spajanje prekinutih tk kablova koji nijesu evidentirani
katastrom instalacija. Jedini¢cnom cijenom obuhvaéen
rucni iskop na otvaranju, ru¢no zatrpavanje nakon
prespajanja, te potreban rad i materijal za prespajanje.
Prespajanje vrsi preduzede koje gazduje instalacijama.
Obracun po komadu izvrSenog prespajanja.

Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani
katastrom instalacija. Jedini¢cnom cijenom obuhvaden
rucni iskop na otvaranju, ru¢no zatrpavanje nakon
prespajanja, te potreban rad i materijal za prespajanje.
Prespajanje vrsi preduzece koje gazduje instalacijama.
Obracun po komadu izvrsenog prespajanja.

Rekonstrukcija gornjih ploéa postojecih revizionih okana
fekalne kanalizacije. Gornju kotu poklopca prilagoditi
nivelaciji novoprojektovane saobradajnice. Rusenje
postojece AB ploce okna dimenzija 1,50x1,50m, te
ponovna izrada AB ploce nad oknima. Izvodac je duzan da
zastiti kinete i okno od porusenog materijala da ne bi
doslo do zacepljenja postojece fekalne kanalizacije.
Betoniranje izvrsiti betonom C25/30, proizvedenim prema
normi EN 206-1. Ploce se izvode u svemu prema detalju
koji je sastavni dio Glavnog projekta. Jedini¢cnom cijenom
obuhvacen je sav potreban rad i materijal, ukljucujuci
utovar Suta na motorno vozilo sa transportom na
deponiju i obezbjedenje kinete i okna i demontaza
poklopca, potrebnu oplatu (3,24 m? po AB plo¢i) i beton
MB30. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu
vrstu radova. Poklopci su dati u okviru stavke 86, a
armatura u okviru stavke 85. Obracun kolic¢ina vrsiti po m3
ugradenog betona.

Nabavka, transport, sjeCenje, savijanje i ugradnja
betonskog zeljeza. Jedinicnom cijenom je obuhvaden sav
potreban rad i materijal za pravilno ugradeno betonsko
Zeljezo prema detaljima koji su u sastavu Glavnog
projekta. Obracun po kg ugradene armature.

Nabavka, dovoz i ugradnja toplocinkovanih poklopaca za
reviziona okna za ispunu zavr$nim slojem kamena,
dimenzija svijetlog otvora 60x60 cm za klasu opterecenja
D400 prema standardu EN124. Jedini¢nom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal. Radove izvesti u
svemu prema propisima za ovu vrstu radova i detaljima
koji su u sastavu Glavnog projekta. Obra¢un po komadu
ugradenog poklopca.

3.00 kom

3.00 kom

6.75 m?

773.78 kg

7.00 kom
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Rusenje postojece AB ploce okna, dimenzija 1,50x1,50m,
te ponovna izrada AB ploca nad oknima, kao i ugradnja
toplocinkovanih poklopaca za ispunu zavrsnim slojem
kamena, dimenzija svijetlog otvora 60x60 cm za klasu
opterecenja D400 prema standardu EN124. Gornje kote
poklopaca prilagoditi nivelaciji novoprojektovane
saobracajnice. Izvodac je duzan da zastiti kinete i okno od
porusenog materijala da ne bi doslo do zacepljenja
postojeée fekalne kanalizacije. Betoniranje izvrsiti
betonom C25/30, koji je proizveden prema normi EN 206-
1. Ploce se izvode u svemu prema detalju koji je u sastavu
Glavnog projekta. Jedinicnom cijenom obuhvacen je sav
potreban rad i materijal, ukljucujuéi utovar Suta na
motorno vozilo sa odvozom na gradsku deponiju i
obezbjedenje kinete i okna i demontazu poklopca (koji se
uz zapisnik predaju nadleznom preduzecu "Vodovod i
kanalizacija" d.o.o. iz Podgorice), potrebnu oplatu (3,24 m
po AB plodi), beton MB30 (0,60 m? po AB plo¢i) i ugradnju
toplocinkovanih poklopaca za ispunu zavrsnim slojem
kamena. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu
vrstu radova. Obracun koli¢ina vrsiti po komadu.

2

Obiljezavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda
prilikom izvodenja. Obiljezavanje trase i kontrolu nivelete
izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase
datim u Glavnom projektu. Jedini¢cnom cijenom
obuhvaden je sav potreban rad i oprema u svemu prema
tehnic¢kim propisima za ovu vrstu radova. Obracun po m'
trase.

Iskop kanalskog rova za polaganje vodovodnih cijevi u
zemljiStu svih kategorija ru¢no i masinski u gradskim
uslovima. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem
strana rova i odbacivanjem materijala na daljini Tm od
ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se sprijeci
osipanje materijala u rov, radi svih faza izvodenja radova,
montaze i ispitivanja vodonepropusnosti. Dubine iskopa
zavisno od nivelete rova isplanirati sa tacnos¢u od 3 cm.
Jedini¢nom cijenom je obuhvacen sav potreban rad i
materijal ukljucujuc¢i podgradivanje i potrebnu paznju oko
¢uvanja postojedih instalacija. Placa se po m?® iskopanog
materijala. Dubina iskopa rova 0-2m

25.00 kom

20177 m'

234.17 m?
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Iskop rova za sistem "kap po kap" u zemljistu svih
kategorija ru¢no i masinski u gradskim uslovima. Iskop
mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i
odbacivanjem materijala na daljini Tm od ivice rova, radi
slobodnog prilaska radnika i da se sprijeci osipanje
materijala u rov, radi svih faza izvodenja radova, montaze.
Jedini¢nom cijenom je obuhvacen sav potreban rad i
materijal ukljucujuci potrebnu paznju oko ¢uvanja

postojedih instalacija. Pla¢a se po m? iskopanog materijala.

Iskop za sistem "kap po kap"

Iskop kanalskog rova za polaganje vodovodnih cijevi u
zemljiStu svih kategorija ru¢no i masinski u gradskim
uslovima. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem
strana rova i odbacivanjem materijala na daljini Tm od
ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se sprijeci
osipanje materijala u rov, radi svih faza izvodenja radova,
montaze, ispitivanja vodonepropusnosti. Dubine iskopa
zavisno od nivelete rova isplanirati sa tacnos¢u od 3 cm.
Jedini¢nom cijenom je obuhvacen sav potreban rad i
materijal ukljucujuc¢i podgradivanje i potrebnu paznju oko
¢uvanja postojedih instalacija. Pla¢a se po m?® iskopanog
materijala. Iskop za priklu¢ne cijevi DN200mm

Iskop kanalskog rova za polaganje vodovodnih cijevi u
zemljiStu svih kategorija ru¢no i masinski u gradskim
uslovima. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem
strana rova i odbacivanjem materijala na daljini Tm od
ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se sprijeci
osipanje materijala u rov, radi svih faza izvodenja radova,
montaze, ispitivanja vodonepropusnosti. Dubine iskopa
zavisno od nivelete rova, isplanirati sa tacnos¢u od 3 cm.
Jedini¢nom cijenom je obuhvacen sav potreban rad i
materijal ukljucujuc¢i podgradivanje i potrebnu paznju oko
¢uvanja postojedih instalacija. Placa se po m?® iskopanog
materijala. Iskop za prikljucke - Hercegovacka
ulica

Dodatni iskop za vodovodna okna nakon iskopa
kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u
kome se vrsi iskop kanalskog rova. U cijenu je uracunat
sav potreban rad i materijal ukljucujuci potrebnu paznju
oko ¢uvanja postojedih instalacija. Obracun po m3
obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje od
iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi smetao
komunikaciju uz rov.

157.53 m?

159.12 m?

25.20 m?

115.84 m?
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Nabavka, dovoz, raznosenje i ru¢no ubacivanje muljevitog
pijeska, 10cm ispod i iznad cijevi, a oko cijevi ¢itavom
Sirinom rova. Srednja veli¢ina zrna pijeska do 3 mm.
Muljeviti pijesak ne smije da sadrzi organske materije. Prvi
sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon
polaganja cjevovoda izvrsiti podbijanje cijevi ravnomjerno
lopatom. Plac¢a se po m3 ugradenog muljevitog pijeska.

Rucni iskop oko instalacija koje se ukrstaju sa trasom
cjevovoda. Iskopi se moraju obavljati sa posebnom
paznjom kako ne bi doslo do ostecenja instalacija.
Obracun koli¢ina vrsi se na osnovu iskopanog materijala
iskazano u m3.

Zatrpavanje kanalskog rova tamponskim materijalom iz
pozajmista (Sljunkovito-pjeskovit). Zatrpavanje izvrsiti
nakon ispitivanja vodonepropusnosti i prohodnosti cijevi,
a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u
slojevima, prvi sloj 30 cm sa nabijanjem do potpune
zbijenosti. Prilikom zatrpavanja voditi racuna da prvi sloj
bude $to sitniji, kako ne bi doslo do ostecenja cijevi. Svaki
naredni sloj od 30 cm zatrpati, planirati i nabijati do
stepena zbijenosti Sz > 98%, po modifikovanom
.Proctorovom” opitu, tako da sekundarno slijeganje ne
utie na nosivost javnih povrsina. Obracun kolicina vrsiti
po m3 zatrpanog materijala. KoliCine se prikazuju
gradevinskom knjigom obostrano potpisanom.

Utovar i odvoz kompletnog materijala iz iskopa na
gradsku deponiju. Rastresitost materijala obracunati sa
25% povecanja u odnosu na materijal iz iskopa. Obracun
po m3 odvezenog materijala.

Nabavka, transport i ugradnja betona u vodovodna
okana. Vodovodna okna se izvode u svemu prema detalju
iz projekta. Debljina zidova, donje i gornje ploce je 20cm.
Cvorovi se rade betonom C25/30 lakoarmiran po detalju iz
projekta. Beton treba da bude proizveden prema normi
EN 206-1. Jedinicnom cijenom je obuhvacen sav potreban
rad i materijal, ukljucujuci potrebnu oplatu i njegu betona.
Radove izvesti u svemu prema propisu za ovu vrstu
radova. Obracun po m3 ugradenog betona.

133.00 m?

5.00 m?

358.17 m?

864.83 m®

43.00 m®
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Nabavka, transport, sjeCenje, savijanje i ugradnja
betonskog zeljeza. Jedinicnom cijenom je obuhvaéen sav
potreban rad i materijal za pravilno ugradeno betonsko
Zeljezo prema detaljima iz projekta. Obracun po kg
ugradene armature.

Izrada podloski (anker blokova) od nearmiranog betona
C16/20 u Sahtu ispod fazonskih komada i na pravcima
promjene cjevovoda, u svemu prema detaljima iz projekta.
Ankerne blokove izvesti od nabijenog betona livenog na
licu mjesta ispod odgovarajuc¢eg fazonskog komada. Prije
izvodenja ankernih blokova, na kontaktu betona sa
fazonskim komadom cjevovod obloziti PVC folijom.
Jedini¢nom cijenom je obuhvacen sav potreban rad,
materijal i oplata za kompletnu izradu ankernog bloka.
Obracun po komadu.

Nabavka, dovoz i ugradnja toplocinkovanih poklopaca za
AB Sahtove za ispunu kamenom, dimenzija 70x70 cm,
klasa optereéenja D400 prema standardu EN124.
Jedini¢nom cijenom je obuhvacen sav potreban rad i
materijal. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu
vrstu radova i detaljima iz projekta. Obracun po komadu
ugradenog poklopca.

Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozednih penjalica
u vodovodnim oknima. Penjalice se ugraduju u svemu
prema detaljima projekta. Placa se po komadu postavljene
penjalice

Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih cijevi od
nodularnog (duktil) liva sa naglavkom i "Tyton " (BRS)
spojem. Cijevi se ugraduju na prethodno formiranoj
posteljici od pijeska. Cijevi su proizvedene prema
standardu EN 545-2010, klase K9, za radne pritiske PN 10
bara. Cijevi su sa unutrasnjom zastitom cementnom
kosuljicom i spoljnom zastitom sa visokim sadrzajem cinka
i aluminijuma i zavr$nim epoksidnim premazom. Zajedno
sa cijevima isporuciti gumene zaptivke (elasti¢ni spoj) po
standardu EN 681 uvecane za 5% i sredstvo za
premazivanje spojeva na bazi kalijuma. Dimenzije i nacin
isporuke u svemu prema normama EN 545 i EN 850.
Obracun po m’ montiranih i od nadzora primljenih cijevi.
CIJEVI OD NODULARNOG LIVA NAZIVNOG PRECNIKA DN
150mm

3350.00 kg

15.00 kom

12.00 kom

36.00 kom

201.00 m’
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Nabavka, transport i montaza korugovane PEVG cijevi
unutrasnjeg pre¢nika DN200mm, nosivosti SN4 po
standardu EN13476 i EN1610 od vodovodnih Sahti do
ivice trotoara kroz koje Ce se kasnije provlaciti vodovodne
cijevi za prikljuenje postojeéih i buducih objekata. Visinu
cijevi prilagoditi visini vodomjera na licu mjesta. Obracun
po metru duznom ugradenje i zatrpanje cijevi.

PEVG R DN200mm

Nabavka, transport i montaza vodovodnih cijevi od
polietilena visoke gustoce PEVG klase PE-100 DN25
SDR17 prema standardima EN12201-1 i EN12201-2, za
radne pritiske PN10 bara, za priklju¢ke postojecih
objekata. Cijevi se ugraduju na prethodno formiranoj
posteljici od pijeska. Nacin isporuke, skladistenje i
ugradnja prema standardima EN805. Jedini¢nu cijenu je
obuhvacen sav potreban rad i materijal za pravilnu
montazu i ispitivanje vodovodnih cijevi od PEVG-a u
svemu prema propisma za ovu vrstu radova. Obracun po
m’ cijevi. PEVG DN25 mm

Nabavka, transport i montaza vodovodnih cijevi od
polietilena visoke gusto¢e PEVG DN40 SDR17, za razvod
mreze za navodnjavanje sistemom kap po kap. Sve cijevi
su uradene postandardu EN12201. Cijevi se ugraduju na
prethodno formiranoj posteljici od pijeska. Nacin isporuke,
skladistenje i ugradnja prema standardima EN805.
Jedini¢nu cijenu je obuhvacen sav potreban rad i materijal
za pravilnu montazu i ispitivanje vodovodnih cijevi od
PEVG-a u svemu prema propisma za ovu vrstu radova.
Obracun po m’ cijevi. PEVG DN40
mm

Nabavka, transport i montaza vodovodnih cijevi od
polietile na visoke gusto¢e PEVG DN20 SDR17 vertikale
za spajanje glavnog voda i kapaljki, za izradu prikljucaka
za nalivanje-navodnjavanje sadnica (stabala) kap po kap
na cjevovodu PEVG DN40 SDR17. Sve cijevi su uradene
postandardu EN12201. Cijevi se ugraduju na prethodno
formiranoj posteljici od pijeska. Nacin isporuke,
skladistenje i ugradnja prema standardima EN805.
Jedini¢nu cijenu je obuhvacen sav potreban rad i materijal
za pravilnu montazu i ispitivanje vodovodnih cijevi od
PEVG-a u svemu prema propisma za ovu vrstu radova.
Obracun po m’ cijevi. PEVG
DN20 mm

145.00 m'

500.00 m'

393.82 m'

54.00 m'
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polietilena visoke gustoce PEVG DN16 SDR17 sa
kapaljkom, za izradu prikljucaka za nalivanje-
navodnjavanje sadnica (stabala) kap po kap na cjevovodu
PEVG DN40 SDR17. Sve cijevi su uradene postandardu
EN12201. Cijevi se ugraduju na prethodno formiranoj
posteljici od pijeska. Nacin isporuke, skladistenje i
ugradnja prema standardima EN805. Jedini¢nu cijenu je
obuhvacen sav potreban rad i materijal za pravilnu
montazu i ispitivanje vodovodnih cijevi od PEVG-a u
svemu prema propisma za ovu vrstu radova. Obracun po
m’ cijevi PEVG DN16 mm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250
microna, nezagadivac prema BS3416. Jedini¢cnom cijenom
je obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujuci i
potrebne pocincane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. OP KOMAD
DN150/125 mm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
armatura za radne pritiske NP 10 bara izvedbe B sa
prirubnicama prema DIN-u 2501 i materijalom ku¢ista GG-
25 za radne pritiske od NP10 bara i ugradbenim mjerama
prema DIN-u 3202-F5 sa prirubnicama prema normi EN
1092-2, ispitane prema EN 12266. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250
microna, nezagadivac prema BS3416. Jedinicnom cijenom
je obuhvacen sav potreban rad i materijal ukljuéujuci i
potrebne pocinCane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu
montirane i ispitane vodovodne armature.

EV VENTIL DN150 mm

108.00 m'

1.00 kom

4.00 kom
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Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250
microna, nezagadivac prema BS3416. Jedini¢cnom cijenom
je obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujuci i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. Luk 45° DN150 mm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250
microna, nezagadivac prema BS3416. Jedini¢cnom cijenom
je obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujuci i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. E-KS KOMAD DN150
mm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250
microna, nezagadivac prema BS3416. Jedini¢cnom cijenom
je obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujuci i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuée dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. T KOMAD
DN150/80 mm

3.00 kom

12.00 kom

10.00 kom
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Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250
microna, nezagadivac prema BS3416. Jedini¢cnom cijenom
je obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujuci i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. Prirubnica sa
navojem DN80/2"

Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocincanih

fitinga, od temperovanog bijelog liva. Dijelovi koji dolaze

u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, cije je

tijelo od bakarne legure. Jedinichom cijenom je

obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obraéun po

kom montiranog, ispitanog fitinga za pitku vodu.
Nipal R2"

Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocincanih
fitinga, od temperovanog bijelog liva. Dijelovi koji dolaze
u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, Cije je
tijelo od bakarne legure. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obracun po
kom montiranog, ispitanog fitinga za pitku vodu.

T komad R2"

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
armatura za radne pritiske NP 10 bara izvedbe B sa
prirubnicama i materijalom kudéiSta za radne pritiske od
NP10 bara, ispitane prema EN 12266. Antikoroziona
epoksi zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250
microna, nezagadivac prema BS3416. Jedini¢cnom cijenom
je obuhvacen sav potreban rad i materijal ukljucujuci i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu. Obracun po komadu montirane i ispitane
vodovodne armature. Kugla
ventil R2"

10.00 kom

20.00 kom

10.00 kom

10.00 kom
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Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocincanih
fitinga, od temperovanog bijelog liva. Dijelovi koji dolaze
u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, Cije je
tijelo od bakarne legure. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obraéun po
kom montiranog, ispitanog fitinga za pitku vodu.

Cep R2"
Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250
microna, nezagadivac prema BS3416. Jedini¢cnom cijenom
je obuhvacden sav potreban rad i materijal, ukljucujuci i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuée dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. E-KS KOMAD DN80
mm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250
microna, nezagadivac prema BS3416. Jedini¢cnom cijenom
je obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujuci i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuée dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. LS KOMAD DN80
mm

Nabavka, transport i ugradnja podzemnog hidranta prema
stadardima za ovu vrstu radova precnika DN80. Hidrant
ugraditi u svemu prema detalju iz projekta. Obracun po
komadu ugradenog podzemnog protivpozarnog hidranta.

20.00 kom

2.00 kom

1.00 kom

1.00 kom
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fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250
microna, nezagadivac prema BS3416. Jedini¢cnom cijenom
je obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujuci i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. TT KOMAD
DN150/150 mm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250
microna, nezagadivac prema BS3416. Jedini¢cnom cijenom
je obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujuci i
potrebne pocincane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. X KOMAD DN125
mm

124 Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih

fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250
microna, nezagadivac prema BS3416. Jedinicnom cijenom
je obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujuci i
potrebne pocincane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. X KOMAD DN150
mm

3.00 kom

1.00 kom

6.00 kom
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128
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Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250
microna, nezagadivac prema BS3416. Jedini¢cnom cijenom
je obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujuci i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. Redukcija
DN150/80 mm

Nabavka, transport i ugradnja "kape" za podzemni hidrant
precnika DN80, prema stadardima za ovu vrstu radova.
“Kapu" za hidrant ugraditi u svemu prema detalju iz
projekta. Obrac¢un po komadu ugradene "kape" za
podzemni protivpozarni hidrant.

Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocincanih

fitinga, od temperovanog bijelog liva. Dijelovi koji dolaze

u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, Cije je

tijelo od bakarne legure. Jedinicnom cijenom je

obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obracun po

kom montiranog, ispitanog fitinga za pitku vodu.
Nipal DN4Omm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
armatura za radne pritiske NP 10 bara izvedbe B sa
prirubnicama i materijalom kudéiSta za radne pritiske od
NP10 bara, ispitane prema EN 12266. Antikoroziona
epoksi zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250
microna, nezagadivac prema BS3416. Jedini¢cnom cijenom
je obuhvacen sav potreban rad i materijal ukljucujuci i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu. Obracun po komadu montirane i ispitane
vodovodne armature.

Kugla ventil DN4AOmm

Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocincanih
fitinga, od temperovanog bijelog liva. Dijelovi koji dolaze
u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, Cije je
tijelo od bakarne legure. Jedinicnom cijenom je
obuhvaéen sav potreban rad i materijal. Obracun po
kom montiranog, ispitanog fitinga za pitku vodu.

T komad DN40mm

2.00 kom

1.00 kom

2.00 kom

2.00 kom

1.00 kom
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132

133

fitinga, od temperovanog bijelog liva. Dijelovi koji dolaze
u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, Cije je
tijelo od bakarne legure. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obraéun po
kom montiranog, ispitanog fitinga za pitku vodu.
Poluspojnica DN40mm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250
microna, nezagadivac prema BS3416. Jedini¢cnom cijenom
je obuhvacden sav potreban rad i materijal, ukljucujuci i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuée dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. Prirubnica sa
navojem DN80/40 mm

Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocincanih
fitinga, od temperovanog bijelog liva. Dijelovi koji dolaze
u dodir sa vodom moraju biti otporni na koroziju, Cije je
tijelo od bakarne legure. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obracun po
kom montiranog, ispitanog fitinga za pitku vodu.
Redukcija R 2"/40mm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
armatura za radne pritiske NP 10 bara izvedbe B sa
prirubnicama prema DIN-u 2501 i materijalom ku¢ista GG-
25 za radne pritiske od NP10 bara i ugradbenim mjerama
prema DIN-u 3202-F5 sa prirubnicama prema normi EN
1092-2, ispitane prema EN 12266. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250
microna, nezagadivac prema BS3416. Jedini¢cnom cijenom
je obuhvacen sav potreban rad i materijal ukljucujuci i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu
montirane i ispitane vodovodne armature.

EV VENTIL DN80 mm

2.00 kom

1.00 kom

1.00 kom

3.00 kom
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fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250
microna, nezagadivac prema BS3416. Jedini¢cnom cijenom
je obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujuci i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. T KOMAD
DN150/80mm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250
microna, nezagadivac prema BS3416. Jedini¢cnom cijenom
je obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujuci i
potrebne pocincane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. T KOMAD
DN80/80mm

136 Nabavka, transport i ugradnja komada od PE materijala,

ugradnja prema stadardima za ovu vrstu radova. PE
komade su za sistem kap po kap. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obracun po
komadu montiranog i ispitanog ugradenog komada.

T komad PEHD DN40/20-(kap po kap)

137 Nabavka, transport i ugradnja komada od PE materijala,

ugradnja prema stadardima za ovu vrstu radova. PE

komade su za sistem kap po kap. Jedini¢cnom cijenom je

obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obracun po

komadu montiranog i ispitanog ugradenog komada.
Redukcija DN40/20-(kap po kap)

138 Nabavka, transport i ugradnja komada od PE materijala,

ugradnja prema stadardima za ovu vrstu radova. PE
komade su za sistem kap po kap. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obracun po
komadu montiranog i ispitanog ugradenog komada.
Dupli nipl DN40-(kap po kap)

1.00 kom

1.00 kom

54.00 kom

54.00 kom

108.00 kom
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139 Nabavka, transport i ugradnja komada od PE materijala,
ugradnja prema stadardima za ovu vrstu radova. PE
komade su za sistem kap po kap. Jedinichom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obracun po
komadu montiranogi ispitanog ugradenog komada.

Poluspojnica DN40-(kap po kap)

140 Nabavka, transport i ugradnja komada od PE materijala,
ugradnja prema stadardima za ovu vrstu radova. PE
komade su za sistem kap po kap. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obracun po
komadu montiranog i ispitanog ugradenog komada.

Dupli nipl DN20-(kap po kap)

141 Nabavka, transport i ugradnja komada od PE materijala,
ugradnja prema stadardima za ovu vrstu radova. PE
komade su za sistem kap po kap. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obracun po
komadu montiranog i ispitanog ugradenog komada.

Polusponica DN20-(kap po kap)

142 Nabavka, transport i ugradnja komada od PE materijala,
ugradnja prema stadardima za ovu vrstu radova. PE
komade su za sistem kap po kap. Jedinichom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obracun po
komadu montiranog i ispitanog ugradenog komada.

Redukcija DN20/16-(kap po kap)

143 Nabavka, transport i ugradnja komada od PE materijala,
ugradnja prema stadardima za ovu vrstu radova. PE
komade su za sistem kap po kap. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obracun po
komadu montiranog i ispitanog ugradenog komada.

Dupli nipl DN16-(kap po kap)

144 Nabavka, transport i ugradnja komada od PE materijala,
ugradnja prema stadardima za ovu vrstu radova. PE
komadi su za sistem kap po kap. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obracun po
komadu montiranog i ispitanog ugradenog komada.

Poluspojnica DN16-(kap po kap)

108.00 kom

108.00 kom

108.00 kom

54.00 kom

54.00 kom

54.00 kom
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Nabavka, transport i ugradnja potrebnih vodomjera
shodno Pravilniku o standardizaciji materijala "Vodovod i
kanalizacija" d.o.0. Podgorica. Dijelovi koji dolaze u dodir
sa vodom moraju biti otporni na koroziju, cije je tijelo od
bakarne legure za livenje JUS.C2.300 i kvaliteta ostalog
materijala po JUS M.C5.011. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obradun po
kom montiranog, ispitanog vodomjera za pitku vodu.
Vodomjer DN40Omm

Prespajanje postojecih potorsaca na cjevov od nodularnog
liva @150 sa prebacivanjem postojeéih vodomjera u
¢vorove projektovane ovim projektom. Pozicijom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal za ovu vrstu
radova ukljucujuéi pocincani fiting potreban za
prespajanje. Radove na prespajanju vrsi iskljucivo
nadlezno preduzele "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.
Podgorice. (Pribaviti ponudu preduze¢a DOO "Vodovod i
kanalizacija" Podgorica).

Obracun po izvedenom prespajanju.

Dezinfekcija, ispiranje i laboratorijsko ispitivanje kvaliteta
vode za pice, od strane akreditovane laboratorije u obimu
osnovne analize A, a u skladu sa zakonskim propisima.
Obracun po m' dezinfikovanog i ispranog cjevovoda,
nakon dobijenog pozitivnog izvjestaja uzorkovane vode
za pice.

Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak, prema propisima
za ispitivanje vodovodnih cijevi pod pritiskom. Obracun
po m' cjevovoda.

Manipulacija na vodovodnoj mrezi i prikljuenje na
postojece instalacije,koju vrsi iskljucivo nadlezno
preduzece "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica, a
materijal obezbjeduje Izvodac radova. Jedinicnom cijenom
su obuhvadeni svi troskovi: kidanje, montaza novih
fazonskih komada i ugradbenog materijala, spajanje na
postojeci vodovod, obustave rada, praznjenje i ponovno
punjenje dijela postojece distributivhe mreze. Pribaviti
ponudu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica.
Obracun po komadu (manipulacije u vodovodnom ¢voru
€1068-C1, C7-ukrétanje sa Hercegovackom ulicom, 1305
-C12).

1.00 kom

55.00 kom

201.77 m'

20177 m'

3.00 kom
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150 Cidcenje i odvoz vitka materijala (od razbijenih gornjih
ploca) i nabavka tamponskog materijala za zatrpavanje
postojeéih mjernih mjesta vodovodnih okana nakon
prespajanja. Obracun po komadu.

151 Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani
katastrom instalacija. Jedini¢cnom cijenom obuhvaden
rucni iskop na otvaranju, ru¢no zatrpavanje nakon
prespajanja, te potrebni rad i materijal za prespajanje.
Prespajanje vrsi preduzece koje gazduje instalacijama.
Obracun po komadu izvrSenog prespajanja.

152 Spajanje prekinutih tk kablova koji nijesu evidentirani
katastrom instalacija.Jedinicnom cijenom obuhvacen rucni
iskop na otvaranju, ru¢no zatrpavanje nakon prespajanja,
te potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrsi
preduzede koje gazduje instalacijama. Obracun po
komadu izvrSenog prespajanja.

153 Spajanje prekinutih hidrotehnickih instalacija koje nijesu
evidentirane katastrom instalacija.Jedini¢nom cijenom
obuhvaéen ruéni iskop na otvaranju, ru¢no zatrpavanje
nakon prespajanja, te potrebni rad i materijal za
prespajanje. Prespajanje vrsi preduzece koje gazduje
instalacijama. Obracun po komadu izvrSenog prespajanja.

154 Demontaza postojedih trosegmentnih cijevnih celi¢nih
stubova (sa svjetilikama) postojece javne rasvjete. Radovi
podrazumijevaju demontazu i predaju vlasniku instalacije
osvjetljenja, preduzecu ,Komunalne usluge” d.o.o. -
Podgorica. Ukupno za rad i transport po demontiranom
Celicnom rasvjetnom stubu sa svjetiljkom

155 Vrienje probnih iskopa radi utvrdivanja stvarne trase 10kV
i 1kV kablovskog voda, nacina polaganja i dubine
ukopavanja predmetnog kabla u koridoru radova, kao i
postojanja podzemnih instalacija. Predmjerom obuhvaceni
probni iskopi na svakih 20m dionice trase kabla (u slucaju
potrebe broj mjesta za probni iskop treba povecati).
Probne iskope vrsiti ru¢no, u beznaponskom stanju kabla,
uz maksimalne mjere opreznosti (kako ne bi doslo do
oStecenja kablova i podzemnih instalacija) uz obavezno
prisustvo rukovodioca radova i nadzornog organa za
elektro fazu. Ukupno za rad, ra¢unato prosje¢no po 0,4 m?
/ po mjestu izvrSenog probnog iskopa (15 mjesta):

50.00 kom

3.00 kom

3.00 kom

3.00 kom

22.00 kom

6.00 m?
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Masinski iskop rova za polaganje energetske kablovske
kanalizacije koja sluzi za provlacenje instalacija javne
rasvjete i ostalih energetskih vodova (dimenzije rova: 0,50
x 0,80 x 290m ), bez obzira na kategoriju zemljista.
Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal
odbaciti minimalno 1,0m od ivice rova s jedne strane.
Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Na mjestima
gdje nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala
iskopani materijal odmah odvesti na priviemenu deponiju
radi nesmetanog odvijanja saobracaja i radova, $to je
uracunato u jedini¢nu cijenu stavke. Prilikom iskopa
posebnu paznju obratiti na postojece podzemne i
nadzemne instalacije, a iskop na tim mjestima izvesti
prema uslovima uz saglasnost vlasnika instalacija. Ukupno
za rad, ra¢unato po m? iskopanog materijala u sraslom
stanju:

Rucni iskop rova za polaganje energetske kablovske
kanalizacije za provlacenje instalacija javne rasvjete i
ostalih energetskih vodova (dimenzije: 0,50 x 0,30 x
290m), nakon zavrSetka masinskog iskopa bez obzira na
kategoriju zemljiSta. Stranice rova zasijecati vertikalno.
Iskopani materijal odbaciti minimalno 1,0m od ivice rova s
jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Na
mjestima gdje nema dovoljno prostora za odbacivanje
materijala iskopani materijal odmah odvesti na
privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja
saobradaja i radova, Sto je uraunato u jedini¢nu cijenu
stavke. Prilikom iskopa posebnu paznju obratiti na
postoje¢e podzemne i nadzemne instalacije, a iskop na
tim mjestima izvesti prema uslovima uz saglasnost
vlasnika instalacija. Ukupno za rad, ra¢unato po m?
iskopanog materijala:

Masinski iskop rova za polaganje instalacija javne rasvjete
sa druge strane ulice u cijevi (dimenzije rova: 0,40 x 0,80 x
200m ), bez obzira na kategoriju zemljista. Stranice rova
zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti minimalno
1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal
odvojiti od zemljanog. Prilikom iskopa posebnu paznju
obratiti na postojece podzemne i nadzemne instalacije, a
iskop na tim mjestima izvesti prema uslovima uz
saglasnost vlasnika instalacija. Ukupno za rad, racunato po
m? iskopanog materijala u sraslom stanju, prema
idealnom presjeku:

116.00 m3

43.50 m?

64.00 m*
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Masinski iskop rupa za temelje stubova (dimenzija
0,6x0,6x0,8m-20 komada) u zemljistu svih kategorija.
Ukupno za rad, racunato po m3 izvrSenog iskopa:

Rucni iskop zemljanog rova dimenzija (0,4mx0,8mx100m)
u zemljistu svih kategorija za polaganje napojnog kabla
od novih pozicija NKRO ormara do novih pozicija mjernih
ormara za lokale (usljed kabliranja vazdusne mreze).
Ukupno za rad i transport, racunato po m? iskopa:

Rucni iskop rupa za temelje MRO (dimenzija
1,2x0,7x0,7m-1 komad) u zemljistu svih kategorija.
Ukupno za rad, racunato po m3 izvrSenog iskopa:

Rucni iskop rupa za temelje NKRO-6 (dimenzija
1,0x0,7x0,7m-4 komada) u zemljiStu svih kategorija.
Ukupno za rad, racunato po m? izvréenog iskopa:

Rucni iskop rupa za temelje NKRO-8 (dimenzija
1,4x0,7x1m-3 komada) u zemljiStu svih kategorija.
Ukupno za rad, ra¢unato po m* izvréenog iskopa:

Izrada betonskih temelja stubova
(dimenzija:0,6x0,6x0,8mx20 komada ) od betona MB 30.
Stavka obuhvata nabavku i ugradnju juvidur cijevi
@63mm, |=0.8m (tri po stubnom mjestu); ugradnju ankera
stuba (Sablona za centriranje) i provlacenje trake Fe/Zn
25x4mm (I=1,5m) kroz temelj stuba (radi povezivanja
stuba sa uzemljenjem). Ukupno za nabavku, transport i
rad, racunato po izvedenom temelju:

Isporuka materijala i izrada temelja slobodnostojeceg
niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara za
napajanje javne rasvjete. Dimenzije temelja 1,1x0,75x0,4
m. Izvode se od betona MB 25. Temelje izvesti tako da se
omoguci ulaz kablova u ormare kroz temelje i da temel;
izlazi iz tla 20 cm. Stavka obuhvata nabavku i koris¢enje
oplate, kao i ugradnju postolja i ankera ormana. Ukupno
za nabavku, transport i rad, raCunato po izvedenom
temelju:

Isporuka materijala i izrada temelja slobodnostojeceg
niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara NKRO-6.
Dimenzije temelja 0,785x0,65x0,35 m. Izvode se od
betona MB 25. Temelje izvesti tako da se omogudi ulaz
kablova u ormare kroz temelje i da temelj izlazi iz tla 20
cm. Stavka obuhvata nabavku i koris¢enje oplate, kao i
ugradnju postolja i ankera ormana. Ukupno za nabavku,
transport i rad, racunato po izvedenom temelju:

5.76 m3

32.00 m®

0.59 m3

1.96 m?

294 m?

20.00 kom

1.00 kom

4.00 kom
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Isporuka materijala i izrada temelja slobodnostojeceg
niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara NKRO-8.
Dimenzije temelja 1,1x0,65x0,35 m. Izvode se od betona
MB 25. Temelje izvesti tako da se omogudi ulaz kablova u
ormare kroz temelje i da temelj izlazi iz tla 20 cm. Stavka
obuhvata nabavku i koris¢enje oplate, kao i ugradnju
postolja i ankera ormana. Ukupno za nabavku, transport i
rad, racunato po izvedenom temelju:

Demontaza postojec¢ih NKRO ormara. U cijenu uracunata
demontaza ormara, razbijanje betonskog temelja i odvoz
viska materijala, kao i starog NKRO ormara na poziciju
koju odredi investitor. Obracun se vrsi po kom
demontiranog ormara:

Demontaza AB stuba i postojeée vazdusne niskonaponske
SKS mreze. Stavkom je obradunata demontaza SKS mreze,
razbijanje betonskog temelja i odvoz stuba i viska
materijala na lokaciju koju odredi investitor. Obracun se
vrsi po kom demontiranog ormara:

Isporuka i razastiranje pijeska granulacije 0/4mm u
kablovskom rovu. Razastiru se dva sloja pijeska, debljine
po 10cm, prije i poslije polaganja kabla kablovske
kanalizacije. Pijesak se polaze cijelom Sirinom
rova.Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po m3
pijeska:

Isporuka i polaganje celi¢ne pocinkovane trake, Fe/Zn
25x4mm, u kablovski rov. Traka se polaze nakon
nanosenja prvog sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Stavka
obuhvata i nabavku unakrsnih komada "traka-traka" i
povezivanje poloZene trake sa stubovima (preko djelova
trake, provucenih kroz temelje stubova). Stavka obuhvata i
izvodenje uzemljenja za katodne odvodnike prenapona.
Ukupno za nabavkuy, transport i rad, racunato po m' Fe/Zn
trake:

Isporuka i polaganje "gal"- Stitnika mehanicke zastite,
iznad slobodno polozenog kabla u rovu. Stitnici se polazu
nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se, po
duzini, medusobno preklapaju za po desetak santimetara,
prekrivajuci kabal u potpunosti.Ukupno za nabavku,
transport i rad, racunato po polozenom stitu (I = Tm).

Nabavka, isporuka i ugradnja upozorne trake od mekanog
polivinilhlorida koja se postavlja na 20 cm od povrsine
zemlje.Ukupno za rad, racunato po metru trake:

3.00 kom

7.00 kom

2.00 kom

66.00 m3

540.00 m'

463.00 kom

600.00 m
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Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. Zatrpavanje se vrsi 194.99 m3
u slojevima od po dvadesetak santimetara. Pri zatrpavanju

uklanjati ve¢e komade materijala ostrih ivica.Ukupno za

rad, racunato po m3 koris¢enog iskopa:

Odvoz viska iskopa (iskopi za temelje i visak iskopa usljed 66.00 m3
pologanja pijeska u rov).Ukupno za rad, raCunato po m3

viska iskopa:

Isporuka i ugradnja oznaka 1kV za obiljezavanje trase 16.00 kom
kabla na regulisanom terenu-trotoaru. Oznaka se nalazi na

mesinganoj plocici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a

ugraduje se pri zavr$nim radovima na uredenju terena na

svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m

od centra skretanja u oba pravca. Oznake su standardne:

betonska kocka sa mesinganom plo¢icom na kojoj je

oznaka. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po

ugradenoj oznaci.

Isporuka i montaZa toplocinkovanog jednosegmentnog  Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra 20.00 kom

konusnog stuba, visine 5m, debljine zida stuba 4 mm, od najmanje 90 daN/m2 i brzinu vjetra od
. . . . N 26 m/s.

precnika pri vihu 60mm proizvodnje "Zincometal" ili

ekvivalentnog. Stub treba da je predviden za montazu na

pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploce i

ankera, ugradenih u temelje pri njihovoj izradi. Uz

stubove, proizvodac treba da dostavi fabricke ankere i

Sablon za centrisanje ankera. Pri dnu stuba, iznad temeljne

ploce, sa unutrasnje strane, treba da se nalazi zavrtanj sa

maticom, za vezu stuba sa uzemljivacem. Stub treba da je

pocinkovan i na taj nacin zasticen od korozije. Stub treba

da je atestiran za pritisak vjetra od najmanje 90 daN/m2 i

brzinu vjetra od 26 m/s. Stavka obuhvata i provjeru

vertikalnosti stubova, nakon montaze (iz dva medusobno

normalna pravca od strane geometra). Stub mora biti

obraden postupkom toplog cinkovanja sa neprekidnom

prevlakom. Debljina prevlake treba biti u skladu sa

standardom EN ISO 1461. Stub treba da bude fabricki

ofarban zavrsnom bojom "RAL AKZO GREY 900" u boji

svjetiljke.Stubovi se moraju isporuciti fizicki zasti¢eni, da

prilikom transporta ne bi doslo do ostecenja boje.Ukupno

za nabavkuy, transport i rad, raunato po ugradenom

stubu:
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Isporuka i ugradnja priklju¢ne ploce, "PP-3" ili
ekvivalentno u stubu. Priklju¢na ploca treba da bude
opremljena sa dva osiguraca FRA-16/10 A. Ugraduje se na
nosacu prikljucne ploce, u otvoru donjeg segmenta
stuba.Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po
ugradenoj "PP-3":

Isporuka i montaza svjetiljke "FLEXIA FG MIDI 10 LEDs
650mA/WW?730/5307/ASYM/22,2W" proizvodnje
"Schreder" ili ekvivalentne. U cijenu ukljuditi i nabavku,
isporuku i ugradnju lire "SOFIA" duzine 0,4 metra,
proizvodnje "Schreder” ili ekvivalentne. Svetiljka i lira treba
da su fabricki ofarbane u boji "RAL AKZO GREY
900".Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po
ugradenoj svjetiljci:

Isporuka i montaza automatskog potapajuceg stuba
“PIILOMAT 275/P 600AIXV" sa osvjetljenjem LED ili
ekvivalent slijedeéim karakteristikama:

stub: Hidrauli¢ni

materijal cilindar: "STAINLESS STEEL PAINTED"
Precnik cilindra: 273mm

Visina cilindra: 600mm

Debljina cilindra: 6mm

Reflektivna traka: DA - visina 55mm

Brzina podizanja: 16cm/s

Brzina spustanja: 30cm/s

Rucno spustanje u slucaju nuzde: DA

Linija povezivanja do kontrolne jedinice: STANDARDNO
10m

Napajanje za kontrolnu jedinicu: 230Vac (+/- 10%)
50/60Hz

Hidrauli¢na pumpa: Integrisana u kuéistu stuba
Stepen zastite: IP67

Frekventnost upotrebe: INTENZIVNA - 2000 pomeranja po
danu

Otpornost na udar (bez deformacije): 40.000 J
Sertifikovano "TUV Rheinland"

Otpornost na lom: 250.000 J

Zivotni vek bez odrzavanja: 3.000.000 pomeranja
Radna temperatura: -40 °C +70 °C

Isporuka i montaza kucista sa ankerima i fiksiranje
automatskih potapajucih stubica.

Isporuka i montaza kontrolne jedinice za upravljanje do 6
stubiéa

PP-3 sa dva osigurata FRA-16/10 A

Svijetilika treba da posjeduje ENEC i CE

20.00 kom

20.00 kom

11.00 kom

11.00 kom

1.00 kom



708264.46

183

184

185

186 Isporuka provodnika PPO0 3x2,5mm?2 i izrada strujnih veza kabal PP00 3x2,5mm2, 1 kV
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189

Isporuka i montaza kontrolne jedinice za upravljanje do 5
stubiéa

Isporuka i montaza radio prijemnika 1-kanalni 868MHz, sa
anti-klon zastitama, spoljna antena za radio prijemnik
868MHz (sa kablom duzine 3 metra) i daljinskim
upravljacem 2-kanalni 868MHz. Obracun se vrsi u
kompletu:

Pustanje u rad i podesavanje sistema automatskih
potapajucih pilomata sa 5 odnosno 6 pilomata.

("PP-3") i svjetiljki.Ukupno za nabavku transport i rad,
racunato m' ugradenog kabla :

Masinski iskop rupa za kablovska okna dimenzija
1,7x1,7x1,6m-10 komada u zemljistu svih
kategorija.Ukupno racunato po m? izvréenog iskopa.

Nabavka materijala i izrada betonskog Sahta.Rad
obuhvata:izradu okna unutrasnjih dimenzija
1,50x1,50x1,50m (zidova,donje i gornje ploce debljine po
15 cm) od betona MB 30 armiranog sa mrezom Q257 u
dvije zone (112,32kg/komad),ugradnju metalnog rama i
lakog poklopca svijetlog otvora 600x600mm sa natpisom
"ELEKTRIKA', od duktilnog liva, za opterecenje od 150 kN i
bravom za obezbjedenje. Na dnu okna, u najnizoj tacki je
potrebno postaviti ispusnu PVC cijev pre¢nika 110 mm za
odvod vode iz okna.U oknima ugraditi standardne
montazne konzole sa drzacem konzole, papucicom duzine
50 ¢cm, usadnim klinom, usadnim valjkastim lezajem i
obujmicama.Ukupno ra¢unato po komadu kablovskog
Sahta.

Nabavka materijala i izrada betonskih temelja za pokretne
stubice. Oblik i dimenzije temelja uraditi betonom MB 30
u skladu sa upustvima proizvodaca pokretnih stubica.
Procijenjena kolicina betona po jednom pokretnom
stubi¢u je 1 m2. Prije izlivanja betona potrebno je dobiti
saglasnost nadzornog organa na rjesenje za fundiranje
pokretnih stubi¢a. Ukupno za rad, racunato po jednom
pokretnom stubicu.

1.00 kom

2.00 kompl

2.00 kompl

120.00 m

46.24 m?®

10.00 kom

11.00 kom
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Nabavka, transport i polaganje napojnih kablova 0,6/1kv. kabal PP00 4x25mm? , 1 kV
Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici djelimi¢no
kroz zemljani rov i djelimi¢no kroz kablovsku kanalizaciju.
U rovu, kabal polagati vijugavo, sa amplitudama od oko
10cm.Ovom pozicijom je obuhvaéeno:
*razvlacenje kablova

*provlacenje kablova kroz
kablovsku kanalizaciju
*uvodenje u stubove i izradu veza na priklju¢nim
plocama stubova *izrada strujnih veza u TS
i RO JR
Ukupno za nabavku, transport i rad, raCunato po duznom
metru poloZenog kabla:  PP00 4x25mm?

Nabavka, transport i polaganje napojnih kablova 0,6/1kV. kabal PPO0-A 4x50mm?, 1 kV
Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani
rov i djelimi¢no kroz kablovsku kanalizaciju. U rovu, kabal
polagati vijugavo, sa amplitudama od oko 10cm.Ovom
pozicijom je obuhvaceno:
*razvlacenje kablova

*provlacenje kablova kroz kablovsku
kanalizaciju *uvodenje u
stubove i izradu veza na priklju¢nim plo¢ama stubova

*izrada strujnih veza u TS i RO JR
Ukupno za nabavkuy,

transport i rad, racunato po duznom metru polozenog
kabla: PP00-A 4x50mm?

Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla PP00 3x6 ~ PP00 3x6mm?
mm? od PMO do komandnih ormara RO-KOM1/RO-

KOM2. U cijenu u ukljuciti sav materijal i rad potreban za

polaganje i povezivanje na oba kraja. Ukupno za nabavkuy,

transport i rad, ra¢unato po m polozenog kabla:

Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla PP00 5x16 PP00 5x16 mm?
mm? od postoje¢eg NKRO do mjernih ormara za lokale sa

jednim mjernim mjestom. Kablovi se polazu kroz PVC

cijevi. U cijenu u ukljuditi sav materijal i rad potreban za

polaganje i povezivanje na oba kraja. Prosje¢na duzina po

jednom priklju¢nom mjestu je 20m. Ukupno za nabavkuy,

transport i rad, ra¢unato po broju priklju¢nih mjesta:

480.00 m

15.00 m

218.00 m

1.00 kom
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194 Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla PPO0O 4x35
mm?+1x25 mm? od postoje¢eg NKRO do mjernih ormara
za lokale sa dva mjerna mjesta. Kablovi se polazu kroz
PVC cijevi. U cijenu u ukljuciti sav materijal i rad potreban
za polaganje i povezivanje na oba kraja. Prosjecna duzina
po jednom priklju¢nom mjestu je 20m. Ukupno za
nabavkuy, transport i rad, racunato po broju priklju¢nih
mjesta:

195 Nastavljanje postojecih kablova iz postojecih NKRO
ormara do nove pozicije NKRO, pozicioniranog uz fasadu
objekta. Na mjestu postojeceg NKRO ormara potrebno je
ugraditi kablovsku spojnice. Prosje¢na udaljenost izmedu
nove i stare pozicije ormara je 10m. Nabavke kablova
provjeriti tip i duzinu na licu mjesta. Obracun se vrsi za
kompletne radove po jednom NKRO ormaru.

196 Isporuka i ugradnja priklju¢no mjernog ormara za lokale
PMO montiranog na fasadi objekta sa jednim mjernim
mjestom. PMO je izraden od presovanog poliestera
stepena zastite IP65, IK10, klase izolacije Il. Ormar je
opremljen sa vratima, sa polucilindar bravom. Isporuku i
ugradnju direktnog brojila u PMO izvrsit ¢e Cedis. U ormar
se ugraduje slijede¢a oprema :ISFT 100/63A, 3P
"Schneider Electric”, ili ekvivalent kom 1, jednopolni
zastitni prekidac (1P), C, za 230V, 50Hz, 40 A, prekidne
mocdi 6kA, iC60H, ACTI 9 "Schneider Electric" ili ekvivalent-
kom 3, U cijenu uraCunata kompletna montaza,
povezivanje i Stemanje fasade:

197 Isporuka i ugradnja priklju¢no mjernog ormara za lokale
PMO montiranog na fasadi objekta sa dva mjerna mjesta.
PMO je izraden od presovanog poliestera stepena zastite
IP65, IK10, klase izolacije Il. Ormar je opremljen sa vratima,
sa polucilindar bravom. Isporuku i ugradnju direktnog
brojila u PMO izvrsice Cedis. U ormar se ugraduje sljedeca
oprema :direktno dvotarifno brojilo 0.5-63A - ugraduje
Cedis, ISFT 160/100A, 3P "Schneider Electric", ili
ekvivlentan-kom 1, jednopolni zastitni prekidac (1P), C, za
230V, 50Hz, 40 A, prekidne moci 6kA, iC60H, ACTI 9
"Schneider Electric" ili ekvivalentan kom 6, U cijenu
uracunata kompletna montaza, povezivanje i Stemanje
fasade:

PPO00 4x35 mm?+1x25 mm?

4.00 kom

7.00 kom

1.00 komplet

4.00 komplet
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198 Isporuka i ugradnja na betonskom postolju
slobodnostojeceg niskonaponskog kablovskog ormara
(NKRO) sa 6 letvi uradenog od materijala slijedecih
karakteristika:

- nehigroskopan,

- otporan na mehanicka ostecenja IK 10,

- otporan na hemijska dejstva atmosferskih agenasa.

- stepen zastite IP 65

- montazna ploca je od izolacionog materijala
Preporucljivo je da ormar bude izraden od oja¢anog
poliestera, sa ugradnim elementima za nosenje opreme. U
ormaru se ugraduje slijedeca oprema: osigurac-
rastavljac letva ISFL 160/XX A, 3P,"Schneider Electric", ili
ekvivalentan kom 6, bakarne sabirnice 30x5mm u duzini
od 75 cm-kom 6.Ukupno za materijal i rad po jednom
NKRO ormaru:

199 Isporuka i ugradnja na betonskom postolju
slobodnostojeceg niskonaponskog kablovskog ormara
(NKRO) sa 8 letvi uradenog od materijala sledecih
karakteristika:

- nehigroskopan,

- otporan na mehanicka ostecenja IK 10,

- otporan na hemijska dejstva atmosferskih agenasa.

- stepen zastite IP 65

- montazna ploca je od izolacionog materijala
Preporucljivo je da ormar bude izraden od oja¢anog
poliestera, sa ugradnim elementima za nosenje opreme.
U ormaru se ugraduje sljedeéa oprema:osigurac-rastavljac
letva ISFL 160/XX A, 3P,"Schneider Electric", ili
ekvivalentan-kom 8,bakarne sabirnice 30x5 mm u duzini
od 100cm-kom 8. Ukupno za materijal i rad po jednom
NKRO ormaru:

200 Nabavka i montaza toploskupljajucih kablovskih zavrénica kablovska zavrSnica EPKT 0031-LI2
za unutrasnju montazu (u RO JR | TS) za postavljanje na
napojnim kablovima instalacije osvjetljenja, proizvod
"Raychem" ili ekvivalentno. Pod stavkom se
podrazumijeva kompletna kablovskih zavrsnica EPKT 0031
-LI2 racunato po ugradenom setu

201 Nabavka i ugradnja niskonaponskih visokoucinskih
patrona za ugradnju na osnovama u polju javne rasvjete u
napojnim NDTS 10/0,4 kV. Ukupno za nabavku i rad,
racunato po komadu ugradenog patrona 40 A

202 Isporuka i ugradnja, na pripremljenim betonskim

4.00 komplet

3.00 komplet

3.00 set

3.00 kom

1.00 kompl



temeljima, slobodnostojecih niskonaponskih kablovskih
razvodnih ormara javne rasvjete u skladu sa Preporukama
za javnu rasvjetu u Podgorici iz 2016.godine. Ormar treba
da je poliesterski. Ormar treba da se isporuci zajedno sa
priborom za njegovu montazu (postolje, ankeri). Stepen
zastite IP 54. U ormaru ugraditi slijede¢u opremu u svemu
prema jednopolnoj Semi ormara:

Sekcija 1 (dovod)
kompaktni tropolni prekidac
100A-kom 1
izolaciona montazna ploca-kom 1
metal-oksidni odvodnici
prenapona 20kA-kom 3
Sekcija 2
(mjerenje)
trosistemsko, trofazno brojilo aktivne energije
3x380 V nazivne struje 60 A, -kom 1
uklopni sat za
promjenu tarife-kom 1
izolaciona montazna ploca-kom 1
automatski prekidac
6A-kom 2
digitalni voltmetar 0-600 V-kom 1
brojac radnih sati-
kom 1
Sekcija 3 (upravljanje i razvod)

dvokanalni kompaktni vremenski prekidac¢-kom 1
tropolni kontaktor sa dva para
pomocnih kontakata, 500 V,80A,230 V, 50Hz-kom 1

jednopolni kontaktor sa dva para pomo¢énih kontakata,
500 V,40A,230 V, 50Hz-kom 1
jednopolna sklopka sa

nultim polozajem "1-0-2"-kom 1

jednopolna sklopka "1-0"-kom 1

izolaciona montazna

ploc¢a-kom 1

automatski prekidac¢ 32A-kom 1

automatski prekida¢ 16A-kom
4
automatski prekida¢ 6A-kom 1
monofazna uti¢nica-kom 1



kompaktna
led svjetilj-aktivira se preko prekidaca sa unutrasnje strane
vrata-kom 1
oklopljeni
osigurac-rastavlja¢ 100/63A, 690V-kom 1
oklopljeni osigurac-rastavlja¢ 100/20A,

690V-kom 4 brava
sa univerzalnim klju¢em i to za odjeljak sa brojilom sa
klju¢em ED Podgorica -kom 1 Podrazumijeva se

i placa kompletna montaza i povezivanje.

203 Ispitivanje izvedene instalacije javne rasvjete i 1.00 kompl
obezbjedivanje pozitivnog stru¢nog nalaza odstampanog
u 4 primjerka .Ukupno racunato po kompletnom stru¢nom
nalazu.

204 Isporuka crvenih rebrastih cijevi @160mm i prateceg rebraste cijevi @160mm 850.00 m
pribora (odstojnici, cepovi i gumeni dihtunzi) i izrada
projektovane energetske kablovske kanalizacije.
Neiskoris¢ene kablovice zatvoriti gumenim cepovima do
koris¢enja. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato
po m' ugradene cijevi:
205 Isporuka crvenih PVC cijevi @110mm i prate¢eg pribora ~ PVC cijevi @110mm 220.00 m
(odstojnici, ¢epovi i gumeni dihtunzi) i izrada projektovane
kablovske kanalizacije sa druge strane saobracajnice za
provlacenje kabla od javne rasvjete izmedu stubnih .
Ukupno za nabavkuy, transport i rad, racunato po m'
ugradene cijevi:
206 Demontaza postojeéih armirano-betonskih (5 komada) 5.00 kom
stubova distributivne niskonaponske nadzemne mreze
koji se demontiraju zbog rekonstrukcije saobracajnice i
prelaska na kablovske vodove. Radovi podrazumijevaju
demontazu i lagerovanje opreme na mjesto koje odredi
vlasnik mreze - ,CEDIS"” Podgorica. Ukupno za rad i
transport racunato po stubnom mjestu:

207 Nabavka, transport i montaza samonosivog kablovskog ~ X00/0-A (3x70+71,5+2x16) mm?, 0,6/1kV 130.00 m
snopa duz trase voda na stubovima mreze - X00/0-A
(3x70+71,5+2x16) mm?, 0,6/1kV

208 Probni iskopi za utvrdivanje stvarnih trasa 1kV kablovskih 240 m?
vodova, nacina polaganja i dubine ukopavanja
predmetnih kablova. Predmjerom obuhvaceni probni
iskopi na 10 (deset) mjesta kod kuc¢nih prikljucaka. U
slucaju potrebe broj mjesta za probni iskop treba
povecati. Probne iskope vrsiti ru¢no, u beznaponskom



stanju kablova i uz maksimalne mjere opreznosti, kako ne
bi doslo do osteéenja kablova. Ukupno za rad, racunato
po 0,24 m® / po mjestu izvréenog probnog iskopa:

209 Otkop postojeéih kablovskih priklju¢aka individualnih 3.92 m?
stambenih objekata do novih priklju¢nih lokacija . Iskop se
vrsi ru¢no, u beznaponskom stanju kablova i uz
maksimalne mjere opreza, kako ne bi doslo do ostecenja
kablova. Otkop se vrsi u zemljistu svih kategorija. Iskop
umanjen za kolic¢ine probnih otkopa. Ukupno za rad,
racunato po m? izvrsenog iskopa (dimenzija rova 0,40 x
0,70m za jedan kabal):

210 Zatrpavanje otkopanih kablovskih rovova iskopom. 3.92 m?
Zatrpavanje se vrsi u slojevima od po dvadesetak
centimetara, uz ru¢no nabijanje. Postiéi stepen zbijenosti
Sz od najmanje 95%. Ukupno za rad, ra¢unato po m?
iskopa:

211 Demontaza kablovskih 1kV priklju¢aka stambenih 5.00 kom
objekata sa postojedih stubova koji se izmjestaju,
izvlacenje kablova iz rova i prenosenje do nove lokacije.
Radove izvoditi u beznaponskom stanju i uz maksimalne
mjere opreza, kako ne bi doslo do oStecenja kablova.
Ukupno za rad, ra¢unato po jednom kablovskom
prikljucku:
212 Otkop dionica trase postojec¢eg kablovskog 10kV voda 70.40 m?
koja se nalazi u projektovanom kolovozu planirane
saobracajnice sa njegovim izvlacenjem i prenosenjem u
novi pripremljeni rov. Iskop i prenosenje se vrsi ru¢no, u
beznaponskom stanju kabla i uz maksimalne mjere
opreza, kako ne bi doslo do osteéenja kabla i trake Fe-Zn
25x4 mm (ukoliko je polozena sa kablom). Otkop se vrsi u
zemljiStu svih kategorija.lskop umanjen za kolicine
probnih otkopa.Ukupno za rad, ra¢unato po m?® izvréenog
iskopa:dimenzija (0,40 x 0,80 x 220m)

213 Isporuka i polaganje PVC “gal” - titnika za mehanic¢ku 230.00 kom
zastite slobodno polozenog 10kV-nog kabla u rovu.
Stitnici se polazu cijelom duzinom slobodno polozenog
kablovskog voda i to tako da se, po duZini, medusobno
preklapaju za po deset centimetara, potpuno prekrivajudi
poloZeni kabal u rovu. Stitnici se polazu iznad kabla nakon
razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za
nabavkuy, transport i rad, racunato po polozenom stitniku
(I=1,0m):
pijesak granulacije 0/4mm 17.60 m?
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Nabavka, transport i izrada posteljice kabla na novoj
dionici kod slobodnog polaganja samostalno u rovu 10kV
kabla, od sitnog pijeska granulacije od 0 do 4mm. Pri
slobodnom polaganju kabla u rovu, prvo se razastire sloj
sitnog pijeska debljine 10cm, a nakon polaganja kabla i
drugi sloj pijeska debljine takode 10cm. Nabijanje
posteljice se izvodi iskljuivo ru¢no. Ukupno za nabavkuy,
transport i rad, racunato po m? posteljice:

Isporuka i polaganje plasticne trake za upozorenje da se
ispod nalazi elektroenergetski 10kV kablovski vod. Traka
treba da je crvene boje od mekanog polivinilhlorida i sa
odgovarajuc¢im natpisom. Polaze se cijelom duzinom nove
dionice kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na
dubini od dvadesetak centimetara (prije nanosenja
poslednjeg sloja iskopa). Ukupno za nabavku, transport i
rad, racunato po m' polozene upozoravajuce trake:

Isporuka i polaganje pocinkovane eli¢ne trake Fe-Zn Fe-Zn 25x4 mm
25x4 mm u kablovski rov nove dionice 10kV kabla. Traka
se polaze pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 c¢cm,
nakon nanosenja prvog sloja iskopa iznad Stitnika. Stavka
obuhvata i razvlacenje trake, nabavku ukrsnih komada
“traka — traka” (JUS N.B4.936) i izradu medusobnih veza
novopolozZene trake sa postoje¢com trakom za uzemljenje
uz kablovski vod. Traka se u rovu polaze nasatice. Ukupno
za nabavkuy, transport i rad, racunato po m polozene trake
Fe-Zn 25x4 mm ( 0,785kg/m) (sa potrebnim brojem
ukrsnih komada i ostalog sitnog materijala):

Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. Radovi
podrazumijevaju zatrpavanje rova otkopane dionice
postojeceg 10kV-nog kabla koji se izmjesta i novog
kablovskog rova na dionici slobodnog polaganja.
Zatrpavanje se vrsi u slojevima od po dvadesetak
centimetara, uz ru¢no nabijanje. Postii stepen zbijenosti
Sz od najmanje 95% u odnosu na standardni postupak po
Proctoru. Pri koris¢enju iskopa (narocito u prvom sloju,
najblizem kablu) uklanjati vece komade ¢vrstog materijala
ostrih ivica.Ukupno za rad, racunato po m? iskopa:

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje trase
izmjestenih dionica 10kV kablovskog voda na
neregulisanom terenu. Obiljezava se napon i poloZaj kabla
u rovu, promjena pravca trase, sva ukrstanja kablova sa
drugim podzemnim instalacijama, kao i sva ona mjesta
gdje nadzorni organ smatra da je potrebno (predmijer je

220.00 m

230.00 m

52.80 m?®

10.00 kom
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raden na osnovu pretpostavljenog broja oznaka i
podlijeze izmjeni). Oznaka se nalazi na mesinganoj plocici,
ugradenoj na nepravilnoj betonskoj kocki. Ukupno za
nabavkuy, transport i rad, racunato po ugradenoj oznaci:

Odvoz viska materijala do deponije. Ukupno za rad i
transport, racunato sa udaljenos$¢u deponije do 7 km a
plada se po m3 viska iskopa:

Ispitivanje kablovskih 10 kV vodova na kojima je doslo do
intervencije i obezbjedivanje pozitivnih strucnih nalaza
(protokola). Stavka obuhvata i usluge izvodaca pri
ispitivanju.Ukupno za angazovanje, racunato po ispitanom
kablu:

Nabavka, isporuka i postavljanje zastitnih armirano
betonskih ploca dimenzija 300x600x60mm izradenih od
betona MB 30. U betonu staviti cijelom povrsinom
armaturnu mrezu R-335 (0,62kg/komad). Ploce se
postavljaju iznad 10kV kablova, onamo gdje su kablovi
izlozeni mehanickim naprezanjima, odnosno gdje su
kablovi poloZeni na dubini koja ne garantuje da ¢e tokom
izvodenja saobradajnice doci do ostecenja kablova. AB
zastita mora biti po 20cm Sira od otkopanog rova kako bi
ista prenosila optereéenje na okolni teren.

Kolicina potrebnih ploca je odredena za maksimalni broj
ploca koje su potrebne u slucaju da cijela dionica
polozenih kablova treba da se zastiti. Ukupno ra¢unato po
komadu ugradene ploce.

Nabavka, transport i nasipanje u dijelu trase ispod
kolovoza sloja “mrSavog betona” marke MB 30 (u ukupnoj
duzini od 40m), debljine 20cm, cijelom Sirinom rova na
prelazima kablovske kanalizacije ispod saobracajnice
Ukupno za nabavku, transport i rad, ra¢unato po m?
“mrsavog” betona:0,20x0,40x40m

Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa PPOO-A 4x16mm?, 1 kV
izolacijom i plastom od PVC mase, prema DIN VDE 276-
620. Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov . Ovom pozicijom je obuhvaceno:
* razvlacenje

kablova

* izrada strujnih veza na ku¢nim
priklju¢cima i u NKRO-ima PPO0-A 4x16
mm?, 1kV

Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa PPOO0-A 4x25mm?, 1 kV

17.60 m?

2.00 kom

225.00 kom

3.20 m?

48.00 m

64.00 m
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izolacijom i plastom od PVC mase, prema DIN VDE 276-
620. Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov . Ovom pozicijom je obuhvaéeno:

* razvlaCenje

kablova

* izrada strujnih veza nakucnim
priklju¢cima i u NKRO-ima PPOO-A 4x25
mm?2, 1kV

Nabavka, transport energetskog kabla sa izolacijom i
plastom od umrezenog polietilena. Kabal se polaze u
snopu na pripremljenoj posteljici u zemljani rov. Ovom
pozicijom je obuhvaceno: -razvlacenje
kablova Ukupno za nabavkuy,
transport i rad, racunato po m' polozenog kabla XHE 49 -
A 1x240 mm?, 12/20kV.

Razvlacenje i polaganje energetskog kabla sa izolacijom i
plastom od umrezenog polietilena. Kabal se polaze u
snopu na pripremljenoj posteljici u zemljani rov. Ovom
pozicijom je obuhvaceno: -razvlacenje
kablova Ukupno za nabavkuy,
transport i rad, racunato po m' polozenog kabla XHE 49 -
A 1x240 mm?, 12/20kV.

Nabavka i montaza kablovskih spojnice za nastavljanje
kabla, POLJ-24/120-240 ili ekvivalentno, 10kV, prema
tehnickom opisu i uputstvu za montazu

Nabavka i montazZa kablovskih spojnice za nastavljanje
kabla IPO 13A 3x150mm? TRAJ-12/120-240 ili
ekvivalentno, 10kV, prema tehni¢kom opisu i uputstvu za
montazu

Isporuka i ugradnja 1 kV kabla PP00-A 4x150mm?
racunato po m' ugradenog kabla

Nabavka i montaza kablovskih spojnica za postavljanje na
postojec¢im kuénim priklju¢cima. Pod stavkom se
podrazumijeva komplet montaza kablovskih spojnica
POLJ-01/4x10-35 ili ekvivalent racunato po kom

Nabavka i montaza kablovskih spojnica za postavljanje na
postojecim kuénim priklju¢cima. Pod stavkom se
podrazumijeva komplet montaza kablovskih spojnica
POLJ-01/4x35-70 ili ekvivalent racunato po kom

Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa
izolacijom i plastom od PVC mase, prema DIN VDE 276-
620. Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz

XHE 49 -A 1x240 mm?, 12/20kV.

XHE 49 -A 1x240 mm?, 12/20kV.

POLJ-24/120-240

TRAJ-12/120-240

PP0O0-A 4x150mm?

POLJ-01/4x10-35

POLJ-01/4x35-70

PPO0-A 4x10mm?, 1 kV

700.00 m

700.00 m

9.00 kom

2.00 kom

70.00 m

10.00 kom

10.00 kom

40.00 m
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zemljani rov . Ovom pozicijom je obuhvaéeno:
* razvlacenje
kablova
* izrada strujnih veza na ku¢nim
priklju¢cima i u NKRO-ima PPO0-A 4x10
mm?, 1kV

Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa PP00-A 4x35mm?, 1 kV
izolacijom i plastom od PVC mase, prema DIN VDE 276-
620. Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov . Ovom pozicijom je obuhvaceno:
* razvlacenje

kablova

* izrada strujnih veza na kuénim
priklju¢cima i u NKRO-ima PP00-A 4x35
mm?, 1kV

Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa PP00-A 4x50mm?, 1 kV
izolacijom i plastom od PVC mase, prema DIN VDE 276-
620. Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov . Ovom pozicijom je obuhvaceno:
* razvlacenje

kablova

* izrada strujnih veza na kuénim
priklju¢cima i u NKRO-ima PP00-A 4x50
mm?, 1kV

Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa PPOO-A 4x70mm?, 1 kV
izolacijom i plastom od PVC mase, prema DIN VDE 276-
620. Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov . Ovom pozicijom je obuhvaceno:
* razvlacCenje

kablova

* izrada strujnih veza na ku¢nim
prikljuécima i u NKRO-ima PP00-A 4x70
mm?, 1kV

Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa PPOO-A 4x95mm?, 1 kV
izolacijom i plastom od PVC mase, prema DIN VDE 276-
620. Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov . Ovom pozicijom je obuhvaceno:
* razvlacCenje

kablova

* izrada strujnih veza na ku¢nim
prikljuécima i u NKRO-ima PP00-A 4x95
mm?, 1kV

Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa PPOO0-A 4x120mm?, 1 kV

40.00 m

40.00 m

30.00 m

50.00 m

45.00 m



izolacijom i plastom od PVC mase, prema DIN VDE 276-
620. Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov . Ovom pozicijom je obuhvaéeno:
* razvlaCenje
kablova
* izrada strujnih veza na ku¢nim

priklju¢cima i u NKRO-ima PPOO-A
4x120 mm?, 1kV

238 Sitan montazni materijal racunato pausalno

239 Nabavka- PVC cijev(krute) @ 110/3,2 mm-6 m.

240 Nabavka- Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi @
110/3,2 mm

241 Nabavka- PVC uvodnica @ 110/3,2 mm duz. 0,5 m
242 Nabavka- PVC drzac odstojni 110/4

243 Nabavka- Cepovi za zatvaranje cijevi @ 110/3,2 mm
244 Nabavka- PTT traka za upozorenje

245 Nabavka- Standardne montazne konzole sa drza¢em
konzole, papucicom duzine 50 cm, usadnim klinom,
usadnim valjkastim leZzajem i obujmicama

246 Ambijentalni tk poklopac sa ramom (min. nosivosti 125
kN) 600 x 600mm. Prave se okvir i ram od toplo
cinkovanog lima debljine 2mm. Minimalna visina poklopca
20cm ispunjen
sa AB betonom sazavr$nim slojem od kamenih ploca
d=5cm (kamene ploce za zavréni sloj trotoara).

247 Teski tk poklopac sa ramom (min. nosivosti 250 kN),
dimenzije 60x60cm.

248 Nabavka- Sitni pijesak granulacije 0-4mm za oblaganje
PVC cijevi

249 Trasiranje - odredivanje trase rova i lociranje okana prije
iskopa(zbir duzina za novu kanalizaciju, rekonstrukcija
postojece kanalizacije, zastita postojece kanalizacije)

250 Lociranje postojecih instalacija pomocu tragaca kablova i
oscilatora

251 TraZenje postojecih instalacija ru¢nim kopanjem
poprec¢nog rova (Slica)

252 Dvostrano prorezivanje asfalta i betona masinom za
sjeCenje betona. Ne racuna se asvalt i beton u okviru
zone gradnje koji su obracunati radevinskim projektom.

1.00 paus.
300.00 kom
300.00 kom

140.00 kom

300.00 kom
65.00 kom

435.00 m
18.00 kom

22.00 kom

1.00 kom

100.00 m3

435.00 m

435.00 m

50.00 m

20.00 m



253 Razbijanje betona debljine do 15 cm. Ne racuna se beton
u okviru zone gradnje koji je obracunat radevinskim
projektom.

254 Razbijanje asfalta debljine do 10 cm. Ne racuna se asvalt
u okviru zone gradnje koji je obraunat radevinskim
projektom.

255 Opravka betona debljine do 15 cm. Ne racuna se beton u
okviru zone gradnje koji je obrac¢unat gradevinskim
projektom.( Obracun za stavku rad+materijal)

256 Opravka asfalta debljine do 10 cm. Ne racuna se asvalt u
okviru zone gradnje koji je obracunat gradevinskim
projektom. (Obracun za stavku rad+materijal).

257 Ruéno otkopavanje postojece tk.
kanalizacije sa 3xPVC cijevi i neposredno uz nju kopanje
novog kablovskog rova dimezije 50x115 cm, izmjestanje
postojece tk. kanalizacije u u taj novi rov, zatim polaganje
4xPVC cijevi novo projektovane kablovske kanalizacije .

258 Izrada kablovske kanalizacije od PVC cijevi u trotoaru ili
zemljistu (iskop zemlje IV kat duz planirane trase,
nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10 cm, polaganje PVC cijevi i drzaca
odstojanja na razmaku ne vecem od 2 m,
nasipanje pijeska izmedu cijevi, nasipanje
zastitnog sloja pijeska d=10 cm, zatrpavanje
rova u slojevima sa nabijanjem, postavljanje
upozorne PTT trake, uredenje trase sa utovarom
i odvozom viska materijala kapaciteta:
za 2x2 PVC@110mm(50x85cm)

259 Izrada AB(Q335) okna u zemljistu IV kategorije,
unutrasnjih dimenzija 140x110x140cm: iskop rupe za
okno,odvoz Suta na deponiju,izrada okna(d=15cm(zidova i
donje ploce) i d=15cm gornje ploce) sa ugradnjom lakog
tk poklopca sa ramom(rad+materijal bez lakog tk
poklopca sa ramom).

260 Rekonstrukcija postojecih kablovkih okana u trotoaru, Sto
ukljucuje izlivanje novih betonskih ploca u visini novog
trotoara dimenzija 180x160 cm, probijanje bocnih zidova,
dodavanje novih uvodnica cijevi, i ugradnjom
Ambijentalnog tk poklopca sa ramom (min. nosivosti 125
kN) i saniranje eventualnih oStecenja.

261 Rekonstrukcija postojeceg kablovkog okna u asfaltu, sto
ukljucuje izlivanje nove betonske ploce u visini do

5.00 m2

5.00 m2

5.00 m2

5.00 m2

247.00 m

188.00 m

9.00 kom

13.00 kom

1.00 kom



zavrsnog sloja novog asfalta dimenzija 180x160 cm,
probijanje boc¢nih zidova, dodavanje novih uvodnica cijevi,
i ugradnjomteskog tk poklopca sa ramom (min. nosivosti
250 kN) i saniranje eventualnih osteéenja.

262 Na djelovima trase gdje nova kanalizacija ostaje u 25.00 m2
planiranom asfaltu, ispod asfalta izrada betonske podloge
d=20cm betonom MB20 na propisanoj Sirini rova za
4xPVC cijevi, (rad+materijal)

263 Montaza standardnih montaznih konzola sa drza¢em 18.00 kom
konzole, papucicom duzine 50 cm, usadnim klinom,
usadnim valjkastim lezajem i obujmicama.

264 Izrada elaborata originalnih geodetskih podataka komplet elaborat: elektronski i odStampani 3.00 komplet
izvedenog stanja objekta ovjerenog od strane licencirane primjerak
geodetske organizacije (prikazuju se sve faze radova na
posebnim prilozima)

265 Izrada projekta izvedenog objekta sa izmjenama nastalim komplet elaborat: elektronski i odStampani 3.00 komplet
u toku gradenja, za sve faze radova. Projekat se dostavlja  Primjerak
u kompletu koji sacinjava po jedan odstampani i
elektronski primjerak

Tehnicka specifikacija nakon izmjena

Procijenjena Redni broj  Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Kolicina Jedinica mjere
vrijednost bez predmeta
PDV nabavke

708264.46 1 Uklanjanje betonskih stubiéa sa utovarom i odvozom na 70.00 kom
gradsku deponiju

2 Uklanjanje metalnih stubica sa utovarom i odvozom na 60.00 kom
gradsku deponiju

3 Rusenje betonskih klupa ukljucujuéi i oblogu od daske, sa 2.64 m3
utovarom i odvozom na gradsku deponiju

4 Uklanjanje linijskih slivnickih reSetki radionicke izrade, 51.00 m'
ukljucujuci i metalni ram, sa utovarom i odvozom na
gradsku deponiju

5 Uklanjanje slivnickih resetki radionicke izrade dimenzija 4.00 kom
0,2x0,2 m, sa trotoara, sa utovarom i odvozom na gradsku
deponiju
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6 Uklanjanje postojecih saobradajnih znakova, ukljucujudi i
stubove nosace, sa predajom vlasniku

7 Rusenje betonskih povrsina, sa utovarom i odvozom na
gradsku deponiju

8 Rusenje betonskih povrsina ukljucujuci i oblogu od
keramickih plocica, sa utovarom i odvozom na gradsku
deponiju
9 Rusenje postojeleg asfalta sa utovarom i odvozom na
gradsku deponiju
10 Zasijecanje asfalta na vezi postojeée i nove kolovozne d=4 cm
konstrukcije, na udaljenosti od 35 cm od ivice

11 Struganje asfalta na vezi postojeée i nove kolovozne d=4 cm, b=35cm
konstrukcije u Sirini od 35 ¢cm, sa utovarom i odvozom na
gradsku deponiju

12 Rusenje postojecih betonskih ivi¢njaka sa utovarom i I=80 cm
odvozom na gradsku deponiju

13 Rusenje postojecih kamenih ivi¢njaka sa utovarom i I=80 cm
odvozom na gradsku deponiju

14 Ruéni iskop (u samoniklom stanju), sa utovarom i Il kategorija
odvozom na gradsku deponiju

15 Masinski iskop na trasi (u samoniklom stanju) u materijalu !l i IV kategorija
[l1'i IV kategorije, sa utovarom i odvozom na gradsku
deponiju

16 Uredenje posteljice sa nabijanjem do postizanja Ms=40 MN/m2

zahtijevanog modula stisljivosti na kolovozu i pjesackim
povrsinama

17 Nabavka, transport i izrada mehanicki stabilizovanog Ms=85 MN/m2
donjeg noseceg sloja od sljunkovito - pjeskovitog
materijala iz pozajmista

18 Nabavka, transport, izrada i njega armirano betonske ploce

na kolovozu i pjeSackim povrsinama,od betona MB 30
klase klase VDP6, MM150, debljine d=10 cm

19 Nabavka, transport i ugradnja armaturne mreze Q188 u
armirano betonsku plo¢u na kolovozu i pjesackim
povrsinama

20 Nabavka, transport i izrada habajuceg sloja od asfalt d=4 cm
betona AB11, debljine 4 cm

9.00 kom

978.94 m2

1468.41 m2

1423.71 m2

36.65 m'

12.78 m2

380.49 m'

24.00 m'

60.00 m3

1791.31 m3

3682.28 m2

692.30 m3

3836.75 m2

13455.06 kg

12.78 m2
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21

22

23

Izrada hidroizolacije MAPELASTIC ili ekvivalent, sa svim
predradnjama u dva premaza sa ugradnjom staklene
mreZice i postavljanjem gumirane trake MAPEBAND ili
ekvivalent na spoju zid-pod.Razvijena Sirina 100 cm.
Zavrsna obrada fasade na dijelu koji je tretiran
hidroizolacijom.

Nabavka, transport i ugradnja kamenih ploca od kvarcnog
pjescara crvene boje kao u rekonstruisanom dijelu
Njegoseve ulice, preko lako armirane betonske podloge
trotoara (ukljucujuci i rampe na ulazu u objekte prema
Glavnom projektu), u cementnom malteru u odnosu 1:3,
d=5 cm. Za cementni malter koristiti polusuvi mljeveni
pijesak frakcije 0-4 mm, mijeSan sa cementom u odnosu
1:3. Dimenzije kamenih ploc¢a su 40x40x5cm. Zavrsna
obrada je cijepanjem. Debljina fuge 1 cm. Za fugovanje
koristiti mljeveni pijesak 0-4mm, mijeSan sa cementom u
odnosu 1:2. Na svakih 12m ostavljati dilataciju od 1cm
nasutu pranim kvarcnim pijeskom granulacije od 100-500
u. Prije ugradnje neophodno je kvasenje kamenih ploca i
lakoarmirane betonske ploce. Preporuka je da se koristi
cement sa oznakom CEM Il 42,5N. Saglasnost na nijansu
boje kamena daje projektant. Prije isporuke kamena
priloziti uzorak i atest.

Rusenje kamenih ploca ugradenih na spoju Bokeske i
Njegoseve ulice sa utovarom i odvozom na gradsku
deponiju. Nabavka, transport i ugradnja kamenih ploca od
Porfido kamena bordo boje kao u rekonstruisanom dijelu
Bokeske ulice, preko lako armirane betonske podloge
trotoara, u cementnom malteru u odnosu 1:3, d=5 cm. Za
cementni malter koristiti polusuvi mljeveni pijesak frakcije 0
-4 mm, mijeSan sa cementom u odnosu 1:3. Dimenzije
kamenih ploca su 40x40x5cm. Zavrsna obrada je
Stokovanjem. Debljina fuge 1 cm. Za fugovanje koristiti
mljeveni pijesak 0-4mm, mijeSan sa cementom u odnosu
1:2. Preporuka je da se koristi cement sa oznakom CEM Il
42,5N.

29.00 m'

1988.50 m2

6.20 m2
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25

26

27

28

Nabavka, transport i ugradnja granitnih ploc¢a -bordura
preko lako armirane betonske podloge trotoara u
cementnom malteru 1:3, d=5cm. Za cementni malter
koristiti polusuvi mljeveni pijesak frakcije 0-4 mm mijesan
sa cementom u odnosu 1:3. Dimenzije granitnih ploca su
10x10x5 cm, rezane su sa svih strana. Debljina fuge 1 cm.
Za fugovanje koristiti mljeveni pijesak frakcije 0-4 mm,
mijeSan sa cementom u odnosu 1:2. Prije ugradnje
neophodno je kvasenje granitnih kocki i lakoarmirane
betonske ploce. Preporuka je da se koristi cement sa
oznakom CEM Il 42,5N. Saglasnost na nijansu boje kamena
daje projektant. Prije isporuke kamena priloziti uzorak i
atest.

Nabavka, transport i ugradnja granitnih kocki na kolovozu
preko lako armirane betonske podloge u cementnom
malteru 1:3, d=5cm. Za cementni malter koristiti polusuvi
mljeveni pijesak frakcije 0-4 mm mijeSan sa cementom u
odnosu 1:3. Dimenzije kocke su 10x10cm x10 cm, rezane
sa dvije strane, cijepane sa Cetiri strane. Kocke se

postavljaju na taj nacin da je rezana strana gazeca povrsina.

Debljina fuge 1 cm. Za fugovanje koristiti mljeveni pijesak
frakcije 0-4 mm, mijeSan sa cementom u odnosu 1:2. Prije
ugradnje neophodno je kvasenje granitnih kocki i
lakoarmirane betonske ploce. Preporuka je da se koristi
cement sa oznakom CEM Il 42,5N. Saglasnost na nijansu
boje kamena daje projektant.

Nabavka, transport i ugradnja betonskih taktilnih Zljebastih
ploca za oznacavanje smjera, dimenzija 40 x 40 cm,
debljine 4 cm na sloju cementnog maltera debljine 6 cm.
Cijenom je obuhvacen i sloj cementnog maltera

Nabavka, transport i ugradnja betonskih taktilnih ¢epastih
ploca za oznacavanje smjera, dimenzija 40 x 40 cm,
debljine 4 cm na sloju cementnog maltera debljine 6 cm,
ukljucujudi i dio na rampama za lica smanjene
pokretljivosti. Cijenom je obuhvaéen i sloj cementnog
maltera

Nabavka, transport i ugradnja brusenih kamenih (granitnih)
ivicnjaka dimenzija 15/20 cm. U cijenu uracunati i betonski
jastuk MB 15 na kojem se ugraduju ivi¢njaci i spojnice
("fuga na fugu"), nulte Sirine, fugovane cementnim
mljijekom

637.37 m2

1210.88 m2

156.00 m2

16.82 m2

33.07 m'
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29 Nabavka, transport i ugradnja brusenih kamenih (granitnih)
ivicnjaka dimenzija 15/20 cm u oborenom polozaju. U
cijenu uracunati i betonski jastuk MB 15 na kojem se
ugraduju ivicnjaci i spojnice ("fuga na fugu"), nulte Sirine,
fugovane cementnim mljijekom

30 Nabavka, transport i ugradnja prelaznih brusenih kamenih
(granitnih) ivi¢njaka. U cijenu uracunati i betonski jastuk
MB 15 na kojem se ugraduju ivicnjaci. U cijenu uracunati i
betonski jastuk MB 15 na kojem se ugraduju ivi¢njaci i
spojnice (“fuga na fugu"), nulte Sirine, fugovane cementnim
mljijekom

31 Nabavka, transport i ugradnja brusenih kamenih (granitnih)
ivicnjaka, dimenzija 20/10 cm oko drveca. U cijenu
uracunati i betonski jastuk MB 15 na kojem se ugraduju
ivi¢njaci i spojnice ("fuga na fugu"), nulte Sirine, fugovane
cementnim mljijekom

32 Nabavka, transport i ugradnja betonske ivi¢ne trake MB~ MB 30
30, dimenzija 20/10 cm, za razdvajanje granitnog i
asfaltnog kolovoza

33 Stub nosa¢ saobracajnog znaka od ¢eli¢ne vuéene cijevi 1=3,7 m; d=6 cm
jednoli¢nog presjeka, debljine lima 2 mm i precnika 6 cm
obojen temeljnom bojom za metale i prekriven lakom
tamno sive boje, isporuka i doprema do mjesta postavljanja
sa izradom betonskog temelja MB 30, dimenzija 0,4x0,4x0,4
m

34 Stub nosac¢ saobracajnog znaka od celi¢ne vucene cijevi 1=4,0 m; d=6 cm
jednoli¢nog presjeka, debljine lima 2 mm i precnika 6 cm
obojen temeljnom bojom za metale i prekriven lakom
tamno sive boje, isporuka i doprema do mjesta postavljanja
sa izradom betonskog temelja MB 30, dimenzija 0,4x0,4x0,4
m

35 Stub nosac saobracdajnog znaka od ¢eli¢ne vucene cijevi 1=4,3 m; d=6 cm
jednoli¢nog presjeka, debljine lima 2 mm i precnika 6 cm
obojen temeljnom bojom za metale i prekriven lakom
tamno sive boje, isporuka i doprema do mjesta postavljanja
sa izradom betonskog temelja MB 30, dimenzija 0,4x0,4x0,4
m

36 Saobracajni znak reflektujucih osobina, isporuka i doprema I1-2 (obavezno zaustavljanje), rrm 2 ;
osmougao @ 600mm

do mjesta postavljanja sa svim elementima za
pri¢vrséivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne), kao i montaza znaka na prethodno ugradeni
stub

4.80 m'

4.80 m'

364.80 m'

26.25 m'

3.00 kom

2.00 kom

2.00 kom

2.00 kom
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37 Saobracajni znak reflektujucih osobina, isporuka i doprema

do mjesta postavljanja sa svim elementima za
pri¢vrséivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne), kao i montaza znaka na prethodno ugradeni
stub

38 Saobracajni znak reflektujucih osobina, isporuka i doprema

do mjesta postavljanja sa svim elementima za
pri¢vrséivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne), kao i montaza znaka na prethodno ugradeni
stub

39 Saobradajni znak reflektujucih osobina, isporuka i doprema

do mjesta postavljanja sa svim elementima za
pri¢vriéivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne), kao i montaza znaka na prethodno ugradeni
stub

40 Saobracajni znak reflektujucih osobina, isporuka i doprema

41

do mjesta postavljanja sa svim elementima za
pri¢vriéivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne), kao i montaza znaka na prethodno ugradeni
stub

Saobracajni znak reflektuju¢ih osobina, isporuka i doprema
do mjesta postavljanja sa svim elementima za
pri¢vriéivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne), kao i montaza znaka na prethodno ugradeni
stub

42 Saobracajni znak reflektujucih osobina, isporuka i doprema

do mjesta postavljanja sa svim elementima za
pri¢vrséivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne), kao i montaza znaka na prethodno ugradeni
stub

43 Saobracajni znak reflektujucih osobina, isporuka i doprema

do mjesta postavljanja sa svim elementima za
pri¢vrséivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne), kao i montaza znaka na prethodno ugradeni
stub

44 Saobracajni znak reflektujucih osobina, isporuka i doprema

do mjesta postavljanja sa svim elementima za
pri¢vrséivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne), kao i montaza znaka na prethodno ugradeni
stub

lI-4 (zabrana saobracéaja u oba smjera), rrm
1; osmougao g 600mm

[1-26 (zabrana skretanja lijevo), rrm 1; krug @
600mm

[1-26.1 (zabrana skretanja desno), rrm 1;
krug @ 600mm

[1-43.1(obavezno pravo), rrm 2; krug @
600mm

[1-43.2 (obavezno lijevo), rrm 2; krug @
600mm

[1-44.2 (obavezno lijevo i desno), rrm 1; krug
@ 600mm

[lI-2 (jednosmjerna ulica), rrm 1; kvadrat
600x600 mm

IV-5(dopunska tabla "Osim za vozila za
snabdijevanje i vozila sa posebnom
dozvolom mase do 3,5 t), rrm 1;
pravougaonik 600 x 300 mm

2.00 kom

1.00 kom

1.00 kom

1.00 kom

1.00 kom

1.00 kom

2.00 kom

5.00 kom
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46

Nabavka, transport i montaza parkovskih klupa Tipa 1,
dimenzija 180x40x45 cm, od celi¢nog raznokrakog HOP L
profila dimenzija 8x450x100 cm, duzine 400 mm, 2
komada za bocne nosace, Celi¢nog kutijastog profila
60x60x3x1784 mm, 2 komada i ¢eli¢nog ravnokrakog
valjanog L profila 30x30x3x1784 mm, 4 komada, kvaliteta S
235 JR prema MEST EN 10025:2020 i hrastovih letvi
impregnisanih i bojenih sadolinom u boji orah br.4,
proizvodaca Belinka ili ekvivalent. Daske za sjediste se rade
iz masiva hrasta u dimenziji 10x4cm, postavljene su
vertikalno (duzina 40 cm), a prema crtezima i slikama datim
u Glavnom projektu. Montaza letvi je samourezujuc¢im
vijcima za drvo 6,3x60 mm. Fiksiranje za betonsku podlogu
anker vijcima M 12 x 145 mm sa navrtkom sa kapom DIN
1587 M12 sa plasti¢cnom zastitom

Nabavka, transport i montaza klupa Tipa 2, dimenzija
240x240x40x45 cm, od Celi¢nog raznokrakog HOP L profila
dimenzija 8x350x100 mm, duZine 400mm, 4 komada za
bocne nosace, celicnog kutijastog profila 60x60x3x2384
mm, 4 komada i Celicnog ravnokrakog valjanog L profila
30x30x3x2384 mm, 8 komada kvaliteta S 235 JR prema
MEST EN 10025:2020 i hrastovih letvi impregnisanih i
bojenih sadolinom u boji orah br.4, proizvodaca Belinka ili
ekvivalent. Daske za sjediSte se rade iz masiva hrasta u
dimenziji 10x4cm, postavljene su vertikalno (duzina 40
cm), a prema crtezima i slikama datim u Glavnom
projektu.Montaza letvi je samourezujucim vijcima za drvo
6,3x60 mm. Fiksiranje za betonsku podlogu anker vijcima
M 12 x 145 mm sa navrtkom sa kapom DIN 1587 M12 sa
plasticnom zastitom

6.00 kom

9.00 kom
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48

49

50

Nabavka, transport i ugradivanje ¢esme Ciji je izgled dat u
Glavnom projektu. Tijelo cesme izradeno je od
aluminijumske cijevi @ 140mm koja je spojena
zavarivanjem za kruznu livenu stopu izradenu od livene
legure aluminijuma silumin. Poklopac izraden od livene
legure aluminijuma silumin, povezan je zavrtnjima sa
tijelom cesme i omogucava pristup unutrasnjem prostoru
kod montaze i poravke vodovodne instalacije. Stopa se
ankerima pricvréuje za betonsku podlogu u svemu prema
internom rjesenju proizvodaca. Livena resetka od legure
aluminijuma se sastoji iz dva segmenta koji, medusobno
spojeni, ¢ine polukruzni oblik resetke i spajaju se sa
kruznom stopom.Cesma je opremljena sa pritisnom
slavinom, resetkom od silumina i betonskim koritom, a
doprema se sa vec postavljenim vodovodnim instalacijama
unutar nje i betonskim koritom.Svi elementi ¢esme su
dobro zasti¢eni premazom odgovarujuéeg prajmera, a
onda plastificirani u boji RAL 7016-antracit grey,
proizvodaca "Egea" ili ekvivalent. Dimenzije su 130 x 80
x103 cm £ 5%.

Nabavka, transport i ugradnja kanti za smece izradenih od
inox lima i profila, dimenzija 43x25 cm, visina 115 cm,
proizvodac "Slovas" Cacak ili ekvivalentno, prema Glavnom
projektu. Montiraju se direktno na zavrsni sloj trotoara po
tehnologiji i uputstvu proizvodaca.

Nabavka, transport i izrada ograde za kontejnere od
Celi¢nih kvadratnih cijevi 60x60x3 mm i 60x40x3mm, sa
ispunom od polikarbonatnih dvokomornih ploca debljine
16 mm koje se pozicioniraju lajsnama (prednjom i
zadnjom) od Celi¢nih valjanih L profila dimenzija L20x20x2
mm. Zadnja lajsna se zavaruje za nosecu konstrukciju, a
prednja lajsna se pri¢vrscuje samourezujuéim vijcima za
metal dimenzije 4,8 x16 mm. Povrsinska zastita je u dva
premaza osnovnhom bojom za metal i zavrSnom bojom u
nijansi RAL 7016a.

Sjecenje niskog drveca sa vadenjem korijenja, utovarom i
odvozom na deponiju. Radove obaviti motornom testerom
uz upotrebu dizalice

51 Vadenje niskih palmi sa busenom i odlaganje na

priviemenu deponiju sa trapljenjem, radi kasnijeg
presadivanja.

1.00 kom

10.00 kom

16.30 m'

8.00 kom

2.00 kom



708264.46 52 Nabavka, transport i ugradnja humusne zemlje za sadnju 3.50 m3
sadnica drveca

53 Nabavka, transport i sadnja zdravih rasadnicki 7.00 kom
odnjegovanih sadnica visine prema specifikaciji. Na
mjestima oznacenim u projektu iskopati jame kruznog
presjeka i cilindri¢cnog oblika iz kojih treba izbaciti Sut i
ostale Skodljive sastojke i nasuti mjesavinu plodne
humusne zemlje, tresetnog dubriva i pijeska u odnosu
6:3:1. Iskop rupa dim 0,80 x 0,80m (prema veli¢ini sadnice,
sadna jama treba da je 30% veca od busena sadnice)

Platanus
x acerifolia
- Clt 180
- 0=20/25cm
- h=4,0m +
54 Nabavka, transport i montaza ankera za sidrenje drveca 7.00 set

prema specifikaciji datoj u Glavnom projektu, po sistemu
proizvodada "Greenleaf Arborguy" ili ekvivalentno

55 Nabavka, transport i postavljanje korjenske barijere oko 7.00 kom
svih otvora za drveée prema specifikaciji datoj u
tekstualnom dijelu, proizvod "ReRoot 2000/RootStop”,

debljine 2 mm, proizvodac "GreenBlue Urban" ili sli¢cno

56 Nabavka, transport, razastiranje i nivelacija kamenog 5.60 m3
tucanika bijele boje, granulacije 16-32mm, u sloju od 5cm,
na povrsinama oznacenim u projektu

57 Odrzavanje zelenila uz primjenu svih potrebnih mjera njege 1.00 ukupno
u periodu od 1 godine nakon sadnje.
Iznosi 20% iznosa pozicije: "Nabavka, transport i sadnja
zdravih rasadnicki odnjegovanih sadnica visine prema
specifikaciji"
58 Obiljezavanje trase (linijske resetke i olu¢nih slivnika), 379.07 m'
kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvodenja.
Obiljezavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu
prema geometrijskim elementima trase datim u Glavhom
projektu. Jedinicnom cijenom obuhvacen je sav potreban
rad i oprema u svemu prema tehnickim propisima za ovu
vrstu radova. Obracun po m' trase.
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Iskop kanalskog rova i za izradu linijske resetke i rova za
polaganje kanalizacionih cijevi, u zemljistu svih kategorija
rucno i masinski u gradskim uslovima. Iskop vrsiti prema
prilozenom uzduznom profile. Iskop je sa pravilnim
odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na
daljini Tm od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i
da se sprijedi osipanje materijala u rov, radi svih faza
izvodenja radova, betonskih radova i montaze resetki.
Dubine iskopa zavisno od nivelete rova isplanirati sa
tacnosc¢u od 3 cm. Jedini¢nom cijenom je obuhvaden sav
potreban rad i materijal, ukljucujuci potrebnu paznju oko
cuvanja postojecih instalacijai. Pla¢a se po m3 iskopanog
materijala. Iskop rova
(dubine iskopa 0-2m)

Dodatni iskop za reviziona okna na kraju linijskih resetki,
nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom
materijalu u kome se vrsi iskop kanalskog rova. U cijenu je
uracunat sav potreban rad i materijal ukljucujuci potrebnu
paznju oko cuvanja postojecih instalacija. Obra¢un po m3
obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje
materijala iz iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi
ometao komunikaciju uz rov.

Iskop za reviziona okna na kraju linijskih resetki

Iskop kanalskog rova za oluénice, u zemljistu svih
kategorija ru¢no i masinski u gradskim uslovima. Iskop je
sa pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem
materijala na daljini Tm od ivice rova, radi slobodnog
prilaska radnika i da se sprijeci osipanje materijala u rov,
radi svih faza izvodenja radova, montaze, ispitivanja
vodonepropusnosti. Dubine iskopa zavisno od nivelete
rova isplanirati sa ta¢nosc¢u od 3 cm. Jedini¢cnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujuci
potrebnu paznju oko ¢uvanja postojecih instalacijai. Plaéa
se po m3 iskopanog materijala.

Iskop za olucnice

297.08 m?

6.75 m?

5.60 m?



708264.46

62

63

Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi u
zemljistu svih kategorija ru¢no i masinski u gradskim
uslovima. Iskop je sa pravilnim odsijecanjem strana rova i
odbacivanjem materijala na daljini 1Tm od ivice rova, radi
slobodnog prilaska radnika i da se sprijeci osipanje
materijala u rov, radi svih faza izvodenja radova, montaze,
ispitivanja vodonepropusnosti. Dubine iskopa zavisno od
nivelete rova isplanirati sa tacnosc¢u od 3 cm. Jedinicnom
cijenom je obuhvaéen sav potreban rad i materijal, kao i
potrebnu paznju oko ¢uvanja postojecih instalacija. Placa
se po m3 iskopanog materijala.

Iskop za PVC R cijevi DN110mm (dubine iskopa 0-2m)

Nabavka, dovoz, raznosenje i ru¢no ubacivanje muljevitog
pijeska. Srednja veli¢ina zrna pijeska je do 3 mm, a
ugraduje se u sloju od 10cm ispod i iznad cijevi, a oko cijevi
Citavom Sirinom rova. Muljeviti pijesak ne smije da sadrzi
organske materije. Prvi sloj pijeska postaviti u
ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cjevovoda
izvrsiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Placa se po
m3 ugradenog muljevitog pijeska.

64 Rucni iskop oko instalacija koje se ukrstaju sa trasom

cjevovoda. Iskopi se moraju obavljati sa posebnom
paznjom kako ne bi doslo do ostecenja instalacija.
Obracun koli¢ina vrsi se na osnovu iskopanog materijala
iskazano u m3.

65 Zatrpavanje kanalskog rova i zidova linijske reSetke nakon

uklanjanja oplate, tamponskim materijalom iz pozajmista
(Sljunkovito-pjeskovit) po Citavoj duzini kanala. Zatrpavanje
izvrsiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti i prohodnosti
cijevi, a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje
izvesti u slojevima, prvi sloj debljine 30 cm sa nabijanjem
do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja voditi racuna
da prvi sloj bude sto sitniji, kako ne bi doslo do osteéenja
cijevi. Svaki naredni sloj od 30 cm zatrpati, planirati i
nabijati do stepena zbijenosti Sz > 98%, po modifikovanom
.Proctorovom” opitu, tako da sekundarno slijeganje ne
uti¢e na nosivost javnih povrsina. Obracun kolicina vrsiti
po m3 zatrpanog materijala. Kolicine se prikazuju
gradevinskom knjigom obostrano potpisanom.

36.36 m®

40.52 m?

15.00 m3

153.69 m?
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deponiju. Materijal odvesti u cijeloj kolicini tako da oko
zatrpanog kanala ostaje samonikli materijal terena.
Rastresenost materijala obracunati sa 25% povecanja u
odnosu na koli¢inu materijala iz iskopa. Obracun vrsiti po
m3 odvezenog materijala.

67 Nabavka, dovoz, ugradnja i povezivanje liveno gvozdenih 32.00 kom
olucnica na mjestu prihvata olucnih vertikala. Ugraduje se
olucnica tipa "ACO RAIN PIPE 5217.90.00" sa premazom
bez protivmirisnog uloska sa poklopcem od livenog
gvozda, klase optereéenja K3, tezine 10.30 kg, protok 2.8
I/s ili ekvivalent. Ulazni dio olucnice je 122 mm, ukupne
visine 235 mm. Izliv je DN110mm. Jedini¢nom cijenom je
obuhvaéen sav potreban rad i materijal. Radove izvesti u
svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obracun po
komadu ugradene olucnice.

68 lIzrada betonskog slivnog kanala linijeske resetke 111.25 m?
unutrasnjih dimenzija 50 x 20 cm. Betonski kanal se izvodi
sa dvije strane kolovozne konstrukcije u svemu prema
grafickim prilozima iz projekta. Projektovani pad kanala je
0.50% dok resetka prati nivetelu puta. Beton treba da
bude proizveden prema normi EN 206-1. Jedini¢cnom
cijenom je obuhvacen sav potreban rad i materijal,
ukljucujuci oplatu i njegu betona, kao i izrada i obrada svih
mjesta gdje se PVC cijevi koje dovode vodu iz oluc¢nih
vertikala ukljucuju u betonski kanal. Radove izvesti u svemu
prema propisu za ovu vrstu radova. Obracun po m3
ugradenog betona.
beton C25/30

69 Nabavka, transport, sjecenje, savijanje i ugradnja 6878.75 kg
betonskog zeljeza. Jedinichom cijenom je obuhvaéen sav
potreban rad i materijal za pravilno ugradeno betonsko
Zeljezo prema detaljima iz projekta. Obracun po kg
ugradene armature B500B.
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Nabavka, transport i ugradnja jednodjelnih linijskih resetki
od nodularnog liva (prema standardu EN124) sa ramom uz
pozicioniranje i pricvrscivanje reSetke za betonski kanal.
Resetke su pravougaonog oblika, dimenzija svijetlog otvora
1010x310x50 mm prema tehnickom listu iz projekta. Klasa
opterecenja C250 u skladu sa EN124. Resetke su
premazane sa hidrosolubilnom netoksi¢cnom crnom
bojom, nezagadivac prema BS3416. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu
ugradnju linijske resetke u skladu sa detaljima iz projekta.
Obracun po metru ugradene i za betonski kanal povezane
reSetke.

Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi
profila 1000 mm, duzine od I=1000 mm. Cijevi se ugraduju
u slivnicko okno tako da se njime formira tijelo okna.
Spojeve obraditi cementnim malterom. Jedinini¢cnom
cijenom obuhvaden je sav potreban rad i materijal za
ugradnju cijevi ukljuujuéi potrebna Stemovanja za
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon ugradnje
penjalica, potrebna skracenja cijevi, temeljenje cijevi u dnoi
kinetu i prodor cijevi kolektora kroz armirano-betonski
prsten i obrada istog. Plada se po komadu nabavljene i
ugradene cijevi. 1)
1000 mm [=1,00 m

Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi
profila 1000 mm, duzine od 1=500 mm. Cijevi se ugraduju
u slivnicko okno tako da se njime formira tijelo okna.
Spojeve obraditi cementnim malterom. Jedininicnom
cijenom obuhvaden je sav potreban rad i materijal za
ugradnju cijevi ukljucujuéi potrebna Stemovanja za
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon ugradnje
penjalica, potrebna skracenja cijevi, temeljenje cijevi u dno i
kinetu i prodor cijevi kolektora kroz armirano-betonski
prsten i obrada istog. Plada se po komadu nabavljene i
ugradene cijevi. %)
1000 mm 1=0,50 m

379.07 m

2.00 kom

2.00 kom
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Nabavka, transport i ugradnja betona MB 30 u armirano-
betonsku gornju plocu i armirano-betonski vijenac nad
slivni¢ckim oknom od betonskih prstenova. Beton treba da
bude proizveden prema normi EN 206-1. Debljina ploce je
20 cm i izvodi se u svemu prema detaljima u sastavu
Glavnog projekta. Jedini¢cnom cijenom obuhvaéen je sav
potreban rad i materijal, ukljucujuéi potrebnu oplatu.
Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu
radova. Obracun po m3 ugradenog betona.

Nabavka, transport, sjecenje, savijanje i ugradnja
betonskog zeljeza. Jedinicnom cijenom je obuhvaden sav
potreban rad i materijal za pravilno ugradeno betonsko
Zeljezo prema detaljima u sastavu Glavnog projekta.
Obracun po kg ugradene armature.

Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB20 u
kinete, donje ploce d=15 cm i vijenca iznad donjih plo¢a u
slivnickom oknu kruznog presjeka @ 1000mm, prema
detaljima iz projekta. Kinetu raditi od nabijenog betona, sa
zavrSnom obradom debljine 2 cm cementnim malterom
razmjere 1:1 uz glacanje do crnog sjaja. Beton treba da
bude proizveden prema normi EN 206-1. Jedinicnom
cijenom obuhvacen je sav potreban rad i materijal,
ukljucujudi potrebnu oplatu. Radove izvesti u svemu prema
propisima za ovu vrstu radova. Obrac¢un po komadu
izvedenog dna okna, vijenca i obradene kinete.

Nabavka, dovoz i ugradnja toplocinkovanih poklopaca za
reviziona okna za ispunu kamenom, dimenzija svijetlog
otvora 60x60 cm za kategoriju optereéenja D400 prema
standardu EN124. Jedinicnom cijenom je obuhvacen sav
potreban rad i materijal. Radove izvesti u svemu prema
propisima za ovu vrstu radova i detaljima koji su u sastavu
Glavnog projekta. Obra¢un po komadu ugradenog
poklopca.

Probijanje otvora @30 cm u zidu postojeéeg revizionog
slivnika radi prikljucenja novoprojektovanog kolektora
atmosferske kanalizacije DN 250 mm. Nakon montaze
novoprojektovanog cjevovoda atmosferske kanalizacije
otvor okrpiti i obraditi. Jedinicnom cijenom obuhvaéen je
sav potreban rad i materijal za ovu vrstu radova. Obracun
po komadu obradenog otvora.

156 m®

194.00 kg

2.00 kom

2.00 kom

2.00 kom
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Nabavka, transport i montaza PVC troslojnih kanalizacionih
cijevi, klase S-20 (¢vrstoce prstena SN 4 kN/m?),
proizvedenih prema EN 13476-2 u svemu prema
projektovanim precnicima. Cijevi je potrebno pazljivo
polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od pijeska,
pri polaganju i montazi cijevi kontrolisati da iste budu
polozene u projektovanom padu bez horizontalnih i
vertikalnih lomova. Kontrolu pada je potrebno vrsiti
geodetskim instrumentom uz prisustvo nadzornog organa.
Radove izvesti u svemu prema tehnickim propisima za
predvidenu vrstu cijevi, odnosno u skladu sa zahtjevima EN
1610, na nacin koji je predvidio proizvodac cijevi i u skladu
sa uputstvima nadzornog organa. Placa se po m' ugradene
cijevi. PVC DN 250 mm

Nabavka, transport i montaza PVC troslojnih kanalizacionih
cijevi, klase S-20 (¢vrstode prstena SN 4 kN/m?),
proizvedenih prema EN 13476-2 u svemu prema
projektovanim precnicima. Cijevi je potrebno pazljivo
polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od pijeska,
pri polaganju i montazi cijevi kontrolisati da iste budu
polozene u projektovanom padu bez horizontalnih i
vertikalnih lomova. Kontrolu pada je potrebno vrsiti
geodetskim instrumentom uz prisustvo nadzornog organa.
Radove izvesti u svemu prema tehnickim propisima za
predvidenu vrstu cijevi, odnosno u skladu sa zahtjevima EN
1610, na nacin koji je predvidio proizvodac cijevi i u skladu
sa uputstvima nadzornog organa. Plaéa se po m' ugradene
cijevi PVC DN110 mm

Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozednih penjalica u
slivnickom oknu. Penjalice se ugraduju u svemu prema
detaljima koji su u sastavu Glavnog projekta. Placa se po
komadu postavljene penjalice.

Spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnadbijevanje koje
nijesu evidentirane katastrom instalacija. Jedinicnom
cijenom obuhvacen je rucni iskop na otvaranju, ru¢no
zatrpavanje nakon prespajanja, te potreban rad i materijal
za prespajanje. Prespajanje vrsi preduzece koje gazduje
instalacijama.Obracun po komadu izvrSenog prespajanja.

18.10 m'

216.00 m'

4.00 kom

3.00 kom
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Spajanje prekinutih tk kablova koji nijesu evidentirani
katastrom instalacija. Jedini¢cnom cijenom obuhvaéen rucni
iskop na otvaranju, ru¢no zatrpavanje nakon prespajanja, te
potreban rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrsi
preduzede koje gazduje instalacijama. Obracun po komadu
izvrSenog prespajanja.

Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani
katastrom instalacija. Jedinicnom cijenom obuhvaéen rucni
iskop na otvaranju, ru¢no zatrpavanje nakon prespajanja, te
potreban rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrsi
preduzece koje gazduje instalacijama. Obracun po komadu
izvrSenog prespajanja.

Rekonstrukcija gornjih ploéa postojecih revizionih okana
fekalne kanalizacije. Gornju kotu poklopca prilagoditi
nivelaciji novoprojektovane saobradajnice. Rusenje
postojece AB ploce okna dimenzija 1,50x1,50m, te ponovna
izrada AB ploce nad oknima. Izvodac je duzan da zastiti
kinete i okno od porusenog materijala da ne bi doslo do
zacepljenja postojece fekalne kanalizacije. Betoniranje
izvrsiti betonom C25/30, proizvedenim prema normi EN
206-1. Ploce se izvode u svemu prema detalju koji je
sastavni dio Glavnog projekta. Jedini¢nom cijenom
obuhvacen je sav potreban rad i materijal, ukljucujuci
utovar Suta na motorno vozilo sa transportom na deponiju
i obezbjedenje kinete i okna i demontaza poklopca,
potrebnu oplatu (3,24 m? po AB plo¢i) i beton MB30.
Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu
radova. Poklopci su dati u okviru stavke 86, a armatura u
okviru stavke 85. Obracun koli¢ina vrsiti po m3 ugradenog
betona.

Nabavka, transport, sjeCenje, savijanje i ugradnja
betonskog zeljeza. Jedinicnom cijenom je obuhvaden sav
potreban rad i materijal za pravilno ugradeno betonsko
Zeljezo prema detaljima koji su u sastavu Glavnog
projekta. Obracun po kg ugradene armature.

Nabavka, dovoz i ugradnja toplocinkovanih poklopaca za
reviziona okna za ispunu zavr$nim slojem kamena,
dimenzija svijetlog otvora 60x60 cm za klasu opterecenja
D400 prema standardu EN124. Jedini¢nom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal. Radove izvesti u
svemu prema propisima za ovu vrstu radova i detaljima koji
su u sastavu Glavnog projekta. Obracun po komadu
ugradenog poklopca.

3.00 kom

3.00 kom

6.75 m?

773.78 kg

7.00 kom
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Rusenje postojece AB ploce okna, dimenzija 1,50x1,50m, te
ponovna izrada AB ploca nad oknima, kao i ugradnja
toplocinkovanih poklopaca za ispunu zavrsnim slojem
kamena, dimenzija svijetlog otvora 60x60 cm za klasu
opterecenja D400 prema standardu EN124. Gornje kote
poklopaca prilagoditi nivelaciji novoprojektovane
saobracajnice. Izvodac je duzan da zastiti kinete i okno od
porusenog materijala da ne bi doslo do zalepljenja
postojece fekalne kanalizacije. Betoniranje izvrsiti betonom
C25/30, koji je proizveden prema normi EN 206-1. Ploce se
izvode u svemu prema detalju koji je u sastavu Glavnog
projekta. Jedinicnom cijenom obuhvacen je sav potreban
rad i materijal, ukljucujuéi utovar Suta na motorno vozilo
sa odvozom na gradsku deponiju i obezbjedenje kinete i
okna i demontazu poklopca (koji se uz zapisnik predaju
nadleznom preduzecéu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. iz
Podgorice), potrebnu oplatu (3,24 m? po AB plodi), beton
MB30 (0,60 m* po AB plo¢i) i ugradnju toplocinkovanih
poklopaca za ispunu zavrsnim slojem kamena. Radove
izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova.
Obracun koli¢ina vrsiti po komadu.

Obiljezavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda
prilikom izvodenja. Obiljezavanje trase i kontrolu nivelete
izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase
datim u Glavnom projektu. Jedini¢cnom cijenom obuhvaéen
je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehnickim
propisima za ovu vrstu radova. Obracun po m' trase.

Iskop kanalskog rova za polaganje vodovodnih cijevi u
zemljistu svih kategorija ru¢no i masinski u gradskim
uslovima. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana
rova i odbacivanjem materijala na daljini Tm od ivice rova,
radi slobodnog prilaska radnika i da se sprijeci osipanje
materijala u rov, radi svih faza izvodenja radova, montaze i
ispitivanja vodonepropusnosti. Dubine iskopa zavisno od
nivelete rova isplanirati sa tacnos¢u od 3 cm. Jedini¢nom
cijenom je obuhvaéen sav potreban rad i materijal
ukljucujuéi podgradivanje i potrebnu paznju oko Cuvanja
postojecih instalacija. Pla¢a se po m? iskopanog materijala.
Dubina iskopa rova 0-2m

25.00 kom

20177 m'

234.17 m?
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Iskop rova za sistem "kap po kap" u zemljistu svih
kategorija ru¢no i masinski u gradskim uslovima. Iskop
mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana rova i
odbacivanjem materijala na daljini Tm od ivice rova, radi
slobodnog prilaska radnika i da se sprijeci osipanje
materijala u rov, radi svih faza izvodenja radova, montaze.
Jedini¢nom cijenom je obuhvacen sav potreban rad i
materijal ukljucujuci potrebnu paznju oko ¢uvanja
postojedih instalacija. Pla¢a se po m? iskopanog materijala.
Iskop za sistem "kap po kap"

Iskop kanalskog rova za polaganje vodovodnih cijevi u
zemljiStu svih kategorija ru¢no i masinski u gradskim
uslovima. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana
rova i odbacivanjem materijala na daljini Tm od ivice rova,
radi slobodnog prilaska radnika i da se sprijeci osipanje
materijala u rov, radi svih faza izvodenja radova, montaze,
ispitivanja vodonepropusnosti. Dubine iskopa zavisno od
nivelete rova isplanirati sa tacno$¢u od 3 cm. Jedinicnom
cijenom je obuhvacen sav potreban rad i materijal
ukljucujuci podgradivanje i potrebnu paznju oko ¢uvanja
postojecih instalacija. Pla¢a se po m? iskopanog materijala.
Iskop za priklu¢ne cijevi DN200mm

Iskop kanalskog rova za polaganje vodovodnih cijevi u
zemljistu svih kategorija ru¢no i masinski u gradskim
uslovima. Iskop mora biti sa pravilnim odsijecanjem strana
rova i odbacivanjem materijala na daljini Tm od ivice rova,
radi slobodnog prilaska radnika i da se sprijeci osipanje
materijala u rov, radi svih faza izvodenja radova, montaze,
ispitivanja vodonepropusnosti. Dubine iskopa zavisno od
nivelete rova, isplanirati sa tacnos¢u od 3 cm. Jedinicnom
cijenom je obuhvacen sav potreban rad i materijal
ukljucujuci podgradivanje i potrebnu paznju oko ¢uvanja
postojecih instalacija. Pla¢a se po m? iskopanog materijala.
Iskop za prikljucke - Hercegovacka ulica

Dodatni iskop za vodovodna okna nakon iskopa kanalskog
rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrsi
iskop kanalskog rova. U cijenu je uracunat sav potreban rad
i materijal ukljucujuci potrebnu paznju oko cuvanja
postojecih instalacija. Obracun po m3 obavljenog iskopa
koji podrazumijeva odbacivanje od iskopa na dovoljnu
udaljenost kako isti ne bi smetao komunikaciju uz rov.

157.53 m?

159.12 m?

25.20 m?

115.84 m?
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pijeska, 10cm ispod i iznad cijevi, a oko cijevi ¢itavom
Sirinom rova. Srednja veli¢ina zrna pijeska do 3 mm.
Muljeviti pijesak ne smije da sadrzi organske materije. Prvi
sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon
polaganja cjevovoda izvrsiti podbijanje cijevi ravnomjerno
lopatom. Plac¢a se po m3 ugradenog muljevitog pijeska.

Rucni iskop oko instalacija koje se ukrstaju sa trasom
cjevovoda. Iskopi se moraju obavljati sa posebnom
paznjom kako ne bi doslo do oStecenja instalacija.
Obracun koli¢ina vrsi se na osnovu iskopanog materijala
iskazano u m3.

Zatrpavanje kanalskog rova tamponskim materijalom iz
pozajmista (Sljunkovito-pjeskovit). Zatrpavanje izvrsiti
nakon ispitivanja vodonepropusnosti i prohodnosti cijevi, a
po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u
slojevima, prvi sloj 30 cm sa nabijanjem do potpune
zbijenosti. Prilikom zatrpavanja voditi racuna da prvi sloj
bude $to sitniji, kako ne bi doslo do osStecenja cijevi. Svaki
naredni sloj od 30 cm zatrpati, planirati i nabijati do
stepena zbijenosti Sz > 98%, po modifikovanom
,Proctorovom” opitu, tako da sekundarno slijeganje ne
uti¢e na nosivost javnih povrsina. Obracun koli¢ina vrsiti
po m3 zatrpanog materijala. KoliCine se prikazuju
gradevinskom knjigom obostrano potpisanom.

Utovar i odvoz kompletnog materijala iz iskopa na gradsku
deponiju. Rastresitost materijala obracunati sa 25%
povedanja u odnosu na materijal iz iskopa. Obracun po m3
odvezenog materijala.

Nabavka, transport i ugradnja betona u vodovodna okana.
Vodovodna okna se izvode u svemu prema detalju iz
projekta. Debljina zidova, donje i gornje ploce je 20cm.
Cvorovi se rade betonom C25/30 lakoarmiran po detalju iz
projekta. Beton treba da bude proizveden prema normi EN
206-1. Jedini¢cnom cijenom je obuhvacen sav potreban rad
i materijal, uklju¢ujuéi potrebnu oplatu i njegu betona.
Radove izvesti u svemu prema propisu za ovu vrstu radova.
Obracun po m3 ugradenog betona.

133.00 m?

5.00 m?

358.17 m?

864.83 m®

43.00 m®
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Nabavka, transport, sjeCenje, savijanje i ugradnja
betonskog zeljeza. Jedinicnom cijenom je obuhvacen sav
potreban rad i materijal za pravilno ugradeno betonsko
Zeljezo prema detaljima iz projekta. Obracun po kg
ugradene armature.

Izrada podloski (anker blokova) od nearmiranog betona
C16/20 u Sahtu ispod fazonskih komada i na pravcima
promjene cjevovoda, u svemu prema detaljima iz projekta.
Ankerne blokove izvesti od nabijenog betona livenog na
licu mjesta ispod odgovarajuc¢eg fazonskog komada. Prije
izvodenja ankernih blokova, na kontaktu betona sa
fazonskim komadom cjevovod obloziti PVC folijom.
Jedini¢nom cijenom je obuhvacen sav potreban rad,
materijal i oplata za kompletnu izradu ankernog bloka.
Obracun po komadu.

Nabavka, dovoz i ugradnja toplocinkovanih poklopaca za
AB Sahtove za ispunu kamenom, dimenzija 70x70 cm, klasa
opterecenja D400 prema standardu EN124. Jedinicnom
cijenom je obuhvacen sav potreban rad i materijal. Radove
izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova i
detaljima iz projekta. Obracun po komadu ugradenog
poklopca.

Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozednih penjalica u
vodovodnim oknima. Penjalice se ugraduju u svemu prema
detaljima projekta. Plaéa se po komadu postavljene
penjalice

Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih cijevi od
nodularnog (duktil) liva sa naglavkom i "Tyton " (BRS)
spojem. Cijevi se ugraduju na prethodno formiranoj
posteljici od pijeska. Cijevi su proizvedene prema
standardu EN 545-2010, klase K9, za radne pritiske PN 10
bara. Cijevi su sa unutrasnjom zastitom cementnom
kosuljicom i spoljnom zastitom sa visokim sadrzajem cinka
i aluminijuma i zavr$nim epoksidnim premazom. Zajedno
sa cijevima isporuciti gumene zaptivke (elasti¢ni spoj) po
standardu EN 681 uvecane za 5% i sredstvo za
premazivanje spojeva na bazi kalijuma. Dimenzije i nacin
isporuke u svemu prema normama EN 545 i EN 850.
Obracun po m’ montiranih i od nadzora primljenih cijevi.
CIJEVI OD NODULARNOG LIVA NAZIVNOG PRECNIKA DN
150mm

3350.00 kg

15.00 kom

12.00 kom

36.00 kom

201.00 m’
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Nabavka, transport i montaza korugovane PEVG cijevi
unutrasnjeg pre¢nika DN200mm, nosivosti SN4 po
standardu EN13476 i EN1610 od vodovodnih Sahti do ivice
trotoara kroz koje e se kasnije provlaciti vodovodne cijevi
za prikljucenje postojecih i bududih objekata. Visinu cijevi
prilagoditi visini vodomjera na licu mjesta. Obracun po
metru duznom ugradenje i zatrpanje cijevi.

PEVG R DN200mm

Nabavka, transport i montaza vodovodnih cijevi od
polietilena visoke gustoce PEVG klase PE-100 DN25 SDR17
prema standardima EN12201-1 i EN12201-2, za radne
pritiske PN10 bara, za prikljucke postojecih objekata. Cijevi
se ugraduju na prethodno formiranoj posteljici od pijeska.
Nacin isporuke, skladistenje i ugradnja prema standardima
EN8O05. Jedini¢nu cijenu je obuhvacen sav potreban rad i
materijal za pravilnu montazu i ispitivanje vodovodnih
cijevi od PEVG-a u svemu prema propisma za ovu vrstu

radova. Obracun po m’ cijevi. PEVG
DN25 mm
Nabavka, transport i montaza vodovodnih cijevi od

polietilena visoke gusto¢e PEVG DN40 SDR17, za razvod
mreze za navodnjavanje sistemom kap po kap. Sve cijevi
su uradene postandardu EN12201. Cijevi se ugraduju na
prethodno formiranoj posteljici od pijeska. Nacin isporuke,
skladistenje i ugradnja prema standardima EN805.
Jedini¢nu cijenu je obuhvacen sav potreban rad i materijal
za pravilnu montazu i ispitivanje vodovodnih cijevi od
PEVG-a u svemu prema propisma za ovu vrstu radova.
Obracun po m’ cijevi. PEVG DN40 mm

Nabavka, transport i montaza vodovodnih cijevi od
polietile na visoke gusto¢e PEVG DN20 SDR17 vertikale za
spajanje glavnog voda i kapaljki, za izradu prikljucaka za
nalivanje-navodnjavanje sadnica (stabala) kap po kap na
cjevovodu PEVG DN40 SDR17. Sve cijevi su uradene
postandardu EN12201. Cijevi se ugraduju na prethodno
formiranoj posteljici od pijeska. Nacin isporuke, skladistenje
i ugradnja prema standardima EN805. Jedinicnu cijenu je
obuhvacen sav potreban rad i materijal za pravilnu
montazu i ispitivanje vodovodnih cijevi od PEVG-a u svemu
prema propisma za ovu vrstu radova. Obracun po m’ cijevi.
PEVG DN20 mm

145.00 m'

500.00 m'

393.82 m'

54.00 m’'
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Nabavka, transport i montaza vodovodnih cijevi od
polietilena visoke gustoce PEVG DN16 SDR17 sa
kapaljkom, za izradu prikljuc¢aka za nalivanje-navodnjavanje
sadnica (stabala) kap po kap na cjevovodu PEVG DN40
SDR17. Sve cijevi su uradene postandardu EN12201. Cijevi
se ugraduju na prethodno formiranoj posteljici od pijeska.
Nacin isporuke, skladistenje i ugradnja prema standardima
EN8O05. Jedini¢nu cijenu je obuhvacen sav potreban rad i
materijal za pravilnu montazu i ispitivanje vodovodnih
cijevi od PEVG-a u svemu prema propisma za ovu vrstu

radova. Obracun po m'’ cijevi PEVG DN16
mm
Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih

fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna,
nezagadivac¢ prema BS3416. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujudi i
potrebne pocincane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. OP KOMAD
DN150/125 mm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
armatura za radne pritiske NP 10 bara izvedbe B sa
prirubnicama prema DIN-u 2501 i materijalom ku¢ista GG-
25 za radne pritiske od NP10 bara i ugradbenim mjerama
prema DIN-u 3202-F5 sa prirubnicama prema normi EN
1092-2, ispitane prema EN 12266. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna,
nezagadivac prema BS3416. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal ukljucujudi i
potrebne pocincane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu
montirane i ispitane vodovodne armature.

EV VENTIL DN150 mm

108.00 m'

1.00 kom

4.00 kom
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Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna,
nezagadivac¢ prema BS3416. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujudi i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. Luk 45° DN150 mm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna,
nezagadivac¢ prema BS3416. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujudi i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. E-KS KOMAD DN150
mm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zaStita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna,
nezagadivac¢ prema BS3416. Jedini¢nom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujudi i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuée dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. T KOMAD DN150/80
mm

3.00 kom

12.00 kom

10.00 kom
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Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna,
nezagadivac¢ prema BS3416. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujudi i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. Prirubnica sa
navojem DN80/2"

Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocincanih fitinga,
od temperovanog bijelog liva. Dijelovi koji dolaze u dodir
sa vodom moraju biti otporni na koroziju, cije je tijelo od
bakarne legure. Jedinicnom cijenom je obuhvacen sav
potreban rad i materijal. Obracun po kom montiranog,
ispitanog fitinga za pitku vodu.

Nipal R2"

Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocincanih fitinga,
od temperovanog bijelog liva. Dijelovi koji dolaze u dodir
sa vodom moraju biti otporni na koroziju, Cije je tijelo od
bakarne legure. Jedinicnom cijenom je obuhvaéen sav
potreban rad i materijal. Obracun po kom montiranog,
ispitanog fitinga za pitku vodu.

T komad R2"

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
armatura za radne pritiske NP 10 bara izvedbe B sa
prirubnicama i materijalom kudista za radne pritiske od
NP10 bara, ispitane prema EN 12266. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna,
nezagadivac¢ prema BS3416. Jedini¢nom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal ukljucujudi i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu. Obracun po komadu montirane i ispitane
vodovodne armature. Kugla
ventil R2"

10.00 kom

20.00 kom

10.00 kom

10.00 kom
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od temperovanog bijelog liva. Dijelovi koji dolaze u dodir
sa vodom moraju biti otporni na koroziju, Cije je tijelo od
bakarne legure. Jedinicnom cijenom je obuhvaéen sav
potreban rad i materijal. Obraéun po kom montiranog,
ispitanog fitinga za pitku vodu.

Cep R2"
Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna,
nezagadivac¢ prema BS3416. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujudi i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog

komada. E-KS KOMAD DN80
mm
Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih

fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna,
nezagadivac¢ prema BS3416. Jedini¢nom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujudi i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuée dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. LS KOMAD DN80
mm

Nabavka, transport i ugradnja podzemnog hidranta prema
stadardima za ovu vrstu radova precnika DN80. Hidrant
ugraditi u svemu prema detalju iz projekta. Obracun po
komadu ugradenog podzemnog protivpozarnog hidranta.

20.00 kom

2.00 kom

1.00 kom

1.00 kom
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Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna,
nezagadivac¢ prema BS3416. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujudi i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. TT KOMAD DN150/150
mm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna,
nezagadivac¢ prema BS3416. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujudi i
potrebne pocincane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. X KOMAD DN125 mm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zaStita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna,
nezagadivac¢ prema BS3416. Jedini¢nom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujudi i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuée dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. X KOMAD DN150 mm

3.00 kom

1.00 kom

6.00 kom
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Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna,
nezagadivac¢ prema BS3416. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujudi i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. Redukcija DN150/80
mm

Nabavka, transport i ugradnja "kape" za podzemni hidrant
precnika DN80, prema stadardima za ovu vrstu radova.
"Kapu" za hidrant ugraditi u svemu prema detalju iz
projekta. Obracun po komadu ugradene "kape" za
podzemni protivpozarni hidrant.

Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocincanih fitinga,
od temperovanog bijelog liva. Dijelovi koji dolaze u dodir
sa vodom moraju biti otporni na koroziju, Cije je tijelo od
bakarne legure. Jedinicnom cijenom je obuhvaéen sav
potreban rad i materijal. Obracun po kom montiranog,
ispitanog fitinga za pitku vodu.

Nipal DN40mm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
armatura za radne pritiske NP 10 bara izvedbe B sa
prirubnicama i materijalom kudista za radne pritiske od
NP10 bara, ispitane prema EN 12266. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna,
nezagadivac¢ prema BS3416. Jedini¢nom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal ukljucujudi i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu. Obracun po komadu montirane i ispitane
vodovodne armature.

Kugla ventil DN4Omm

Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocincanih fitinga,
od temperovanog bijelog liva. Dijelovi koji dolaze u dodir
sa vodom moraju biti otporni na koroziju, Cije je tijelo od
bakarne legure. Jedinicnom cijenom je obuhvaéen sav
potreban rad i materijal. Obraéun po kom montiranog,
ispitanog fitinga za pitku vodu.

T komad DN40mm

2.00 kom

1.00 kom

2.00 kom

2.00 kom

1.00 kom
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od temperovanog bijelog liva. Dijelovi koji dolaze u dodir
sa vodom moraju biti otporni na koroziju, Cije je tijelo od

bakarne legure. Jedinicnom cijenom je obuhvaéen sav

potreban rad i materijal. Obraéun po kom montiranog,
ispitanog fitinga za pitku vodu.

Poluspojnica DN40mm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna,
nezagadivac¢ prema BS3416. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujudi i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. Prirubnica sa
navojem DN80/40 mm

Nabavka, transport i ugradnja potrebnih pocincanih fitinga,
od temperovanog bijelog liva. Dijelovi koji dolaze u dodir
sa vodom moraju biti otporni na koroziju, Cije je tijelo od
bakarne legure. Jedinicnom cijenom je obuhvaéen sav
potreban rad i materijal. Obracun po kom montiranog,
ispitanog fitinga za pitku vodu.

Redukcija R 2"/40mm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
armatura za radne pritiske NP 10 bara izvedbe B sa
prirubnicama prema DIN-u 2501 i materijalom ku¢ista GG-
25 za radne pritiske od NP10 bara i ugradbenim mjerama
prema DIN-u 3202-F5 sa prirubnicama prema normi EN
1092-2, ispitane prema EN 12266. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna,
nezagadivac¢ prema BS3416. Jedini¢nom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal ukljucujudi i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu
montirane i ispitane vodovodne armature.

EV VENTIL DN80 mm

2.00 kom

1.00 kom

1.00 kom

3.00 kom
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Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna,
nezagadivac¢ prema BS3416. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujudi i
potrebne pocinéane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog
komada. T KOMAD
DN150/80mm

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN
545 od nodularnog liva prema normi EN GJS 500-7, sa
prirubnicama prema EN 1092-2. Antikoroziona epoksi
zastita unutrasnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna,
nezagadivac¢ prema BS3416. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal, ukljucujudi i
potrebne pocincane zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu prema normi EN 1514. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od korozije fazonskog

komada. T KOMAD
DN80/80mm
Nabavka, transport i ugradnja komada od PE materijala,

ugradnja prema stadardima za ovu vrstu radova. PE
komade su za sistem kap po kap. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obracun po
komadu montiranog i ispitanog ugradenog komada.

T komad PEHD DN40/20-(kap po kap)

Nabavka, transport i ugradnja komada od PE materijala,

ugradnja prema stadardima za ovu vrstu radova. PE

komade su za sistem kap po kap. Jedinichom cijenom je

obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obraéun po

komadu montiranog i ispitanog ugradenog komada.
Redukcija DN40/20-(kap po kap)

Nabavka, transport i ugradnja komada od PE materijala,

ugradnja prema stadardima za ovu vrstu radova. PE

komade su za sistem kap po kap. Jedinicnom cijenom je

obuhvaéen sav potreban rad i materijal. Obracun po

komadu montiranog i ispitanog ugradenog komada.
Dupli nipl DN40-(kap po kap)

1.00 kom

1.00 kom

54.00 kom

54.00 kom

108.00 kom
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Nabavka, transport i ugradnja komada od PE materijala,
ugradnja prema stadardima za ovu vrstu radova. PE

komade su za sistem kap po kap. Jedinichom cijenom je

obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obraéun po
komadu montiranog i ispitanog ugradenog komada.
Poluspojnica DN40-(kap po kap)

Nabavka, transport i ugradnja komada od PE materijala,
ugradnja prema stadardima za ovu vrstu radova. PE

komade su za sistem kap po kap. Jedinic(nom cijenom je

obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obraéun po
komadu montiranog i ispitanog ugradenog komada.
Dupli nipl DN20-(kap po kap)

Nabavka, transport i ugradnja komada od PE materijala,
ugradnja prema stadardima za ovu vrstu radova. PE

komade su za sistem kap po kap. Jedinicnom cijenom je

obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obracun po
komadu montiranog i ispitanog ugradenog komada.
Polusponica DN20-(kap po kap)

Nabavka, transport i ugradnja komada od PE materijala,
ugradnja prema stadardima za ovu vrstu radova. PE

komade su za sistem kap po kap. Jedinichom cijenom je

obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obraéun po
komadu montiranog i ispitanog ugradenog komada.
Redukcija DN20/16-(kap po kap)

Nabavka, transport i ugradnja komada od PE materijala,
ugradnja prema stadardima za ovu vrstu radova. PE

komade su za sistem kap po kap. Jedinicnom cijenom je

obuhvaéen sav potreban rad i materijal. Obracun po
komadu montiranog i ispitanog ugradenog komada.
Dupli nipl DN16-(kap po kap)

Nabavka, transport i ugradnja komada od PE materijala,

ugradnja prema stadardima za ovu vrstu radova. PE komadi

su za sistem kap po kap. Jedinicnom cijenom je

obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obraéun po

komadu montiranog i ispitanog ugradenog komada.
Poluspojnica DN16-(kap po kap)

108.00 kom

108.00 kom

108.00 kom

54.00 kom

54.00 kom

54.00 kom
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Nabavka, transport i ugradnja potrebnih vodomjera
shodno Pravilniku o standardizaciji materijala "Vodovod i
kanalizacija" d.o.0. Podgorica. Dijelovi koji dolaze u dodir
sa vodom moraju biti otporni na koroziju, cije je tijelo od
bakarne legure za livenje JUS.C2.300 i kvaliteta ostalog
materijala po JUS M.C5.011. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal. Obraéun po
kom montiranog, ispitanog vodomjera za pitku vodu.
Vodomjer DN40mm

Prespajanje postojecih potorsaca na cjevov od nodularnog
liva @150 sa prebacivanjem postojeéih vodomjera u
¢vorove projektovane ovim projektom. Pozicijom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal za ovu vrstu radova
ukljucujuci pocincani fiting potreban za prespajanje.
Radove na prespajanju vrsi iskljucivo nadlezno preduzece
"Vodovod i kanalizacija" d.o.0. Podgorice. (Pribaviti ponudu
preduze¢a DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica).
Obracun po izvedenom prespajanju.

Dezinfekcija, ispiranje i laboratorijsko ispitivanje kvaliteta
vode za pice, od strane akreditovane laboratorije u obimu
osnovne analize A, a u skladu sa zakonskim propisima.
Obracun po m' dezinfikovanog i ispranog cjevovoda, nakon
dobijenog pozitivhog izvjeStaja uzorkovane vode za pice.

Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak, prema propisima
za ispitivanje vodovodnih cijevi pod pritiskom. Obracun po
m' cjevovoda.

Manipulacija na vodovodnoj mrezi i prikljuenje na
postojece instalacije,koju vrsi iskljuivo nadlezno preduzede
"Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica, a materijal
obezbjeduje Izvodac radova. Jedini¢nom cijenom su
obuhvaceni svi troskovi: kidanje, montaza novih fazonskih
komada i ugradbenog materijala, spajanje na postojedi
vodovod, obustave rada, praznjenje i ponovno punjenje
dijela postojece distributivhe mreze. Pribaviti ponudu
"Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica. Obracun po
komadu (manipulacije u vodovodnom ¢évoru €1068-C1, C7-
ukrétanje sa Hercegovackom ulicom, €1305-C12).

Cis¢enje i odvoz viska materijala (od razbijenih gornjih
ploca) i nabavka tamponskog materijala za zatrpavanje
postojecih mjernih mjesta vodovodnih okana nakon
prespajanja. Obracun po komadu.

1.00 kom

55.00 kom

20177 m'

20177 m'

3.00 kom

50.00 kom
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Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani
katastrom instalacija. Jedini¢cnom cijenom obuhvaéen rucni
iskop na otvaranju, ru¢no zatrpavanje nakon prespajanja, te
potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrsi
preduzede koje gazduje instalacijama. Obracun po komadu
izvrSenog prespajanja.

Spajanje prekinutih tk kablova koji nijesu evidentirani
katastrom instalacija.Jedinicnom cijenom obuhvacen rucni
iskop na otvaranju, ru¢no zatrpavanje nakon prespajanja, te
potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrsi
preduzece koje gazduje instalacijama. Obracun po komadu
izvrSenog prespajanja.

Spajanje prekinutih hidrotehnickih instalacija koje nijesu
evidentirane katastrom instalacija.Jedinicnom cijenom
obuhvacen rucni iskop na otvaranju, ru¢no zatrpavanje
nakon prespajanja, te potrebni rad i materijal za
prespajanje. Prespajanje vrsi preduzece koje gazduje
instalacijama. Obracun po komadu izvrSenog prespajanja.

Demontaza postojecih trosegmentnih cijevnih Celicnih
stubova (sa svjetiljkama) postojeée javne rasvjete. Radovi
podrazumijevaju demontazu i predaju vlasniku instalacije
osvjetljenja, preduzecu ,Komunalne usluge” d.o.o. -
Podgorica. Ukupno za rad i transport po demontiranom
Celicnom rasvjetnom stubu sa svjetiljkom

Vrsenje probnih iskopa radi utvrdivanja stvarne trase 10kV i
1kV kablovskog voda, nacina polaganja i dubine
ukopavanja predmetnog kabla u koridoru radova, kao i
postojanja podzemnih instalacija. Predmjerom obuhvaceni
probni iskopi na svakih 20m dionice trase kabla (u slucaju
potrebe broj mjesta za probni iskop treba povecati).
Probne iskope vrsiti ru¢no, u beznaponskom stanju kabla,
uz maksimalne mjere opreznosti (kako ne bi doslo do
oStecenja kablova i podzemnih instalacija) uz obavezno
prisustvo rukovodioca radova i nadzornog organa za
elektro fazu. Ukupno za rad, racunato prosje¢no po 0,4 m?
/ po mjestu izvrSenog probnog iskopa (15 mjesta):

3.00 kom

3.00 kom

3.00 kom

22.00 kom

6.00 m?®
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kanalizacije koja sluzi za provlacenje instalacija javne
rasvjete i ostalih energetskih vodova (dimenzije rova: 0,50 x
0,80 x 290m ), bez obzira na kategoriju zemljista. Stranice
rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti
minimalno 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti
materijal odvojiti od zemljanog. Na mjestima gdje nema
dovoljno prostora za odbacivanje materijala iskopani
materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi
nesmetanog odvijanja saobradaja i radova, sto je uracunato
u jedini¢nu cijenu stavke. Prilikom iskopa posebnu paznju
obratiti na postojece podzemne i nadzemne instalacije, a
iskop na tim mjestima izvesti prema uslovima uz saglasnost
vlasnika instalacija. Ukupno za rad, ra¢unato po m?
iskopanog materijala u sraslom stanju:

Rucni iskop rova za polaganje energetske kablovske
kanalizacije za provlacenje instalacija javne rasvjete i ostalih
energetskih vodova (dimenzije: 0,50 x 0,30 x 290m), nakon
zavrSetka masinskog iskopa bez obzira na kategoriju
zemljiSta. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani
materijal odbaciti minimalno 1,0m od ivice rova s jedne
strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Na
mjestima gdje nema dovoljno prostora za odbacivanje
materijala iskopani materijal odmah odvesti na priviemenu
deponiju radi nesmetanog odvijanja saobracaja i radova,
$to je uracunato u jedini¢nu cijenu stavke. Prilikom iskopa
posebnu paznju obratiti na postojece podzemne i
nadzemne instalacije, a iskop na tim mjestima izvesti
prema uslovima uz saglasnost vlasnika instalacija. Ukupno
za rad, ra¢unato po m? iskopanog materijala:

Masinski iskop rova za polaganje instalacija javne rasvjete
sa druge strane ulice u cijevi (dimenzije rova: 0,40 x 0,80 x
200m ), bez obzira na kategoriju zemljista. Stranice rova
zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti minimalno
1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal
odvojiti od zemljanog. Prilikom iskopa posebnu paznju
obratiti na postojece podzemne i nadzemne instalacije, a
iskop na tim mjestima izvesti prema uslovima uz saglasnost
vlasnika instalacija. Ukupno za rad, ra¢unato po m?
iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom
presjeku:

116.00 m3

43.50 m®

64.00 m*
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Masinski iskop rupa za temelje stubova (dimenzija
0,6x0,6x0,8m-20 komada) u zemljistu svih kategorija.
Ukupno za rad, raCunato po m3 izvrSenog iskopa:

Rucni iskop zemljanog rova dimenzija (0,4mx0,8mx100m) u
zemljistu svih kategorija za polaganje napojnog kabla od
novih pozicija NKRO ormara do novih pozicija mjernih
ormara za lokale (usljed kabliranja vazdusne mreze).
Ukupno za rad i transport, racunato po m? iskopa:

Rucni iskop rupa za temelje MRO (dimenzija 1,2x0,7x0,7m-
1 komad) u zemljistu svih kategorija. Ukupno za rad,
ratunato po m3 izvrSenog iskopa:

Rucni iskop rupa za temelje NKRO-6 (dimenzija
1,0%0,7x0,7m-4 komada) u zemljistu svih kategorija.
Ukupno za rad, ra¢unato po m? izvréenog iskopa:

Rucni iskop rupa za temelje NKRO-8 (dimenzija
1,4x0,7x1m-3 komada) u zemljistu svih kategorija. Ukupno
za rad, ratunato po m? izvréenog iskopa:

Izrada betonskih temelja stubova
(dimenzija:0,6x0,6x0,8mx20 komada ) od betona MB 30.
Stavka obuhvata nabavku i ugradnju juvidur cijevi @63mm,
[=0.8m (tri po stubnom mjestu); ugradnju ankera stuba
(Sablona za centriranje) i provlacenje trake Fe/Zn 25x4mm
(I=1,5m) kroz temelj stuba (radi povezivanja stuba sa
uzemljenjem). Ukupno za nabavkuy, transport i rad,
racunato po izvedenom temelju:

Isporuka materijala i izrada temelja slobodnostojeceg
niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara za
napajanje javne rasvjete. Dimenzije temelja 1,1x0,75x0,4 m.
Izvode se od betona MB 25. Temelje izvesti tako da se
omoguci ulaz kablova u ormare kroz temelje i da temelj
izlazi iz tla 20 cm. Stavka obuhvata nabavku i koris¢enje
oplate, kao i ugradnju postolja i ankera ormana. Ukupno za
nabavkuy, transport i rad, racunato po izvedenom temelju:

Isporuka materijala i izrada temelja slobodnostojeceg
niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara NKRO-6.
Dimenzije temelja 0,785x0,65x0,35 m. Izvode se od betona
MB 25. Temelje izvesti tako da se omogudi ulaz kablova u
ormare kroz temelje i da temelj izlazi iz tla 20 cm. Stavka
obuhvata nabavku i koris¢enje oplate, kao i ugradnju
postolja i ankera ormana. Ukupno za nabavku, transport i
rad, racunato po izvedenom temelju:

5.76 m3

32.00 m®

0.59 m3

1.96 m?

294 m?

20.00 kom

1.00 kom

4.00 kom
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Isporuka materijala i izrada temelja slobodnostojeceg
niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara NKRO-8.
Dimenzije temelja 1,1x0,65x0,35 m. Izvode se od betona
MB 25. Temelje izvesti tako da se omogudi ulaz kablova u
ormare kroz temelje i da temelj izlazi iz tla 20 cm. Stavka
obuhvata nabavku i koris¢enje oplate, kao i ugradnju
postolja i ankera ormana. Ukupno za nabavku, transport i
rad, racunato po izvedenom temelju:

Demontaza postojec¢ih NKRO ormara. U cijenu uracunata
demontaza ormara, razbijanje betonskog temelja i odvoz
viska materijala, kao i starog NKRO ormara na poziciju koju
odredi investitor. Obracun se vrsi po kom demontiranog
ormara:

DemontaZa AB stuba i postojeée vazdusne niskonaponske
SKS mreze. Stavkom je obra¢unata demontaza SKS mreze,
razbijanje betonskog temelja i odvoz stuba i viska
materijala na lokaciju koju odredi investitor. Obracun se
vrsi po kom demontiranog ormara:

Isporuka i razastiranje pijeska granulacije 0/4mm u
kablovskom rovu. Razastiru se dva sloja pijeska, debljine po
10cm, prije i poslije polaganja kabla kablovske kanalizacije.
Pijesak se polaze cijelom Sirinom rova.Ukupno za nabavku,
transport i rad, raCunato po m3 pijeska:

Isporuka i polaganje celi¢ne pocinkovane trake, Fe/Zn
25x4mm, u kablovski rov. Traka se polaze nakon nanosenja
prvog sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Stavka obuhvata i
nabavku unakrsnih komada "traka-traka" i povezivanje
poloZene trake sa stubovima (preko djelova trake,
provucenih kroz temelje stubova). Stavka obuhvata i
izvodenje uzemljenja za katodne odvodnike prenapona.
Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po m' Fe/Zn
trake:

Isporuka i polaganje "gal"- stitnika mehanicke zastite, iznad
slobodno polozenog kabla u rovu. Stitnici se polazu nakon
razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se, po duzini,
medusobno preklapaju za po desetak santimetara,
prekrivajuci kabal u potpunosti.Ukupno za nabavku,
transport i rad, raCunato po polozenom stitu (I = Tm).

Nabavka, isporuka i ugradnja upozorne trake od mekanog
polivinilhlorida koja se postavlja na 20 cm od povrsine
zemlje.Ukupno za rad, raCunato po metru trake:

3.00 kom

7.00 kom

2.00 kom

66.00 m3

540.00 m'

463.00 kom

600.00 m
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Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. Zatrpavanje se vrsi
u slojevima od po dvadesetak santimetara. Pri zatrpavanju
uklanjati ve¢e komade materijala ostrih ivica.Ukupno za
rad, racunato po m3 koris¢enog iskopa:

Odvoz viska iskopa (iskopi za temelje i visak iskopa usljed
pologanja pijeska u rov).Ukupno za rad, raCunato po m3
viska iskopa:

Isporuka i ugradnja oznaka 1kV za obiljezavanje trase kabla
na regulisanom terenu-trotoaru. Oznaka se nalazi na
mesinganoj plocici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a
ugraduje se pri zavr$nim radovima na uredenju terena na
svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m
od centra skretanja u oba pravca. Oznake su standardne:
betonska kocka sa mesinganom ploc¢icom na kojoj je
oznaka. Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po
ugradenoj oznaci.

Isporuka i montaZa toplocinkovanog jednosegmentnog Stub treba da je atestiran za pritisak vjetra
od najmanje 90 daN/m2 i brzinu vjetra od 26

konusnog stuba, visine 5m, debljine zida stuba 4 mm,
precnika pri vrhu 60mm proizvodnje "Zincometal" ili
ekvivalentnog. Stub treba da je predviden za montazu na
pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploce i
ankera, ugradenih u temelje pri njihovoj izradi. Uz stubove,
proizvodac treba da dostavi fabricke ankere i Sablon za
centrisanje ankera. Pri dnu stuba, iznad temeljne ploce, sa
unutrasnje strane, treba da se nalazi zavrtanj sa maticom,
za vezu stuba sa uzemljivacem. Stub treba da je
pocinkovan i na taj nacin zasticen od korozije. Stub treba
da je atestiran za pritisak vjetra od najmanje 90 daN/m2 i
brzinu vjetra od 26 m/s. Stavka obuhvata i provjeru
vertikalnosti stubova, nakon montaze (iz dva medusobno
normalna pravca od strane geometra). Stub mora biti
obraden postupkom toplog cinkovanja sa neprekidnom
prevlakom. Debljina prevlake treba biti u skladu sa
standardom EN ISO 1461. Stub treba da bude fabricki
ofarban zavrsnom bojom "RAL AKZO GREY 900" u boji
svjetiljke.Stubovi se moraju isporuciti fizicki zasti¢eni, da
prilikom transporta ne bi doslo do ostecenja boje.Ukupno
za nabavkuy, transport i rad, raunato po ugradenom stubu:

Isporuka i ugradnja prikljuéne ploce, "PP-3" ili ekvivalentno PP-3 sa dva osiguraca FRA-16/10 A
u stubu. Priklju¢na ploca treba da bude opremljena sa dva

osiguraca FRA-16/10 A. Ugraduje se na nosacu prikljucne

ploce, u otvoru donjeg segmenta stuba.Ukupno za

nabavku, transport i rad, racunato po ugradenoj "PP-3":

m/s.

194.99 m3

66.00 m3

16.00 kom

20.00 kom

20.00 kom
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Isporuka i montaza svjetiljke "FLEXIA FG MIDI 10 LEDs
650mA/WW?730/5307/ASYM/22,2W" proizvodnje
"Schreder" ili ekvivalentne. U cijenu ukljuditi i nabavku,
isporuku i ugradnju lire "SOFIA" duzine 0,4 metra,
proizvodnje "Schreder" ili ekvivalentne. Svetiljka i lira treba
da su fabricki ofarbane u boji "RAL AKZO GREY
900".Ukupno za nabavku, transport i rad, racunato po
ugradenoj svjetiljci:

Isporuka i montaza automatskog potapajuceg stuba
"PIILOMAT 275/P 600AIXV" sa osvjetljenjem LED ili
ekvivalent slijedeéim karakteristikama:

stub: Hidrauli¢ni

materijal cilindar: "STAINLESS STEEL PAINTED"

Precnik cilindra: 273mm

Visina cilindra: 600mm

Debljina cilindra: 6mm

Reflektivna traka: DA - visina 55mm

Brzina podizanja: 16cm/s

Brzina spustanja: 30cm/s

Rucno spustanje u slucaju nuzde: DA

Linija povezivanja do kontrolne jedinice: STANDARDNO
10m

Napajanje za kontrolnu jedinicu: 230Vac (+/- 10%) 50/60Hz
Hidraulicna pumpa: Integrisana u kuéistu stuba

Stepen zastite: IP67

Frekventnost upotrebe: INTENZIVNA - 2000 pomeranja po
danu

Otpornost na udar (bez deformacije): 40.000 J
Sertifikovano "TUV Rheinland"

Otpornost na lom: 250.000 J

Zivotni vek bez odrzavanja: 3.000.000 pomeranja

Radna temperatura: -40 °C +70 °C

Isporuka i montaza kucista sa ankerima i fiksiranje
automatskih potapajucih stubica.

Isporuka i montaza kontrolne jedinice za upravljanje do 6
stubi¢a

Isporuka i montaza kontrolne jedinice za upravljanje do 5
stubiéa

Svijetilika treba da posjeduje ENEC i CE
certifikat

20.00 kom

11.00 kom

11.00 kom

1.00 kom

1.00 kom
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184 Isporuka i montaZa radio prijemnika 1-kanalni 868MHz, sa
anti-klon zastitama, spoljna antena za radio prijemnik
868MHz (sa kablom duzine 3 metra) i daljinskim
upravljaéem 2-kanalni 868MHz. Obracun se vrsi u
kompletu:

185 Pustanje u rad i podesavanje sistema automatskih
potapajucih pilomata sa 5 odnosno 6 pilomata.

186 Isporuka provodnika PP0O0 3x2,5mm?2 i izrada strujnih veza
("PP-3") i svjetiljki.Ukupno za nabavku transport i rad,
racunato m' ugradenog kabla :

187 Masinski iskop rupa za kablovska okna dimenzija
1,7x1,7x1,6m-10 komada u zemljistu svih
kategorija.Ukupno racunato po m? izvréenog iskopa.

188 Nabavka materijala i izrada betonskog $ahta.Rad
obuhvata:izradu okna unutrasnjih dimenzija
1,50x1,50x1,50m (zidova,donje i gornje ploce debljine po
15 ¢cm) od betona MB 30 armiranog sa mrezom Q257 u
dvije zone (112,32kg/komad),ugradnju metalnog rama i
lakog poklopca svijetlog otvora 600x600mm sa natpisom
"ELEKTRIKA', od duktilnog liva, za optereéenje od 150 kN i
bravom za obezbjedenje. Na dnu okna, u najnizoj tacki je
potrebno postaviti ispusnu PVC cijev pre¢nika 110 mm za
odvod vode iz okna.U oknima ugraditi standardne
montazne konzole sa drzacem konzole, papucicom duzine
50 cm, usadnim klinom, usadnim valjkastim lezajem i
obujmicama.Ukupno ra¢unato po komadu kablovskog
Sahta.

189 Nabavka materijala i izrada betonskih temelja za pokretne
stubiée. Oblik i dimenzije temelja uraditi betonom MB 30 u
skladu sa upustvima proizvodaca pokretnih stubica.
Procijenjena koli¢ina betona po jednom pokretnom stubicu
je 1 m>. Prije izlivanja betona potrebno je dobiti saglasnost
nadzornog organa na rjesenje za fundiranje pokretnih
stubi¢a. Ukupno za rad, racunato po jednom pokretnom
stubicu.

2.00 kompl

2.00 kompl

kabal PP00 3x2,5mm2, 1 kV 120.00 m

46.24 m?®

10.00 kom

11.00 kom
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Nabavka, transport i polaganje napojnih kablova 0,6/1kv.  kabal PPOO 4x25mm? , 1 kV
Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici djelimi¢no
kroz zemljani rov i djelimi¢no kroz kablovsku kanalizaciju.
U rovu, kabal polagati vijugavo, sa amplitudama od oko
10cm.Ovom pozicijom je obuhvaceno:
*razvlacenje kablova

*provlacenje kablova kroz kablovsku
kanalizaciju *uvodenje u
stubove i izradu veza na priklju¢nim plo¢ama stubova

*izrada strujnih veza u TS i RO JR
Ukupno za nabavku, transport i

rad, racunato po duznom metru polozenog kabla: PP00
4x25mm?

Nabavka, transport i polaganje napojnih kablova 0,6/1kV.  kabal PPO0O-A 4x50mm?, 1 kV
Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani
rov i djelimi¢no kroz kablovsku kanalizaciju. U rovu, kabal
polagati vijugavo, sa amplitudama od oko 10cm.Ovom
pozicijom je obuhvaceno:
*razvlacenje kablova
*provlacenje kablova kroz kablovsku
kanalizaciju *uvodenje u
stubove i izradu veza na priklju¢nim plo¢ama stubova
*izrada strujnih veza u TS i RO JR

Ukupno za nabavku, transport i
rad, racunato po duznom metru polozenog kabla: PPQO-
A 4x50mm?

Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla PP00 3x6 ~ PP00 3x6mm?
mm? od PMO do komandnih ormara RO-KOM1/RO-KOM2.

U cijenu u ukljuditi sav materijal i rad potreban za

polaganje i povezivanje na oba kraja. Ukupno za nabavkuy,

transport i rad, racunato po m polozenog kabla:

Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla PP00 5x16 ~ PP00 5x16 mm?
mm? od postojeceg NKRO do mjernih ormara za lokale sa

jednim mjernim mjestom. Kablovi se polazu kroz PVC cijevi.

U cijenu u ukljuciti sav materijal i rad potreban za

polaganje i povezivanje na oba kraja. Prosje¢na duzina po

jednom priklju¢nom mjestu je 20m. Ukupno za nabavkuy,

transport i rad, racunato po broju priklju¢nih mjesta:

480.00 m

15.00 m

218.00 m

1.00 kom
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Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla PP0O0 4x35
mm?+1x25 mm? od postoje¢eg NKRO do mjernih ormara
za lokale sa dva mjerna mjesta. Kablovi se polazu kroz PVC
cijevi. U cijenu u ukljuciti sav materijal i rad potreban za
polaganje i povezivanje na oba kraja. Prosje¢na duZzina po
jednom priklju¢nom mjestu je 20m. Ukupno za nabavku,
transport i rad, racunato po broju priklju¢nih mjesta:

Nastavljanje postojecih kablova iz postojecih NKRO ormara
do nove pozicije NKRO, pozicioniranog uz fasadu objekta.
Na mjestu postoje¢eg NKRO ormara potrebno je ugraditi
kablovsku spojnice. Prosjec¢na udaljenost izmedu nove i
stare pozicije ormara je 10m. Nabavke kablova provijeriti tip
i duzinu na licu mjesta. Obracun se vrsi za kompletne
radove po jednom NKRO ormaru.

Isporuka i ugradnja priklju¢no mjernog ormara za lokale
PMO montiranog na fasadi objekta sa jednim mjernim
mjestom. PMO je izraden od presovanog poliestera
stepena zastite IP65, IK10, klase izolacije Il. Ormar je
opremljen sa vratima, sa polucilindar bravom. Isporuku i
ugradnju direktnog brojila u PMO izvrsit ¢e Cedis. U ormar
se ugraduje slijedeca oprema :ISFT 100/63A, 3P "Schneider
Electric”, ili ekvivalent kom 1, jednopolni zastitni prekidac
(1P), C, za 230V, 50Hz, 40 A, prekidne moci 6kA, iC60H,
ACTI 9 "Schneider Electric" ili ekvivalent-kom 3, U cijenu
uracunata kompletna montaza, povezivanje i Stemanje
fasade:

Isporuka i ugradnja priklju¢no mjernog ormara za lokale
PMO montiranog na fasadi objekta sa dva mjerna mjesta.
PMO je izraden od presovanog poliestera stepena zastite
IP65, IK10, klase izolacije Il. Ormar je opremljen sa vratima,
sa polucilindar bravom. Isporuku i ugradnju direktnog
brojila u PMO izvrsice Cedis. U ormar se ugraduje sljedeca
oprema :direktno dvotarifno brojilo 0.5-63A - ugraduje
Cedis, ISFT 160/100A, 3P "Schneider Electric", ili
ekvivlentan-kom 1, jednopolni zastitni prekidac (1P), C, za
230V, 50Hz, 40 A, prekidne modi 6kA, iC60H, ACTI 9
"Schneider Electric" ili ekvivalentan kom 6, U cijenu
uracunata kompletna montaza, povezivanje i Stemanje
fasade:

PPO0OO0 4x35 mm?+1x25 mm?

4.00 kom

7.00 kom

1.00 komplet

4.00 komplet
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Isporuka i ugradnja na betonskom postolju
slobodnostojec¢eg niskonaponskog kablovskog ormara
(NKRO) sa 6 letvi uradenog od materijala slijedecih
karakteristika:

- nehigroskopan,

- otporan na mehanicka osStecenja IK 10,

- otporan na hemijska dejstva atmosferskih agenasa.

- stepen zastite IP 65

- montazna ploca je od izolacionog materijala
Preporucljivo je da ormar bude izraden od oja¢anog
poliestera, sa ugradnim elementima za nosenje opreme. U
ormaru se ugraduje slijedeca oprema: osigurac-
rastavljac letva ISFL 160/XX A, 3P,"Schneider Electric", ili
ekvivalentan kom 6, bakarne sabirnice 30x5mm u duzini od
75 cm-kom 6.Ukupno za materijal i rad po jednom NKRO
ormaru:

Isporuka i ugradnja na betonskom postolju
slobodnostojeceg niskonaponskog kablovskog ormara
(NKRO) sa 8 letvi uradenog od materijala sledecih
karakteristika:

- nehigroskopan,

- otporan na mehanicka ostecenja IK 10,

- otporan na hemijska dejstva atmosferskih agenasa.

- stepen zastite IP 65

- montazna ploca je od izolacionog materijala
Preporucljivo je da ormar bude izraden od ojacanog
poliestera, sa ugradnim elementima za nosenje opreme. U
ormaru se ugraduje sljede¢a oprema:osigurac-rastavljac
letva ISFL 160/XX A, 3P,"Schneider Electric", ili
ekvivalentan-kom 8,bakarne sabirnice 30x5 mm u duzini
od 100cm-kom 8. Ukupno za materijal i rad po jednom
NKRO ormaru:

200 Nabavka i montaza toploskupljajucih kablovskih zavrénica kablovska zavrSnica EPKT 0031-LI2

201

202

za unutrasnju montazu (u RO JR | TS) za postavljanje na
napojnim kablovima instalacije osvjetljenja, proizvod
"“Raychem" ili ekvivalentno. Pod stavkom se podrazumijeva
kompletna kablovskih zavrsnica EPKT 0031-LI2 ra¢unato po
ugradenom setu

Nabavka i ugradnja niskonaponskih visokoucinskih patrona
za ugradnju na osnovama u polju javne rasvjete u
napojnim NDTS 10/0,4 kV. Ukupno za nabavku i rad,
racunato po komadu ugradenog patrona 40 A

Isporuka i ugradnja, na pripremljenim betonskim

4.00 komplet

3.00 komplet

3.00 set

3.00 kom

1.00 kompl



temeljima, slobodnostojecih niskonaponskih kablovskih
razvodnih ormara javne rasvjete u skladu sa Preporukama
za javnu rasvjetu u Podgorici iz 2016.godine. Ormar treba
da je poliesterski. Ormar treba da se isporuci zajedno sa
priborom za njegovu montazu (postolje, ankeri). Stepen
zastite IP 54. U ormaru ugraditi slijede¢u opremu u svemu
prema jednopolnoj $emi ormara:

Sekcija 1 (dovod)
kompaktni tropolni prekida¢ 100A-
kom 1 izolaciona
montazna ploc¢a-kom 1
metal-oksidni odvodnici prenapona 20kA-
kom 3
Sekcija 2 (mjerenje)
trosistemsko,
trofazno brojilo aktivne energije 3x380 V nazivne struje 60
A, -kom 1
uklopni sat za promjenu tarife-kom 1
izolaciona
montazna ploca-kom 1
automatski prekida¢ 6A-kom 2
digitalni voltmetar
0-600 V-kom 1
brojac radnih sati-kom 1

Sekcija 3 (upravljanje i razvod)
dvokanalni kompaktni vremenski
prekidac-kom 1 tropolni
kontaktor sa dva para pomoc¢nih kontakata, 500 V,80A,230
V, 50Hz-kom 1
jednopolni kontaktor sa dva para
pomocnih kontakata, 500 V,40A,230 V, 50Hz-kom 1

jednopolna sklopka sa nultim polozajem "1-0-2"-kom 1
jednopolna sklopka "1-0"-kom 1

izolaciona montazna ploca-kom 1
automatski prekidac 32A-kom 1
automatski
prekidac¢ 16A-kom 4
automatski prekidac¢ 6A-kom 1
monofazna uti¢nica-kom
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kompaktna led svjetilj-aktivira se preko prekidaca sa
unutrasnje strane vrata-kom 1

oklopljeni osigurac-rastavljac 100/63A, 690V-kom 1
oklopljeni osigurac-rastavljac
100/20A, 690V-kom 4
brava sa univerzalnim klju¢em i to za odjeljak sa brojilom
sa klju¢em ED Podgorica -kom 1 Podrazumijeva
se i placa kompletna montaza i povezivanje.

Ispitivanje izvedene instalacije javne rasvjete i
obezbjedivanje pozitivnog stru¢nog nalaza odstampanog u
4 primjerka .Ukupno racunato po kompletnom stru¢nom
nalazu.

Isporuka crvenih rebrastih cijevi @160mm i prateceg rebraste cijevi @160mm
pribora (odstojnici, Cepovi i gumeni dihtunzi) i izrada

projektovane energetske kablovske kanalizacije.

Neiskoris¢ene kablovice zatvoriti gumenim ¢epovima do

koris¢enja. Ukupno za nabavku, transport i rad, raéunato

po m' ugradene cijevi:

Isporuka crvenih PVC cijevi @110mm i prateceg pribora PVC cijevi @110mm
(odstojnici, ¢epovi i gumeni dihtunzi) i izrada projektovane

kablovske kanalizacije sa druge strane saobracajnice za

provlacenje kabla od javne rasvjete izmedu stubnih .

Ukupno za nabavkuy, transport i rad, ra¢unato po m'

ugradene cijevi:

Demontaza postojeéih armirano-betonskih (5 komada)
stubova distributivne niskonaponske nadzemne mreze koji
se demontiraju zbog rekonstrukcije saobracajnice i prelaska
na kablovske vodove. Radovi podrazumijevaju demontazu i
lagerovanje opreme na mjesto koje odredi vlasnik mreze -
.CEDIS" Podgorica. Ukupno za rad i transport racunato po
stubnom mjestu:

Nabavka, transport i montaza samonosivog kablovskog X00/0-A (3x70+71,5+2x16) mm?, 0,6/1kV

snopa duz trase voda na stubovima mreze - X00/0-A
(3x70+71,5+2x16) mm?, 0,6/1kV

Probni iskopi za utvrdivanje stvarnih trasa 1kV kablovskih
vodova, nacina polaganja i dubine ukopavanja predmetnih
kablova. Predmjerom obuhvaéeni probni iskopi na 10
(deset) mjesta kod kuénih priklju¢aka. U slucaju potrebe
broj mjesta za probni iskop treba povecati. Probne iskope
vrsiti ru¢no, u beznaponskom stanju kablova i uz
maksimalne mjere opreznosti, kako ne bi doslo do

1.00 kompl

850.00 m

220.00 m

5.00 kom

130.00 m

240 m?



ostecenja kablova. Ukupno za rad, ra¢unato po 0,24 m* /
po mjestu izvrsenog probnog iskopa:

209 Otkop postojedih kablovskih prikljucaka individualnih

stambenih objekata do novih priklju¢nih lokacija . Iskop se
vrsi ruéno, u beznaponskom stanju kablova i uz
maksimalne mjere opreza, kako ne bi doslo do ostecenja
kablova. Otkop se vrsi u zemljistu svih kategorija. Iskop
umanjen za kolic¢ine probnih otkopa. Ukupno za rad,
ra¢unato po m?® izvréenog iskopa (dimenzija rova 0,40 x
0,70m za jedan kabal):

210 Zatrpavanje otkopanih kablovskih rovova iskopom.

211

212

213

214

Zatrpavanje se vrsi u slojevima od po dvadesetak
centimetara, uz ru¢no nabijanje. Postii stepen zbijenosti Sz
od najmanje 95%. Ukupno za rad, racunato po m? iskopa:

Demontaza kablovskih 1kV prikljucaka stambenih objekata
sa postojecih stubova koji se izmjestaju, izvlacenje kablova
iz rova i prenoSenje do nove lokacije. Radove izvoditi u
beznaponskom stanju i uz maksimalne mjere opreza, kako
ne bi doslo do ostecenja kablova. Ukupno za rad, racunato
po jednom kablovskom prikljucku:

Otkop dionica trase postojeceg kablovskog 10kV voda koja
se nalazi u projektovanom kolovozu planirane
saobracajnice sa njegovim izvlatenjem i prenosenjem u
novi pripremljeni rov. Iskop i prenosenje se vrsi ru¢no, u
beznaponskom stanju kabla i uz maksimalne mjere opreza,
kako ne bi doslo do osteéenja kabla i trake Fe-Zn 25x4 mm
(ukoliko je polozena sa kablom). Otkop se vrsi u zemljistu
svih kategorija.Iskop umanjen za koli¢ine probnih
otkopa.Ukupno za rad, racunato po m? izvréenog
iskopa:dimenzija (0,40 x 0,80 x 220m)

Isporuka i polaganje PVC “gal” — Stitnika za mehanicku
zastite slobodno polozenog 10kV-nog kabla u rovu. Stitnici
se polazu cijelom duzinom slobodno polozenog
kablovskog voda i to tako da se, po duzini, medusobno
preklapaju za po deset centimetara, potpuno prekrivajudi
polozeni kabal u rovu. Stitnici se polazu iznad kabla nakon
razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za
nabavku, transport i rad, racunato po polozenom stitniku (I
=1,0m):

Nabavka, transport i izrada posteljice kabla na novoj dionici pijesak granulacije 0/4mm
kod slobodnog polaganja samostalno u rovu 10kV kabla,
od sitnog pijeska granulacije od 0 do 4mm. Pri slobodnom

3.92 m?

3.92 m?

5.00 kom

70.40 m?

230.00 kom

17.60 m?
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polaganju kabla u rovu, prvo se razastire sloj sitnog pijeska
debljine 10cm, a nakon polaganja kabla i drugi sloj pijeska
debljine takode 10cm. Nabijanje posteljice se izvodi
isklju¢ivo ru¢no. Ukupno za nabavkuy, transport i rad,
ra¢unato po m?® posteljice:

Isporuka i polaganje plasticne trake za upozorenje da se
ispod nalazi elektroenergetski 10kV kablovski vod. Traka
treba da je crvene boje od mekanog polivinilhlorida i sa
odgovarajuc¢im natpisom. Polaze se cijelom duzinom nove
dionice kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na
dubini od dvadesetak centimetara (prije nanosenja
poslednjeg sloja iskopa). Ukupno za nabavku, transport i
rad, racunato po m' polozene upozoravajuée trake:

Isporuka i polaganje pocinkovane celi¢ne trake Fe-Zn 25x4 Fe-Zn 25x4 mm
mm u kablovski rov nove dionice 10kV kabla. Traka se
polaze pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon
nanosenja prvog sloja iskopa iznad Stitnika. Stavka
obuhvata i razvlacenje trake, nabavku ukrsnih komada
“traka — traka” (JUS N.B4.936) i izradu medusobnih veza
novopoloZene trake sa postojecom trakom za uzemljenje
uz kablovski vod. Traka se u rovu polaze nasatice. Ukupno
za nabavku, transport i rad, racunato po m polozZene trake
Fe-Zn 25x4 mm ( 0,785kg/m) (sa potrebnim brojem ukrsnih
komada i ostalog sitnog materijala):

Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. Radovi
podrazumijevaju zatrpavanje rova otkopane dionice
postojeceg 10kV-nog kabla koji se izmjesta i novog
kablovskog rova na dionici slobodnog polaganja.
Zatrpavanje se vrsi u slojevima od po dvadesetak
centimetara, uz ru¢no nabijanje. Posti¢i stepen zbijenosti Sz
od najmanje 95% u odnosu na standardni postupak po
Proctoru. Pri koris¢enju iskopa (narocito u prvom sloju,
najblizem kablu) uklanjati ve¢e komade ¢vrstog materijala
ostrih ivica.Ukupno za rad, racunato po m?* iskopa:

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje trase
izmjestenih dionica 10kV kablovskog voda na
neregulisanom terenu. Obiljezava se napon i polozaj kabla
u rovu, promjena pravca trase, sva ukrstanja kablova sa
drugim podzemnim instalacijama, kao i sva ona mjesta
gdje nadzorni organ smatra da je potrebno (predmijer je
raden na osnovu pretpostavljenog broja oznaka i podlijeze
izmjeni). Oznaka se nalazi na mesinganoj plocici, ugradenoj
na nepravilnoj betonskoj kocki. Ukupno za nabavku,

220.00 m

230.00 m

52.80 m?

10.00 kom
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transport i rad, racunato po ugradenoj oznaci:

Odvoz viska materijala do deponije. Ukupno za rad i
transport, racunato sa udaljenos¢u deponije do 7 km a
placa se po m3 viska iskopa:

Ispitivanje kablovskih 10 kV vodova na kojima je doslo do
intervencije i obezbjedivanje pozitivnih strucnih nalaza
(protokola). Stavka obuhvata i usluge izvodaca pri
ispitivanju.Ukupno za angaZzovanje, raunato po ispitanom
kablu:

Nabavka, isporuka i postavljanje zastitnih armirano
betonskih ploca dimenzija 300x600x60mm izradenih od
betona MB 30. U betonu staviti cijelom povrSinom
armaturnu mrezu R-335 (0,62kg/komad). Ploce se
postavljaju iznad 10kV kablova, onamo gdje su kablovi
izlozeni mehanickim naprezanjima, odnosno gdje su
kablovi polozeni na dubini koja ne garantuje da ¢e tokom
izvodenja saobradajnice doci do ostecenja kablova. AB
zaStita mora biti po 20cm Sira od otkopanog rova kako bi
ista prenosila optereéenje na okolni teren.

Koli¢ina potrebnih ploca je odredena za maksimalni broj
ploca koje su potrebne u slucaju da cijela dionica
poloZenih kablova treba da se zastiti. Ukupno racunato po
komadu ugradene ploce.

Nabavka, transport i nasipanje u dijelu trase ispod kolovoza
sloja "mrSavog betona” marke MB 30 (u ukupnoj duzini od
40m), debljine 20cm, cijelom Sirinom rova na prelazima
kablovske kanalizacije ispod saobraéajnice

Ukupno za nabavku, transport i rad, ratunato po m?
“mrsavog” betona:0,20x0,40x40m

Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa
izolacijom i plastom od PVC mase, prema DIN VDE 276-
620. Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov . Ovom pozicijom je obuhvaceno:

* razvlacenje

kablova

* izrada strujnih veza na kuénim
priklju¢cima i u NKRO-ima PP00-A 4x16
mm?, 1kV

Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa
izolacijom i plastom od PVC mase, prema DIN VDE 276-
620. Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov . Ovom pozicijom je obuhvaceno:

PP0O0-A 4x16mm?, 1 kV

PP0O0-A 4x25mm?, 1 kV

17.60 m?

2.00 kom

225.00 kom

3.20 m®

48.00 m

64.00 m
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* razvlacenje
kablova
* izrada strujnih veza nakuénim
prikljuécima i u NKRO-ima PP0O-A 4x25
mm?2, 1kV

Nabavka, transport energetskog kabla sa izolacijom i
plastom od umrezenog polietilena. Kabal se polaze u
snopu na pripremljenoj posteljici u zemljani rov. Ovom
pozicijom je obuhvaceno: -razvladenje
kablova Ukupno za nabavkuy,
transport i rad, racunato po m' polozenog kabla XHE 49 -A
1x240 mm?, 12/20kV.

Razvlacenje i polaganje energetskog kabla sa izolacijom i
plastom od umrezenog polietilena. Kabal se polaze u
snopu na pripremljenoj posteljici u zemljani rov. Ovom
pozicijom je obuhvaceno: -razvladenje
kablova Ukupno za nabavkuy,
transport i rad, racunato po m' polozenog kabla XHE 49 -A
1x240 mm?, 12/20kV.

Nabavka i montaza kablovskih spojnice za nastavljanje
kabla, POLJ-24/120-240 ili ekvivalentno, 10kV, prema
tehnickom opisu i uputstvu za montazu

Nabavka i montaza kablovskih spojnice za nastavljanje
kabla IPO 13A 3x150mm?TRAJ-12/120-240 ili ekvivalentno,
10kV, prema tehnickom opisu i uputstvu za montazu

Isporuka i ugradnja 1 kV kabla PP00-A 4x150mm? racunato
po m' ugradenog kabla

Nabavka i montaza kablovskih spojnica za postavljanje na
postojec¢im kuénim prikljuccima. Pod stavkom se
podrazumijeva komplet montaza kablovskih spojnica POLJ-
01/4x10-35 ili ekvivalent racunato po kom

Nabavka i montaza kablovskih spojnica za postavljanje na
postojeé¢im kuénim priklju¢cima. Pod stavkom se
podrazumijeva komplet montaza kablovskih spojnica POLJ-
01/4x35-70 ili ekvivalent ra¢unato po kom

Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa
izolacijom i plastom od PVC mase, prema DIN VDE 276-
620. Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov . Ovom pozicijom je obuhvaceno:
* razvlacenje
kablova
* izrada strujnih veza na kuénim

XHE 49 -A 1x240 mm?, 12/20kV.

XHE 49 -A 1x240 mm?, 12/20kV.

POLJ-24/120-240

TRAJ-12/120-240

PP0O0-A 4x150mm?

POLJ-01/4x10-35

POLJ-01/4x35-70

PPO0-A 4x10mm?, 1 kV

700.00 m

700.00 m

9.00 kom

2.00 kom

70.00 m

10.00 kom

10.00 kom

40.00 m
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priklju¢cima i u NKRO-ima PPOO-A 4x10
mm?, 1kV

Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa PP00-A 4x35mm?, 1 kV
izolacijom i plastom od PVC mase, prema DIN VDE 276-
620. Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov . Ovom pozicijom je obuhvaceno:
* razvlacenje

kablova

* izrada strujnih veza na kuénim
priklju¢cima i u NKRO-ima PP00-A 4x35
mm?, 1kV

Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa PP00-A 4x50mm?, 1 kV
izolacijom i plastom od PVC mase, prema DIN VDE 276-
620. Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov . Ovom pozicijom je obuhvaceno:
* razvlacenje

kablova

* izrada strujnih veza na kuénim
priklju¢cima i u NKRO-ima PP00-A 4x50
mm?, 1kV

Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa PPOO0-A 4x70mm?, 1 kV
izolacijom i plastom od PVC mase, prema DIN VDE 276-
620. Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov . Ovom pozicijom je obuhvaceno:
* razvlaCenje

kablova

* izrada strujnih veza na ku¢nim
prikljuécima i u NKRO-ima PP00-A 4x70
mm?, 1kV

Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa PPOO0-A 4x95mm?, 1 kV
izolacijom i plastom od PVC mase, prema DIN VDE 276-
620. Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov . Ovom pozicijom je obuhvaceno:
* razvlacCenje

kablova

* izrada strujnih veza na ku¢nim
prikljuécima i u NKRO-ima PP00-A 4x95
mm?, 1kV

Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa PPO0-A 4x120mm?, 1 kV
izolacijom i plastom od PVC mase, prema DIN VDE 276-
620. Kablovi se polazu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov . Ovom pozicijom je obuhvaceno:
* razvlacenje

40.00 m

40.00 m

30.00 m

50.00 m

45.00 m



kablova

* izrada strujnih veza na ku¢nim
priklju¢cima i u NKRO-ima PPO0-A 4x120
mm?, 1kV

238 Sitan montazni materijal racunato pausalno
239 Nabavka- PVC cijev(krute) @ 110/3,2 mm-6 m.

240 Nabavka- Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi @
110/3,2 mm

241 Nabavka- PVC uvodnica @ 110/3,2 mm duz. 0,5 m
242 Nabavka- PVC drzac odstojni 110/4

243 Nabavka- Cepovi za zatvaranje cijevi @ 110/3,2 mm
244 Nabavka- PTT traka za upozorenje

245 Nabavka- Standardne montazne konzole sa drza¢em
konzole, papucicom duzine 50 cm, usadnim klinom,
usadnim valjkastim lezajem i obujmicama

246 Ambijentalni tk poklopac sa ramom (min. nosivosti 125 kN)
600 x 600mm. Prave se okvir i ram od toplo cinkovanog
lima debljine 2mm. Minimalna visina poklopca 20cm
ispunjen
sa AB betonom sazavr$nim slojem od kamenih ploca
d=5cm (kamene ploce za zavrsni sloj trotoara).

247 Teski tk poklopac sa ramom (min. nosivosti 250 kN),
dimenzije 60x60cm.

248 Nabavka- Sitni pijesak granulacije 0-4mm za oblaganje
PVC cijevi

249 Trasiranje - odredivanje trase rova i lociranje okana prije
iskopa(zbir duzina za novu kanalizaciju, rekonstrukcija
postojece kanalizacije, zaStita postojece kanalizacije)

250 Lociranje postojecih instalacija pomocu tragaca kablova i
oscilatora

251 Trazenje postojecih instalacija ru¢nim kopanjem
poprec¢nog rova (Slica)

252 Dvostrano prorezivanje asfalta i betona masinom za

sjeCenje betona. Ne racuna se asvalt i beton u okviru zone
gradnje koji su obracunati radevinskim projektom.

253 Razbijanje betona debljine do 15 cm. Ne rac¢una se beton
u okviru zone gradnje koji je obraunat radevinskim
projektom.

254 Razbijanje asfalta debljine do 10 cm. Ne racuna se asvalt u

1.00 paus.
300.00 kom
300.00 kom

140.00 kom

300.00 kom
65.00 kom

435.00 m
18.00 kom

22.00 kom

1.00 kom

100.00 m3

435.00 m

435.00 m

50.00 m

20.00 m

5.00 m2

5.00 m2
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okviru zone gradnje koji je obrac¢unat radevinskim
projektom.

Opravka betona debljine do 15 cm. Ne racuna se beton u
okviru zone gradnje koji je obracunat gradevinskim
projektom.( Obracun za stavku rad+materijal)

Opravka asfalta debljine do 10 cm. Ne racuna se asvalt u
okviru zone gradnje koji je obracunat gradevinskim
projektom. (Obracun za stavku rad+materijal).

Ruc¢no otkopavanje postojece tk.

kanalizacije sa 3xPVC cijevi i neposredno uz nju kopanje
novog kablovskog rova dimezije 50x115 cm, izmjesStanje
postojece tk. kanalizacije u u taj novi rov, zatim polaganje
4xPVC cijevi novo projektovane kablovske kanalizacije .

Izrada kablovske kanalizacije od PVC cijevi u trotoaru ili
zemljistu (iskop zemlje IV kat duz planirane trase, nasipanje
donjeg sloja pijeska

d=10 cm, polaganje PVC cijevi i drzaca

odstojanja na razmaku ne ve¢em od 2 m,

nasipanje pijeska izmedu cijevi, nasipanje

zastitnog sloja pijeska d=10 cm, zatrpavanje

rova u slojevima sa nabijanjem, postavljanje

upozorne PTT trake, uredenje trase sa utovarom

i odvozom viska materijala kapaciteta:

za 2x2 PVC@110mm(50x85cm)

Izrada AB(Q335) okna u zemljistu IV kategorije, unutrasnjih
dimenzija 140x110x140cm: iskop rupe za okno,odvoz Suta
na deponiju,izrada okna(d=15cm(zidova i donje ploce) i
d=15cm gornje ploce) sa ugradnjom lakog tk poklopca sa
ramom(rad+materijal bez lakog tk poklopca sa ramom).

Rekonstrukcija postojecih kablovkih okana u trotoaru, $to
ukljucuje izlivanje novih betonskih ploc¢a u visini novog
trotoara dimenzija 180x160 cm, probijanje bo¢nih zidova,
dodavanje novih uvodnica cijevi, i ugradnjom
Ambijentalnog tk poklopca sa ramom (min. nosivosti 125
kN) i saniranje eventualnih oStecenja.

Rekonstrukcija postojeceg kablovkog okna u asfaltu, Sto
ukljucuje izlivanje nove betonske ploce u visini do zavrSnog
sloja novog asfalta dimenzija 180x160 cm, probijanje
bocnih zidova, dodavanje novih uvodnica cijevi, i
ugradnjomteskog tk poklopca sa ramom (min. nosivosti
250 kN) i saniranje eventualnih oStecenja.

Na djelovima trase gdje nova kanalizacija ostaje u

5.00 m2

5.00 m2

247.00 m

188.00 m

9.00 kom

13.00 kom

1.00 kom

25.00 m2



planiranom asfaltu, ispod asfalta izrada betonske podloge
d=20cm betonom MB20 na propisanoj Sirini rova za 4xPVC
cijevi, (rad+materijal)

263 Montaza standardnih montaznih konzola sa drzacem 18.00 kom
konzole, papucicom duzine 50 cm, usadnim klinom,
usadnim valjkastim lezajem i obujmicama.

264 Izrada elaborata originalnih geodetskih podataka komplet elaborat: elektronski i odStampani 3.00 komplet
izvedenog stanja objekta ovjerenog od strane licencirane ~ Primjerak
geodetske organizacije (prikazuju se sve faze radova na
posebnim prilozima)

265 Izrada projekta izvedenog objekta sa izmjenama nastalim u komplet elaborat: elektronski i odStampani 3.00 komplet
toku gradenja, za sve faze radova. Projekat se dostavljau  Primjerak
kompletu koji saCinjava po jedan odStampani i elektronski
primjerak



