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R J E Š E N J E 
 

o imenovanju odgovornog projektanta 
 
 

  
OBJEKAT: Dio saobraćajnice do kraja UP 12 u zoni D, u zahvatu DUP-a "Donja Gorica - 
koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice" izmjene i dopune     
 
 
VRSTA PROJEKTA: ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 
LOKACIJA: Podgorica  
 
 
INVESTITOR: GLAVNI GRAD PODGORICA    
 
 
ODGOVORNI PROJEKTANT: Žarko Asanović, dipl. ing.el. i spec. zop-a. 
 
 
Imenovani je u stalnom radnom odnosu u preduzeću „Liming Projekt“ DOO Podgorica i 

ispunjava propisane uslove u pogledu stručne spreme i prakse da može samostalno vršiti 

izradu Projekta zaštite od požara. 

 
 
 
 
 
Podgorica, Septembar 2025. godine        
   
 
         Odgovorno lice 
          
                 _________________ 
                     Žarko Asanović 
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IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA 

DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONIMA I 
PROPISIMA 

 
 

OBJEKAT 
 

 

 
Dio saobraćajnice do kraja UP 12 u zoni D, u zahvatu DUP-a "Donja Gorica - koridor 

Cetinjskog puta i Južne obilaznice" izmjene i dopune     
 
 

LOKACIJA 
 

Podgorica 
 
 
 

VRSTA I DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
 

Žarko Asanović, dipl. ing. el. i spec. zop-a. 
 

 
 

IZJAVLJUJEM, 
 
 
da je ovaj projekat urađenu skladu sa: 

- Zakonom o izgradnji objekata; 
- posebnim zakonima koji uređuju ovu oblast; 
- propisima donesenim na osnovu Zakona o izgradnji objekata; 
- propisima čijaje obaveza donošenja propisana posebnim zakonima,a koji direktno ili 

na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte; 
- pravilima struke i 
- urbanističko - tehničkim uslovima. 

 
 
 
 
 
                                                                                            ________________________ 
                                                                                           (potpis odgovornog projektanta) 
 
Podgorica,  Septembar, 2025.god.                 MP                              
_________________________                                               _____________________ 
      (mjesto i datum)                               (potpis odgovornog lica) 
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PROJEKTNI ZADATAK 
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

 
 

 
 

 
INVESTITOR: 
 

GLAVNI GRAD PODGORICA         
 

 
OBJEKAT: 
 

 
Dio saobraćajnice do kraja UP 12 u zoni D, u zahvatu DUP-a "Donja Gorica - 
koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice" izmjene i dopune     

  
LOKACIJA:           Podgorica 

 
 
Uraditi Elaborat zaštite od požara za dio saobraćajnice do kraja UP 12 u zoni D, u zahvatu 
DUP-a "Donja Gorica - koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice" izmjene i dopune u 
Podgorici, na osnovu važećih Zakona, propisa, standarda, urbanističko-tehničkih uslova i 
ostale tehničke dokumentacije. 
 
 
Pri izradi Elaborat zaštite od požara uzeti u obzir namjenu objekta, tehnološke procese u 
objektu, požarno opterećenje, moguće klase požara i dr. 
Na osnovu navedenih parametara i izrađene investiciono-tehničke dokumentacije predvidjeti 
adekvatne mjere zaštite od požara, odnosno spriječiti širenje već nastalog požara. 
 
 
Pri izradi Elaborat zaštite od požaraza predmetni objekat posebnu pažnju obratiti na Zakon o 
zaštiti i spašavanju ("Sl. list  CG" br. 13/07., 05/08., 86/09., 32/11., 054/16, 03/23), 
Zakonom o izgradnji objekata (Sl.list CG br. 19/25) i važećim propisima i standardima koji 
tretiraju oblast zaštite od požara. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                          I N V E S T I T O R  
 
                                                        _____________________ 
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SPISAK ZAKONSKIH PROPISA ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA  
 
 
 
Za izradu Elaborata zaštite od požara pored glavnih projekata (arhitektonsko-građevinski i 
jaka struja i ViK) korišćena je sljedeća zakonska regulativa: 
 
 Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list  CG” br. 13/07., 05/08., 86/09., 32/11., 54/16, 

03/23) 
 Zakon o izgradnji objekata (»Sl.list CG «, br.19/25) 
 Ispitivanje materijala i konstrukcija - definicije pojmova JUS U.J1.010 („Sl.list SFRJ” br. 

29/73). 
 Požarno opterećenje  JUS U.J1.030 („Sl.list SFRJ” br. 36/76). 
 Ponašanje građevinskih materijala u požaru JUS U.J1.050 . 
 Ponašanje građevinskih elemenata u požaru JUS U.J1. 051 („Sl.list SRJ” br. 53/97). 
 Standardna kriva požara - vrijeme temperatura JUS U.J1.070 („Sl.list SRJ” br. 20/94). 
 Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za 

vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara („Sl.list SFRJ”, br.8/95). 
 Pravilnik o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara ("Sl. 

glasnik RS”, br. 3/2018); 
 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. 

list SRJ”, br. 11/96); 
 Klasifikacija požara prema vrsti zapaljivih materijala JUS ISO 3941 („Sl.list SRJ”, br. 

5/94). 
 Klasifikacija materija i robe prema ponašanju u požaru JUS Z.C0.005 („Sl.list SFRJ” br. 

68/80). 
 Klasifikacija požara prema vrsti zapaljivih materijala JUS ISO 3941 („Sl.list SRJ”, br. 

5/94). 
 Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrašnjoj otpornosti prema požaru JUS 

U.J1.240 („Sl.list SRJ” br. 83/94). 
 Тehničke preporuke za građevinske tehničke mjere zaštite od požara stambenih, 

poslovnih i javnih zgrada JUS TP 21 (od 2003 god.). 
 Ručni i prevozni aparati za gašenje požara - Opšte odredbe JUS Z.C2.020 („Sl.list SFRJ” 

br. 68/80).  
 Ručni i prevozni aparati za gašenje požara - Metode ispitivanja JUS Z.C2.022 („Sl.list 

SFRJ” br. 68/80). 
 Ručni aparati za gašenje prahom JUS Z.C2.035 („Sl.list SFRJ” br. 68/80). 
 Simboli  za tehničku šemu JUS U.J1.220 („Sl.list SRJ” br. 56/81). 

 
 
 
 
 
 

 
Odgovorni  inženjer: 

 
                                                                        Žarko Asanović, dipl. ing. el. i spec. zop-a. 

                                                                      ________________________________ 
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1.TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 
1.1. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
 
Na osnovu članu 89. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Sl. list  CG" br. 13/07., 05/08., 86/09., 
32/11. i 054/16), prije početka izgradnje ili rekonstrukcije investicionog objekta, Investitor je 
dužan da pribavi Saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave - Direktorata za 
vanredne situacije, u pogledu mjera zaštite od požara i eksplozija na revidovanu tehničku 
dokumentaciju - Projekat, odnosno Elaborat zaštite od požara. 
Požari se u potpunosti ne mogu ukloniti, a najeftiniji način zaštite objekata i smanjena 
materijalne štete je preduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara prilikom projektovanja 
i izgradnje samog objekta. Da bi se preduzele najadekvatnije mjere zaštite od požara, moraju se 
znati uzročnici požara i požarne opasnosti. Ako se uklone uzroci požara,požarne opasnosti 
svedu na minimum, osigura se dovoljno sredstava i uređaja za gašenje požara i obučim se 
ljudstvo u rukovanju sa uređajima i sredstvima, tada se postiže cilj zaštite od požara. 
Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji normativne, upravne i organizaciono - tehničke 
prirode, a organizuje se i sprovodi na svim mjestima i objektima koji su izloženi opasnosti od 
požara. 
Zaštita od požara je multidisciplinarna nauka koja obuhvata poznavanje: 

 tehnologije objekta, 
 arhitektonsku koncepciju objekta, 
 građevinske materijale i konstrukcije objekta, 
 karakteristike saobraćajnica, 
 instalacije vodovoda, 
 instalacije jake i slabe struje, 
 mašinskih instalacija i 
 tehnologije objekta. 

Prilikom projektovanja i izgradnje objekta sa primjenom mjera zaštite od požara ispunjavaju se 
ciljevi zaštite od požara objekta, koji bi po redosledu bili: 

 sigurnost osoba koje se nalaze u objektu sa ciljem preventivnih mjera  da ne dođe 
do požara, a ukoliko dođe do požara povećanje sigurnosti za iste, 

 u slučaju požara obezbijeđivanje nosivosti i integralne funkcije pojedinih elemenata 
konstrukcije, u cilju smanjena rizika po pripadnike službe zaštite i spašavanja - 
vatrogasce spasioce prilikom intervencije, 

 sigurna i blagovremena evakuacije osoba ugroženih od požara, 
 podjela objekata na požarne segmente i sektore sa ciljem ograničenja širenja 

požara, 
 pravilan izbor uređaja i sredstava za gašenje požara, što dovodi do smanjenja štete 

od požara. 
 

1.2.  PODACI O OBJEKTU 
 
Predmet Glavnog projekta je dio saobraćajnice do kraja UP 12 u zoni D, u zahvatu DUP-a 
"Donja Gorica - koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice" izmjene i dopune u Podgorici. 
Predmet projekta je pristupna saobraćajnica koja se odvaja od izvedene Južne obilaznice. 
Urbanističko tehnički uslovi br. D08-332/20-1258 od 12.10.2021., Sekretarijat za planiranje 
prostora i održivi razvoj, Glavni grad Podgorica. Predmetna saobraćajnica je razmatrana kroz 
Izmjene i dopune DUP-a “Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i Južne 
obilaznice" u Podgorici. Glavni projekat je u svemu urađen na osnovu Projektnog zadatka, 
UTU-a i pravila struke. Od Investora je dostavljen i Dopis sa projekat uređenja terena objekta 
na UP1 koji gravitira saobraćajnici. Ovaj Dopis je sastavni dio Opšte dokumentacije. 
Ukupna dužina predmetne saobraćajnice iznosi 130.09m. 
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1.3. LOKACIJA OBJEKTA 
 
Predmet ovog projekta je dio saobraćajnice do kraja UP 12 u zoni D, u zahvatu DUP-a "Donja 
Gorica - koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice" izmjene i dopune u Podgorici. 
Parametri za matematički proračun dolaska Služba zaštite i spašavanjau slučaju požara su: 

 dojava, uzbunjivanje i polazak pripadnika Službe zaštite i spašavanja, (1,0 min) 
 priprema Interventne ekipe za početak gašenja, (2,0 min), 
 udaljenost objekta od vatrogasne jedinice je oko 7 km 
 vrijeme vožnje od odredišta jedinice do objekta, računa se po obrascu: 

 

= =7/60=7min (1) 

 

za najnepovoljnije uslove, očekivao bi se za oko 10 minuta.  
 

Napomena: Predviđeno vrijeme dolaska lokalne Interventne ekipe Službe zaštite i spašavanja 
na navedenu lokaciju je vrijeme dobijeno matematičkim proračunom u idealnim uslovima, a 
koje u realnim uslovima može da varira u odnosu na vrijeme potrebno da se uoči požar i da se 
organizuje dojava požara Službi zaštite i spašavanja, vremenske uslove, stanje na putevima i 
druge nepredviđene faktore. 
 

 
1.4. PRISTUPNI PUTEVI 
 
Pristupnim put za dolazak vatrogasno - spasilačkih ekipa, uključujući njihova vozila, је dio 
javnog puta ili posebna saobraćajnica kojom se prilazi objektu ukoliko je na istom došlo do 
akcidentne situacije - požara. 
Kada se govori o pristupnom putu misli se: 

- gradsku saobraćajnicu oko objekta, 
- ulaz u kompleks objekta, 
- unutrašnje saobraćajnice i 
- plato za gašenje unutar kompleksa. 

 

Karakteristike dimenzije puteva i vatrogasnih vozila, prikazane su u tabeli1. 
 

Tabela1. Karakteristike dimenzije puteva i vatrogasnih vozila 
Najmanja širina kolovoza za jednosmjerno kretanje vozila 3,5 m 
Najmanja širina kolovoza za dvosmjerno kretanje vozila 6 m 
Unutrašnji radijus krivine koji ostvaruju točkovi 7 m 
Spoljašnji radijus krivine koji ostvaruju točkovi 10,5 m 
Uspon (rampi) ako kolovoz ne ledi <= 12 % 
Uspon (rampi) ako kolovoz ledi <= 6 % 
Osovinsko opterećenje 13 t 
Ukupna masa vozila sa nadgradnjom i opterećenjem 36 t 

 

Kolovozne konstrukcije oko objekta suu stanju da podnesu opterećenje od 100 kN po 0,1 m2, 
pošto je površina jedne stope vatrogasnog vozila 0,1 m2, a sila pritiskanja po jednoj stopi 100 
kN. 
Saobraćajnica koja je predviđena za intervenciju vatrogasnih vozila i vatrogasaca - spasilaca, 
mora biti prohodna u svakom trenutku i kretanje vatrogasnih vozila uvijek mogući samo 
vožnjom unaprijed. 
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1.5.  KATERGORIZACIJA TEHNOLOŠKOG PROCESA 
 
Na osnovu Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku  mrežu za gašenje požara („Sl. 
list  SFRJ”, br. 30/91), utvrđuje se kategorija tehnološkog procesa, polazeći od vrste materijala 
koji se koriste, njihovom načinu ponašanja u požaru, kao i maksimalno očekivanom broju 
osoba u ovbjektu. Primjenom navedenih odredbi za predmetni objekat, kategorija tehnološkog 
procesa prema ugroženosti od požara, je K4 - objekat u kome se radi sa čvrstim materijama 
čija tačka paljenja je iznad 300 °C. 
 
1.6. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROJEKTOVANOG REŠENJA 
 
Predmet projekta je pristupna saobraćajnica koja se odvaja od izvedene Južne obilaznice. 
Predmetna saobraćajnica je razmatrana kroz Izmjene i dopune DUP-a “ Donja Gorica za 
zahvat koridora Cetinjskog puta i Južne obilaznice" u Podgorici.  
 
Normalni poprečni profil 
Elementi poprečnog profila su definisani na osnovu UTU-a, kako slijedi: 
- kolovoz 2x3m 
- trotoar 1.5m, obostrano. 
Oivičenje kolovoza izvršeno je ivičnjacima 18/24 cm (h=12cm ka pješačkoj stazi). 
Na mjestima pješačkih prelaza predviđene su rampe za invalidska kolica. Razlika u visini 
između ivičnjaka i pješačke staze prevazilazi se prelaznim ivičnjakom i adekvatnim izvođenjem 
pješačke staze, kako je to prikazano u detaljima ovog projekta. Poprečni nagib kolovoza je 
2.5%. U zonama raskrsnica vršeno je vitoperenje kolovoza. Pješačka staza ima nagib 2% ka 
kolovozu. 
Karakteristični poprečni profili 
Karakterističnim poprečnim profilima obrađen je kompletan trup puta. Profili su projektovani 
na rastojanjima ne većim od 10m kao i na karakterističnim pozicijama u razmjeri 1:100. 
Vitoperenje je vršeno na odgovarajućim dužinama rampi za vitoperenja. 
 
Situacioni plan 
Saobraćajnica počinje na granici između urbanističkih parcela UP13 i UP12. Osa saobraćajnice 
je ugavnom u pravcu, izuzev u zoni priključenja na Južnu obilaznicu, gdje osa sadrži radijus 
40m. Na osnovu dostavljenog projekta uređenja terena za objekat na UP1, projektovan je 
priključak na predmetnoj saobraćajnici, u zoni profila 12. Saobraćajnica se završava uklapanjem 
na izvedeno stanje Južne obilaznice. 
Ukupna dužina predmetne saobraćajnice iznosi 130.09m. 
 
Podužni profil 
Podužni profil saobraćajnice projektovan je s obzirom na uslove na terenu i uslove 
odvodnjavanja, kao i potrebu uklapanja u izvedenu saobraćajnicu. 
Minimalan podužni nagib glavnog pravca iznosi 0.3%, a maksimalan 1.36%. 
Lomovi nivelete zaobljeni su odgovarajućim vertikalnim krivinama. 
 
Nivelacija kolovoza i odvodnjavanje 
Nivelacija kolovoza projektovana je u skladu sa geometrijom osovina, potrebnim tokom 
poprečnih nagiba, kao i potrebom ublažavanja poprečnih nagiba kolovoza u zoni raskrsnica. 
Na listu 4 prikazan je nivelacioni plan sa izohipsama kolovoza na svaka 2.5 cm. Na osnovu 
nivelacionog plana moguće je očitati sa samog plana kotu bilo koje tačke sa tačnošću ispod 
santimetra. Odvodnjavanje kolovoza vrši se kišnom kanalizacijom preko slivničkih rešetki, koje 
su raspoređene na osnovu nivelacionog plana. Kišna kanalizacija predmet je posebnog 
projekta. 
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Kolovozna konstrukcija 
Za saobraćajnicu je predviđena fleksibilna kolovozna konstrukcija: 
- habajući sloj od asfalt betona AB 11sE, d=4cm 
- BNS 22sA, d= 6cm 
- tampon, d=30cm 
Trotoari su od betona debljine 12cm, na pjeskovito šljunkovitoj podlozi debljine 15cm. 
Nadzorni organ može ustanoviti potrebu za zamjenom materijala u posteljici. 
 
Saobraćajna signalizacija 
Saobraćajna signalizacija urađena je u skladu sa građevinskim rješenjem saobraćajnica i 
predmet je posebnog separata ovog projekta. 
 
Vertikalna saobraćajna signalizacija 
Projektovanu vertikalnu saobraćajnu signalizaciju čine saobraćajni znakovi standardnih 
dimenzija i dopunske table. 
Saobraćajni znakovi standardnih dimenzija su u pogledu izgleda, dimenzija i položaja u 
poprečnom profilu puta projektovani u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na 
putevima, Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji, kao i u skladu sa odgovarajućim 
standardima za pojedine vrste saobraćajnih znakova. 
 
Horizontalna saobraćajna signalizacija 
Horizontalna saobraćajna signalizacija se sastoji od uzdužnih i poprečnih oznaka. Uzdužne 
oznake na kolovozu su neisprekidane linije i isprekidane linije. Širina uzdužnih oznaka na 
kolovozu za predmetnu saobraćajnicu iznosi 0,12m u skladu sa standardom JUS U. S4. 222. 
Poprečne oznake na kolovozu su zaustavne linije i pješački prelazi. Pomenute oznake u 
potpunosti su u skladu sa važećim zakonim, pravilnicima i standardima. 
 
2. SISTEMI TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
2.1. ELEKTRO INSTALACIJE JAKE STRUJE 
 
Tehnički podaci 
- Svjetlosni izvor: 30 LEDs 700mA Neutral WhiteLed diode 
(30 LED – snaga sistema 64.5W) 
- Svjetiljka: IZYLUM 2/ 30LED/700mA / 5303 / 64.5W / NW 
-Stub-nosač svjetiljke: KRS-A-8 
- Broj svjetiljki po stubu: Jedna 
-Ukupan broj stubnih mjesta 5 (pet) 
-Ukupna snaga 
projektovanog osvjetljenja: 
322.5 W 
-Napajanje: sa postojećeg stuba javne rasvjete 
- Napojni kabl. vodovi: PP 00 4x25 mm2, 0,6/1 kV 
-Mjerenje i komandovanje: U postojećem niskonaponskom razvodnom ormaru 
-Sistem napajanja: Trofazni 
-Uzemljivač instalacija: Traka Fe-Zn 25x4 mm, povezana sa svim stubovima i 
uzemljenjem uzemljenjem napojne TS. 
-Zaštita: NN osiguračima na izvodu u napojnoj TS, NN osiguračima na izvodu sa polja javnog 
osvjetljenja novih ormara javne rasvjete i NN osiguračima na priključnim pločama u 
stubovima. 
 
Izbor svjetlosnih izvora: 
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Za osvjetljenje predmetne saobraćajnice predviđena je svjetiljke tipa IZYLUM 2 sa LED 
izvorima svjetlosti i to: 
1. 30LED, ukupne snage sistema 64.5 W. Radi se o sijalici koja odaje, prema katalozima 
proizvođača, fluks od 10.461 klm. Boja svetlosti odabranog svetlosnog izvora je neutralna 
bijela. 
Odabrani svetlosni izvori se priključuju na mrežni napon 220 V preko predspojnih uređaja, 
koje treba da sadrži odabrana svetiljka. U poslednje vrijeme se za potrebe javne rasvjete 
počinju koristiti i LED izvori. Pogodni su zbog niskog zahtjeva za ukupnu angažovanu snagu, 
imaju veoma dug vijek trajanja i vrlo su pouzdani, tj. nisu izloženi iznenadnom pregorijevanju 
jer tokom njihovog životnog vijeka postepeno padaju u perfomansama. Zbog male veličine 
Led izvori omogućavaju uštedu u pogledu korišćenja sirovina za izradu. Led izvori takođe 
pružaju mogućnost preciznog usmjeravanja svjetlosti i na taj način se redukuje nepotreban 
gubitak svjetlosti. To predstavlja manje svjetlosno zagađenje, ali ujedno i mogućnost puno 
efikasnijeg i preciznijeg razmještanja samih svjetiljki. 
 
Stubovi - nosači svetiljki: 
Za nošenje svetiljke "IZYLUM", odabrani su stubovi proizvodnje Amiga-Kraljevo ili sličan: 
IZYLUM 2/ 30LED / 700mA / 5303 / 64,5W / NW KRS-A-8 
Stubove KRS-A-8 je potrebno poslije cinkovanja ofarbari u akzo grey 900 sanded boju. 
Svjetiljka se montira direktno na stub po uglom od 5°. 
Svi stubovi su predviđeni za montažu na 0,5 m od ivice kolovoza (prikazano na situacionom 
planu). 
Stub je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju preko temeljne ploče, 
zavarene na dnu stuba i ankera, ugrađenih u temelj pri njegovoj izradi. Za stub je predviđen 
temelj dimenzija 0,8x0,8x1 m. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem 
(stepena zaštite najmanje IP 43), ispod kojeg treba da je ugrađen nosač priključne ploče 
(predviđena je priključna ploča “tipa ²M5”, (proizvodnje ISIWAY-Italija, ili slična). Priključna 
ploča treba da bude opremljena sa jednim osiguračem FRA-16/10 A. Pri dnu stuba, odmah 
iznad temeljne ploče, treba da se nalazi zavrtanj (sa maticom), za vezu stuba sa uzemljenjem. 
Neki proizvođači stubova ovaj zavrtanj postavljaju u unutrašnjosti stuba, kod otvora sa 
poklopcem, o čemu treba voditi računa pri određivanju dužine dionice trake Fe/Zn koja se 
polaže kroz temelj stuba. 
Temeljenje stuba je predviđeno preko temeljne ploče (zavarene na dnu stuba) i ankera (sa 
maticama), koji se ugrađuju u temelj stuba pri njegovoj izradi. Ugradnja ankera u temelj stuba 
se vrši pomoću ššablona za njihovo centrisanje, koje treba proizvođač stuba da isporuči 
zajedno sa stubovima. Stub treba da je pocinkovan i na taj način zašštiićen od korozije, i nakon 
toga se nanose dva premaza dekorativne boje stuba, odabrane prema zahtjevu urbanističke 
službe. Drugi sloj dekorativne boje stuba se nanosi nakon montaže stuba. Mjerne skice 
stubova, date u grafičkim prilozima, pojaššnjavaju opise stubova, ali mogu biti ugrađeni 
stubovi i drugih proizvođača, koji odgovaraju opisu, pod osnovnim uslovom da izdržavaju 
pritisak vjetra od 90 daN/m2. 
Za fundiranje predviđenih stubova koristiti temelje izvedene od betona MB 20. 
U temelje stuba se, pri njegovoj izradi, ugrađuju ankeri za montažu stuba, kao i po dvije ili tri 
juvidur cijevi Æ 63 mm, l = 0,9 m. Juvidur cijevi se postavljaju pod uglom, od nivoa kabla u 
rovu do ulaza u stub, a po pravcu trase kabla. Pri izradi temelja, kroz temelj treba položiti i 
pocinkovanu čeličnu traku, Fe/Zn 25 x 4 mm, dužine oko 2 m, koja će predstavljati vezu stuba 
sa uzemljivačem (takođe traka Fe/Zn 25 x 4 mm, položena u kablovskom rovu). 
Pri montaži, vertikalnost stubova kontrolisati geodetskim instrumentom iz dva, međusobno 
upravna pravca, o čemu treba sačiniti zapisnik. 
 
Napojni kablovski vod i njegovo polaganje: 
Predlaže se napajanje novoprojektovane rasvjete bude sa postojećeg stuba javne rasvjete I-3 u 
Južnoj obilaznici, što nije predmet ovog projekta. Kako je pokazano na situacionom planu, 
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kabal je potrebno dovesti do kraja urbanističke parcele predmetne saobraćajnice, a van 
urbanističke parcele je samo prikazan predlog trase. 
Kao napojni kablovski vod biće korišćen energetski kabl tipa PP 00 4x25mm2 0,6/1kV. 
Energetski kabl PP 00 4x25 0,6/1 kV ima provodnik od mekog ožarenog bakra kojem 
izolaciju čini bešavni sloj PVC mase. Jezgro kabla čine použene žile i sloj od nevulkanizirane 
gume, dok je plašt kabla bešavna cijev od PVC. 
 
Ukrštanje DV 110kV sa projektovanom ulicom 
Projektovana ulica se ukršta sa postojećim DV 110 kV PG-KAP-VOD II (raspon SM15- 
SM16), kako je i prikazano na Uzdužnom proflu u grafičkim prilozima projekta. 
Osnovni podaci o DV 110 kV, preuzeti su od nadležnih službi CGES-a i direktnim snimanjem 
na terenu su: 
- stub 15 je nosivi sa mehanički i električno pojačanom izolacijom (DNP) 
- stub 16 je zatezni sa mehanički i električno pojačanom izolacijom (DZP) 
- provodnici 110kV DV su Al-Fe 240/40 mm2 
- raspon između SM15-SM167 je 351,4 m 
U prilogu projektne dokumentacije je uzdužni profil SM15-SM16 u kom je pokazano da je 
odnos DV 110 kV i planirane ulice u tehnički ispravnom stanju tj. sigurnosna visina je 10,76m 
što je veće od 7m što se traži čl.130 Pravilnika. Izolacija na stubovima SM15 i SM16 je 
električni i mehanički pojačana što je u skladu sa čl.131 Pravilnika. 
Na osnovu elaboracije (poprečni presjek "A"- grafički prilog 11. konstatuje se da je DV 110 kV 
u propisnom stanju u odnosu na stub javne rasvjete br.1 u skladu sa čl.182 Pravilnika, tj. 
sigurnosna udaljenost je veća od 3 m. 
 
Instalacije izjednačenja potencijala  
U skladusaTehničkimpropisima za izvođenjeelektroinstalacijapredviđena je i instalacija za 
izjednačenje potencijala u objektu. Izjednačenje potencijala će se izvršiti u razvodnim tablama 
na sabirnicama. Od svih metalnih masa u objektu do zaštitne sabirnice pripadajuće razvodne 
table u cijevi Ø13 mm postaviti provodnik P/F 1x6 mm2, i izvršiti povezivanje. Za uzemljenje 
metalnih masa izvesti provodnikom P/F 1x16 mm2 preko zavrtnja sa kablovskom stopicom i 
maticom M10. Isti izvod je potrebno iskoristiti da se izvrši uzemljenje metalne konstrukcije 
(gelendera) varenjem trake Fe/Zn 25x4 mm i spojem na zajednički uzemljivač. 
 
Gromobranske instalacije i instalacije uzemljenja  
Zaštita od visokog napona dodira postiže se sistemom zajedničkog uzemljivača. Sistem 
zajedničkog uzemljivača biće ostvaren direktno vezom zašitnog uzemljivača stubova javnog 
osvjetljenja (traka Fe/Zn 25x4 mm) sa radnim uzemljenjem trafostanice namjenski izvedenim 
spojem. 
Stvarni otpor biće znatno manji kad se uzme u obzir i uzemljenje stubova spoljašnjeg 
osvjetljenja koje se spaja sa uzemljenjem trafostanice. 
 
2.2. VODOVOD 
 
VODOVOD 
Projektovan je vodovod od PEHD cijevi prečnika DN110 i vođen lijevom stranom trotoara u 
pravcu rasta stacionaža.. Na predmetnoj trasi planirano je otvaranje ukupno 2 vodovodna 
okna, a sve u skladu sa detaljima datim u grafičkom dijelu dokumentacije. Na trasi cijevi nije se 
javila potreba za formiranjem vazdušnog ventila i muljnog ispusta. U vodovodnim oknima 
ostavljena mogućnost povezivanja budućih korisnika na vodovodnu mrežu. Predviđena je 
ugradnja 2 nadzemna PP hidranta. 
Kako uslovima DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica nijesmo dobili podatke o 
postojećim vodovodnim oknima i fazoneriji u njima, izlaskom na teren i uvidom na licu 
mjesta, uspjeli smo otvoriti postojeći šaht i preuzeti određene podatke o istom. 
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Obzirom da je u postojećem oknu zatečena fazonerija i cjevovod (slika 2) za koji nemamo 
neophodne podatke, projektom je predviđeno proširenje okna i ugradnja OP komada kojim bi 
se naš cjevovod povezao sa postojećim. Na taj način ne bismo ugrozili postojeći neevidentirani 
cjevovod. 
 
2.2.1. SPOLJNA HIDRANTSKA MREŽA 
 
Spoljna hidrantska mreža se izvodi kao javna vodovodna mreža naseljenog mjesta u 
nadležnosti javnog preduzeća na javnom zemljištu (pješačke zone, parkovi, trotoari dr.). 
Za spoljnu hidrantsku mrežu izrađuje se prstenasti sistem cjevovoda, čiji se prečnik utvrđuje 
proračunom, ali ne smije biti manji od Ø 100 mm. Izuzetno, dozvoljava se izgradnja slijepog 
cjevovoda prečnika ne manjeg od Ø 80 mm i dužine ≤ 80 m, u slučaju kada je potrebna 
količina vode < 10 l/s. 
Rastojanje između spoljnih hidranata na javnoj vodovodnoj mreži naseljenog mjesta i lokalnoj 
vodovodnoj mreži kompleksa može biti najviše 80 m. 
Izuzetno, rastojanje između spoljnih hidranata na javnoj vodovodnoj mreži naseljenog mjesta 
u kojima su planskim dokumentima predviđeni pretežno stambeni objekti može biti najviše 
150 m, a u cjelinama sa slobodnostojećim porodičnim stambenim objektima, rastojanje može 
biti najviše 300 m.  
Rastojanje spoljnog hidranta, namenjenog za neposredno gašenje, od zida objekta koji se štiti 
je najmanje 5 m, a najviše 80 m, s tim da se požar na svakom objektu mora gasiti sa najmanje 
dva spoljna hidranta. Na vodovodnu mrežu (cjevovode spoljnje hidrantske mreže) postavljaju 
se hidranti. Na cjevovodu su predviđeni 2 nadzemna hidranta. 
 
3.  GRAĐEVINSKI MATERIJALI - PONAŠANJE NA VISOKIM TEMPERATURAMA 
 
U najvećoj mjeri stabilnost konstrukcije građevinskog objekta zavisi od fizičko-hemijskih 
osobina konstrukcionih materijala, od koih je objekat izgrađen. Potrebno je poznavati njihovo 
ponašaje u uslovima visokih temperatura, da bi u uslovima požara građevinska konstrukcija ili 
njen dio određeno vrijeme bio otporan na visoko dejstvo toplote. 
Eksperimentalnim putem je utvrđeno da se u žarištu požara, u funkciji vremena, temperatura 
povećava prema vrijednostima datim u tabeli. 
 
Vrijeme od početka 
požara 

10 min 30min 60min 120min 240min 

Temperatura [C°]  600 800 900 1000 1100 

Tabela 1. Povećanje temperature u funkciji vremena u toku požara 
 
U realnim uslovima u zavisnosti od brojnih parametara koji utiču na nastanak požara i  
njegovog daljeg razvoja, temperature se u manjoj ili većoj mjeri mogu razlikovati od datih.  
Shodno standardu  JUS-a U.J1.050,  ponašanje građevinskih materijala u požaru, definiše se 
podjelom na sljedeće klase: 

1. negorive – klasa A1 i 
2.  gorive, koji se dalje dijela na:  

- teško zapaljive – klasa B1 i  
      - normalno zapaljive – klasa B2. 
 Negorivi građevinski materijali-klasa A1: materijali koji pod uticajem visokih 

temperatura ne mogu da se zapale, da tinjaju niti da se ugljenišu. U ovu grupu 
spadaju prirodni i vještački mineralni konstrukcioni materijali; pijesak, šljunak, 
glina, sve vrste kamena, cement, gips, kreč, sve vrste maltera, sve vrste betona, 
opeka, azbest, mineralna vlakna, a takođe temperature njihove legure koje se 
koriste u građevinarstvu. 
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 Teško zapaljivi građevinski materijali-klasa B1: materijali koji pod uticajem 
plamena ili visoke temperature teško mogu da se ugljenišu. Mogu da sagorijevaju 
jedino dok su pod uticajem spoljašnjeg izvora toplote-plamena, a kada se spoljašnji 
izvor ukloni oni prestaju da sagorijevaju. U ovu grupu spadaju: lake ploče na bazi 
mineralne vune, cijevi i fazonski djelovi na bazi tvrdog PVC-a, podne obloge od 
vinil-azbesta nalijepljenog na mineralnu podlogu, hrastov parket lakiran sa lakom 
od vještačke smole. 

 Sagorivi građevinski materijali-klasa B2: materijali koji se pale i sagorijevaju 
pod uticajem spoljašnjeg izvora toplote, ali nastavljaju da sagorijevaju i nakon 
uklanjanja spoljašnjeg izvora. U ovu grupu spadaju: drvo, linoleum, ploče od gume, 
papir i drugi sintetički materijali. 

Naredna tabela predstavlja  neke građevinske i zanatske materijale, koji se mogu naći u 
predmetnom objektu, kao i njihovo ponašanje u uslovima požara. 
 

Materijal Primjena Ponašanje Približne 
Temper. (oC) 

 
 
Poliester 

pjena za tankozidne 
konstrukcije, držači vješalica 
za zavjese, radio, TV, kasete 

kolaps, 
omekšava, 
topi se i teče 

120 
120 – 152 
150 - 218 

 
Polietilen 

 
torbe, limovi, flaše, korpe, 
cijevi 

naboran, 
mekša i topi se 

120 
120 - 152 

 
Polimetil,metalokrilat 

 
držači, poklopci, prozori, 
vrata 

omekšava, 
mehurenje 

139 – 200 
273 

 
 
PVC 

kablovi, cijevi, kanali za cijevi, 
profili, držači, kućne stvari, 
igračke, flaše 

razređuje se, 
dimi se i tamni, 
ugljeniše se 

134 
150 - 200 
400 - 500 

Celuloza drvo, papir, pamuk tamni 200 - 300 
 
Aluminijum i legure 

 
nepokretni predmeti, vrata, 
prozori 

omekšava, 
topi se i 
deformiše 

400 
500 

 
 
Staklo 

 
 
zastakljene površine, flaše 

omekšava, 
zaobljavanje 
ivica, 
viskozno tečenje 

500 – 600 
 
800 

Srebro nakit, pribor za jelo topi se, 
deformacija 

950 

 
Mesing 

 
brave, kvake, česme 

tope se na 
ivicama i 
deformišu se 

 
900 – 1340 

Bakar žice, kablovi tope se 1340 – 1204 
Liveno gvožđe radijatori, cijevi tope se i 

deformišu 
1204 – 1200 

 
Bronza 

 
prozori, zvona na vratima, 
ukrasi 

zaobljavanje 
ivica, 
deformacija 

900 
900 – 1340 

 
Boje 

- kvarenje, 
uništavanje 

134 
273 

Drvo - paljenje 240 
Tabela 2. Ponašanje građevinskih materija i enterijera  u toku požara 
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3.1. OTPORNOST NA DEJSTVO POŽARA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 
 
Prilikom određivanja vremena otpornosti na dejstvo požara cjelokupne građevinske 
konstrukcije ili dijela konstrukcije neophodno je poznavati minimalnu otpornost na dejstvo 
požara, koju bi materijali morali da imaju. Ove vrijednosti se uglavnom nalaze u okviru 
građevinske regulative ili standarda, a moguće je i njihovo izračunavanje matematičkim ili 
eksperimentalnim putem, različitim metodama.  
Vatrootpornost ili  otpornost pojedinih elemenata objekta na dejstvo požara  predstavlja 
sposobnost očuvanja konstruktivne funkcije i sposobnost sprečavanja daljeg širenja požara za 
određeni vremenski period. 
Faktori koji utiču na vatrootpornost elemenata objekta su: 
 vrsta matrijala i kvaliteta izrade, 
 završne obrade, 
 konstruktivne dimenzije, 
 broj površina elemenata izloženih požaru, 
 veličina opterećenja kod nosivih dijelova itd.  

 
Otpornost na dejstvo požara građevinske konstrukcije je njena sposobnost da sačuva nosivost, 
onemogući prodor vatre i da sačuva termičku izolaciju kada je izložena dejstvu požara JUS 
U.J1.070 (“Sl.list. SRJ” br. 20/94). Shodno tome, vrijeme otpornosti na dejstvo požara 
konstrukcije u cjelinini, prestavlja vrijeme u minutima za koje je obezbijeđeno ispunjenje 
gornjih zahtjeva. 
 
3.2. POŽARNO OPTEREĆENJE 
 
Veličina požarnog opterećenja utiče na vrijeme trajanja požara, pa se proračunom ove   
vrijednosti može odrediti potrebna vatrootpornost elemenata objekta.    
Pod požarnim opterećenjem (qn), podrazumijeva se ukupna količina toplotne energije koja će 
se osloboditi pri sagorijevanju svih zapaljivih materijala prisutnih u prostoriji  i onih materijala 
koji su ugrađeni u njene građevinske konstrukcije.  
Izračunavanje požarnog opterećenja vrši se sledećim izrazom: 

 
( )

A
mHMq iiuli

n
Ψ×××∑

=     [MJ/m2] 

gdje je:                             
Mi– masa pojedinačnog gorivog materijala, (kg), 
Hul– energetska vrijednost pojedinih gorivih materijala, (MJ/m2), 
mi – faktor sagorijevanja pojedinih gorivih materijala, (na osnovu JUS  
         U.J1.054), 
ψi – kombinovana dopunska vrijednost (ψi=1za nezaštićene materijale), i 
A – proračunska površina požarnog sektora, (m2). 

Standardom JUS U.J1.030 („Sl.list. SFRJ“ br. 36/76), određene su tri grupe  specifičnih 
požarnih opterećenja i to: 

 nisko požarno opterećenje do  1 GJ/m2, 
 srednje požarno opterećenje od 1do 2 GJ/m2 i  
 visoko požarno opterećenje preko 2 GJ/m2. 

 
Predmetni objekat je saobraćajnica (otvoreni prostor), po kojoj se kreću motorna vozila. 
U slučaju požara jednog automobila oslobodi se 5024 (MJ) toplotne energije (Knjiga II, Zaštita 
od požara i eksplozija, izdavača Nova prosveta, čiji su autori Miodrag Kadić, dipl.el.inž. i mr 
Dragan Sekulović, dipl.maš.inž.). 
 



ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

"LIMING PROJEKT" DOO Podgorica 
069/338-130; zasanovic@t-com.me 

23 

3.3. POŽARNI SEGMENTI I SEKTORI 
 
Jedna od najefikasnijih metoda zaštite od požara stambenih objekata je formiranje požarnih 
segmenata i sektora. Ova mjera se smatra obaveznom kod projektovanja, imajući u vidu da se 
sa njomriješavaju mnoga pitanja vezana za zaštitu od požara ne samo objekta, nego i osoba 
koji u njemu borave. 
Požarni segment konstrukciono i funkcionalno čini jednu građevinsku cjelinu koja  jei požarno 
izdvojena od drugih djelova zgrade konstrukcijama otpornim  prema požaru.  Požarnim 
sektorom naziva se prostorna jedinica u objektu koja se može samostalno tretirati u pogledu 
primjene tehničkih i organizacionih mjera zaštite od požara, a odvojena je od ostalih djelova  
objekta, konstruktivnim djelovima građevinske konstrukcije, sa potrebnim stepenom 
otpornosti prema požaru. 
Kako se radi o otvorenoj površini, isti predstavlja jedan požarni sektor. 
 
4. EVAKUACIJA 
 
Pošto se radi o otvorenom prostoru i saobraćajnici to evakuacija ugroženih osoba ne 
predstavlja problem, te je nepotrebno vršiti proračun vremena evakuacije. 
 
5. VODA KAO SREDSTVO ZA GAŠENJE POŽARA 
 
Od svih sredstava za gašenje požara najveći značaj i ulogu ima voda. Uvijek postoji mogućnost 
da se pri gašenju požara koristi bilo iz prirodnih izvora bilo iz vodovodne,  hidranske- mreže, 
rezervoara ili bunara. Pored ovih, voda ima i drugih prednosti jer se pomoću nje mogu u 
smješi sa drugim supstancama dobiti nova sredstva za gašenje-pjena. Za gašenje požara koristi 
se pun, raspršen mlaz i vodena magla. Vodena magla se primjenjuje kod posebnih slučajeva 
gašenja, pošto je za njeno obrazovanje potreban visok radni pritisak. 
Voda je podesno sredstvo za gašenje požara klase A, a ograničeno sredstvo za gašenje požara 
klase B i požara na električnim instalacijama. Kod gašenja ovih požara potrebno je rashladno 
dejstvo sredstava za gašenje jer je neophodno uništiti žar. Isto tako vodu treba upotrijebiti i 
kod požara gdje je neophodno sniziti temperaturu ispod termperature paljenja materije. 
Vodosnadbijevanje objekta će se vršiti   priključenjem  na vodovodnu mrežu . 
 
6. KLASE  POŽARA 
 
Za izbor sredstva za gašenje požara od presudnog je značaja koja vrsta i količina materije gori, 
odnosno koje je sredstvo najefikasnije da ugasi požar i spriječi njegovo dalje širenje. Kada se 
zna koja je to materija i ako nije izmiješano više njih zajedno onda nema dileme koje sredstvo 
za gašenje koristiti. Međutim ui praksi je najčešći slučaj da je požar zahvatio više zapaljivih 
materijala, različitih vrsta, a time i različitih osobina.U tom slučaju se po mogućnosti treba 
izabrati ono sredstvo za gašenje koje je efikasno za više zapaljivih materija koje učestvuju u 
požaru. 
Prema standardu JUS ISO 3941 („Sl.list SRJ”, br.5/94), a u skladu sa prirodom postojanosti 
materijala pri sagorijevanju, klasifikuju se u sledećih pet klasa požara, a za njihovo gašenje 
upotrebljavaju se sledeća sredstva: 
 

 

Klasa A: požari čvrstih zapaljivih materijala (sa stvaranjem plamena i 
žara - drvo, papir, tekstil, ugalj i sl.). Sredstva za njihovo gašenje mogu 
biti: 

- voda, sa ili bez dodatka za snižavanje tačke smrzavanja, 
- pjena (hemijsko-vazdušna i laka) i 
- specijalni prah za gašenje požara sa žarom. 



ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

"LIMING PROJEKT" DOO Podgorica 
069/338-130; zasanovic@t-com.me 

24 

 

Klasa B: požari zapaljivih tečnosti (bez žara - benzin, petrolej, ulja,  
masti, ljekovi, smola i sl.). Sredstva za njihovo gašenje mogu biti: 

- pjena (hemijsko-vazdušna i laka), 
- prah bez natrijumbikarbonata i na bazi kalijumhidrokarbonata, 
- specijalni prah i 
- ugljen dioksid. 

 

Klasa C: požari zapaljivih gasova (gradski gas, metan, acetilen, propan,  
butan i dr.). Sredstva za njihovo gašenje mogu biti: 

- prah na bazi natrijumbikarbonata i kalijumhidrokarbonata, 
- specijalni prah i 
- ugljen dioksid - gas. 

 

Klasa D: požari zapaljivih metala (aluminijum, magnezijum i njihove 
legure, natrijum, kalijum i dr.). Sredstva za njihovo gašenje mogu biti: 

- specijalni prah, sa posebnom dozvolom, 
- poseban prah za gašenje  
- materije koje nijesu sredstva za gašenje (suv pijesak, opiljci od 

sivog liva). 

 

KLASA F - obuhvata požare zapaljivih ulja i masti [sagorijevaju 
plamenom]. Sredstva za njihovo gašenje mogu biti: 

- sapunasta pjena, 
- vatrogasna deka ili vlažni prekrivači. 

 

 
Imajući u vidu namjenu objekta, u slučaju požara, mogu se očekivati požari klase A, B, 
D i električnih instalacija. 
 
6.1.   SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA 
 
Sredstvo za gašenje požara su materije (tečne, čvrste i gasovite) koje se izbcaju na požar i tom 
prilikom vrše prekid procesa sagorijevanja. Univerzalno sredstvo za gašenje, odnosno sredstvo 
koje bi bilo prikladno za gašenje svih vrsta požara ne postoji.Različita sredstva se koriste u 
zavisnosti od materije koja sagorijeva. 

 Voda kao sredstvo za gašenje, od svih sredstava za gašenje požara, voda ima najveći 
značaj i ulogu. Veliku mogućnost u gašenju požara voda ima u svom rashladnom dejstvu, što 
se manifestuje snižavanjem temperature i brzine sagorijevanja. Drugi efekat gašenja vodom je 
prigušivanje na račun vodene pare, koja nastaje isparavanja vode.  
Za gašenje požara koristi se pun, raspršen mlaz i vodena magla. Vodena magla se primjenjuje 
kod posebnih slučajeva gašenja, pošto je za njeno obrazovanje potreban visoki radni pritisak. 
Kako između punog i raspršenog mlaza nema posebne granice, jer idealno punog kompaktnog 
mlaza nema, to se u toku gašenja požara procjenjuje koja bi to veličina kapljice bila 
najoptimalnija da bi se dobio maksimalan domet. 
Vodom se gase požari klase A, (čvrste materije), kao što su: drvo, ugalj, tekstil, duvan i dr. Kod 
gašenja ovih požara potrebno je rashladno dejstvo sredstva za gašenje, jer je neophodno 
uništiti žar koji je karakterističan za požare čvrstih materiala. Isto tako vodu treba upotrijebiti i 
kod požara gdje je neophodno sniziti temperaturu ispod temperature paljenja materije. Često 
se sam plamen može uspješno eliminisati i drugim sredstvima za gašenj, kao što je prah, ali je 
za efikasno gašenje potrebno izvršiti hlađenje ispod temperature paljenja i uništiti žar, kako 
nebi došlo do ponovnog paljenja. 
Vodom se ne gase požari na električnm uređajima i postrojenjima (sobzirom da je voda odličan 
provodnik električne energije), i na gašenju nekih zapaljivih hemijskih jedinjenja, pošto može 
prestavljati veliku opasnost  za gasipca. 



ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

"LIMING PROJEKT" DOO Podgorica 
069/338-130; zasanovic@t-com.me 

25 

 Prah kao sredstvo za gašenje, uspješno se koristi za gašenje požara klasa: A, B, C i D 
uz veliku moć gašenja i skoro trenutnu eliminaciju plamena. Ovo ipak ne znači da se gašenju 
prahom mogu pripisati univerzalne mogućnosti. Postoje dvije vrste praha za gašenje i to: 

- prah na bazi natrijumbikarbonata i 
- prah na bazi drugih sredstava 

Prah na bazi drugih sredstava uveden je kao posljedica zatjeva gašenja požara tamo gdje se 
javlja žar, odnosno za gašenje požara klase A. To su praškovi na bazi kalijumhidro-
genkarbonata ali on još nema veliku primjenu u gašenju. Prah može gasiti požar samo u obliku 
oblaka, jer u drugom obliku nema posebno dejstvo.  
Obrazovanje oblaka vrši se sa vatrogasnim aparatom i pogonskim gasom. Nakon dobijanja 
pogonskog oblaka, prah se usmjerava na prostor požara-plamena. Osnovno dejstvo gašenja 
prahom je heterogena inhibicija (negativna kataliza), homogenih reakcija oksidacije. Sam izraz 
inhibitacija predstavlja sprečavanje, kao što kod procesa sagorijevanja postoje materije 
katalizatori (materije koje ubrzavaju sagorijevanje), tako kod praha postoji osobina negativne 
katalize, odnosnom praha kao spoljašnje čvrste materije, vrši se prekidanje hemijske reakcije 
sagorijevanja.  
Ovaj proces se odvija tako što čestice praha obrazuju oblak i ostvaruju kontakt sa radikalima 
kao nosiocima hemijske reakcije sagorijevanja. Adsorpcija radikala hvata se na površini čestice 
praha, i na taj način se prekida lanac hemijske reakcije. Kod ovog procesa je važna je veličina i 
oblik čestice praha, kao i njegovo turbulentno kretanje. Kada se veličina čestice smanjuje 
povećava se efekat gašenja i obratno. Drugi efekat gašenja prahom, sastoji se u tome da se 
oblak kada je gustina čestica u oblaku dovoljno velika, javlja se kao prepreka plamenu kako 
prostorno tako i svojim raspadanjem čestica. Uslov za prostorno dejstvo oblaka jeste da 
njegova  gustina bude tolika, da maksimalno rastojanje čestica bude manje od rastojanja čestica 
gasova ili para koje se gase. 
Dejstvo gašenja prahom pored eliminisanja plamena ogleda se i u pokrivanju žarišta požara, 
obrazovanjem sloja sličnog staklenoj kori ili čvrstoj pjeni pri visokoj temperaturi. 
Formiranje ovih slojeva  na nekim skupim i osjetljivim uređajima nije preporučljivo  i gašenje 
prahom se smatra nedostatkom, imajući u vidu da se prah lijepi za instalaciju i opremu, te ga je 
nakon požara teško ukloniti, pa se iz tog razloga prah za njihovo gašenje izbjegava.  
Princip rada svih ručnih aparata sa prahom jeste da se prah u dovoljnoj količini u jedinici 
vremena i na dovoljnom rastojanju izbaci iz posude. Za to se mora upotrijebiti pogonski gas 
koji će izvršiti ovu funkciju, a to je obično  CO2, ili neki inertni gas.  
 
6.2.   MOBILNA OPREMA I IZBOR APARATA ZA GAŠENJE POŽARA 
 
Mobilna oprema predstavlja osnovnu preventivnu mjeru zaštite od požara, a služi za gašenje 
požara u početnoj fazi. Pod njom se u smislu standarda JUS Z.C2.020, podrazumijevaju ručni i 
prevozni aparati. Aparat čija masa u napunjenom stanju nije veća od 20 kg predstavljaju ručne 
aparate.  Da bi se obezbijedila adekvatna preventivna zaštita od požara, potrebno je na osnovu 
odgovarajućih kriterijuma odabrati pravilno sredstvo za gašenje, tip, kapacitet, broj aparata i 
planski ga rasporediti u objektu. 
 

Kriterijumi za procjenu ugroženosti objekta od požara su sljedeći: 
 veličina i raspored objekta, 
 namjena pojedinih prostorija, 
 prisustvo zapaljivih i opasnih materija, njihovo skladištenje, transport i 

manipulacija, 
 požarno opterećenje pojedinih prostorija i cjelokupnog objekata, 
 moguće klase počara, 
 obučenost prisutnih osoba u rukovanju opreme za gašenje požara i 
 ostali uslovi koji utiču na mogućnost pojave i širenje požara. 

Na osnovu sagledavanja navedenih kriterijuma, za predmetni objekt najoptimalnije rješenje je 
orijentacija na ručne prenosne aparate za gašenje požara i to: 
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 aparat za gašenje požara suvim prahom, oznake S, 
 aparat za gašenje požara suvim prahom, oznake CO2. 

 
Tabela 4.Karakteristike aparata, tipa S-9kg i CO2 - 5 kg 

Tip aparata za gašenje požara S - 9 CO2 - 5 
težina punog aparata (kg) 13,3 20 
količina punjenja (kg) 9 5 
radni pritisak (bar) 12 - 14 70 
vrijeme neprekidnog pražnjenja (sek) 20 20 
domet mlaza (m) 4 - 6 2 - 3 
prečnik posude (mm) 175 137 
ukupna visina (mm) 540 665 

 
Iz ove grupe odabrani su ručni aparati kapaciteta S-9i CO2-5,koji su usaglašeni sa standardom 
JUS Z.C2.035. 
Kako bi se obezbijedila odgovarajuća preventivna zaštita od požara za predmetni objekat, u 
toku eksploatacije treba preduzeti i pridržavati se sljedećeg upustava: 

- na manipulativnim putevima, kao i u blizini ulaza i izlaza nije dozvoljeno skadištenje 
robe i odlaganje prazne ambalaže,  

- redovno kontrolisati ispravnost svih elektro uređaja i opreme za zaštitu od požara.  
 

 Uputstvo za postavljanje aparata, aparati za gašenje se raspoređuju i postavljaju u 
blizini mjesta mogućeg izbijanja požara, uvijek na uočljivom i pristupačnom mjestu. Svi ručni S 
aparati se postavljaju na zid, na visini od 1 do 1,5 m do vraha aparata, dok CO2 aparati se 
postavljaju na podnoj površini. 
 Održavanje aparata koji se nalaze na korišcenju, svrstava se i vrši u tri katego-rije 

radova: pregled ispravnosti, servisno održavanje i kontrolno ispitivanje. 
Pregled ispravnosti aparata za gašenje koji se nalaze na korišcenju, obavlja se periodično svakih 
šest mjeseci po isteku garantnog roka. 
Servisno održavanje sadrži radnje ponovnog punjenja, nakon upotrebe odnosno izmjene 
istrošenih ili oštećenih djelova utvrđenih pregledom ispravnosti. 
Kontrolno ispitivanje se vrši u skladu sa odredbama standarda JUS Z.C2. 022 tačka 2.2 i 
standarda pojedinih vrsta aparata za gašenje. 
Vremenski rok između dva kontrolna ispitivanja ne sme biti duži od 5 godina za sve vrste 
aparata. Aparati za gašenje požara ugljendioksidom ispituju se prema Pravilniku o tehničkim 
normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimovane, tečne i pod pritiskom 
rastvorene gasove ("Sl. list SFRJ" broj 25/80). 
Izvršeni pregled ispravnosti i servisno održavanje upisuje se u kontrolni list. 
Pozitivni rezultat kontrolnog ispitivanja potrebno je vizuelno označiti na aparatu, nalje-
pnicom, koja sadrži sljedeće podatke: 

- kontrolno ispitano i 
- kvartal i godinu izvršenog ispitivanja. 

U slučaju da dođe do izbijanja požara, postoje tri nivoa u postupku gašenja požara i to: 
 I - nivo: podrazumijeva isključivanje električneenergijeipočetnogašenjepožararučnim 
prenosnim aparatima za gašenje, zavisno od vrste požara može se upotrijebiti i hidrantska 
mreža - voda ako to materijal koji gori dozvoljava. 
 II - nivo: nastupa kada se prvim nivom nije uspio ugasiti požar. Obavještava se služba 
zaštite i spašavanja o nastanku požara, a nakon njihovog dolaska  gašenje požara se odvija se 
organizovano. Rukovodilac akcije gašenja požara su podređeni svi prisutni i ne smiju se 
preduzimati samovoljne akcije i radnje. 
 III - nivo: ovaj stepen nastupa kada se i primjenom drugug nivo nije uspio ugasiti 
ugasiti tj. požar je većeg inteziteta.  Rukovodilac akcije gašenja požara obavještava putem 
radio-veze Službu zaštite i spašavanja, tražeći pojačanje u vidu tehnike i ljudstva. Do dolaska 
pojačanja, a po potrebi i drugih jedinica službe zaštite i spašavanja nastoji da požar lokalizuje i 
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ne dozvoli njegovo dalje širenje uz korišćenje raspoloživih sredstva za gašenje požara. Po 
dolasku komandir ili zamjenika komandira Službe zaštite i spašavanja, isti dobija informacije o  
požaru od starne Rukovodioca akcije gašenja požara, a nakon toga preuzima i vodi akciju 
gašenja požara., preuzima komandu i rukovodi gašenjem požara. Svi izvršioci su pod njegovim 
komandima, samostalno ne preduzimaju akcije i nose odgovrnost za sve radnje do konačne 
likvidacije požara. 
 
 
7. PROTIVPOŽARNA PREVENTIVA 
 
 
- Na predmetnim prostorima nije dozvoljeno držanje zapaljivih tečnosti i gasova, kao i materija 
čije pare sa vazduhom stvaraju eksplozivne smješe; 
- Redovno održavati prostor; 
- Redovno vršiti pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija; 
- Zaposleno osoblje zaduženo za održavanje prostora obavijestiti o načinu ponašanja u cilju 
sprečavanja izbijanja požara; 
- Zaposleno osoblje zaduženo za održavanje mora biti stručno i osposobljeno; 
- Mora biti spriječen pristup nestručnim licima el. Opremi. 
- Nakon izgradnje, a prije puštanja u promet, potrebno je obaviti odgovarajuća ispitivanja i 
Mjerenja; 
- Prije nabavke opreme, potrebno je pribaviti i odgovarajuće ateste za istu; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odgovorni  inženjer: 
 

Žarko Asanović, dipl. ing. el. i spec. zop-a. 
                                                            ______________________ 
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8.GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
-Simboli 
-Situacija 

SIMBOLI ZA TEHNIČKU ŠEMU SHODNO  
STANDARDU JUS U.J1.220 ("Sl. list SFRJ", br. 56/81) 

 
1. Zidovi i međuspratne konstrukcije 
 

1.1.Sa otpornosti od 2 sata .................................................................................. 
 

1.2.Sa otpornosti od 3 sata .............................................................................. 
 
2. Stubovi i grede 

 
2.1.Sa otpornosti od 3 sati  ......................................................................... 

 
3. Prozopri 

 

3.1. Sa otpornosti od 1/4 sata .............................................................. 
 

4. Vrata 
 

4.1. Sa otpornosti od 1/2  sata................................................................... 
 
 

 
4.2. Sa otpornosti od 1,5 sata.................................................................... 
 
 
 
4.3. Protivdimna od 1 sata............................................................................. 
 
 

5. Hidranti 
 

 5.1.  Spoljni hidrant .................................................................... 
 
 

6. Aparati za početno gašenje 
 

6.1. Za gašenje prahom S - 9 kg  ........................................................................ 
 

 
 
 

6.2. Za gašenje sa CO2 - 5kg ................................................................................. 
 
 

7. Granica požarnog sektora........................................................ 
 

 
8. Put i smjer evakuacije............................................................................... 

 
 

9. Vatrogasna motorna vozila  
9.1. Vatrogasna autocistijerna ................................................................. 
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