Izmjena postupka

Uslovi prije izmjena



Opis Tip uslova

U postupku javne nabavke moze da ucestvuje samo Obavezni uslovi
privredni subjekat koji: 1) nije pravosnazno osudivan i Ciji
izvrsni direktor nije pravosnazno osudivan za neko od
krivicnih djela sa obiljeZjima: a) kriminalnog udruzivanja;
b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; ¢)
primanje mita; ¢) davanje mita u privrednom poslovanju;
d) primanje mita u privrednom poslovanju; dz) utaja
poreza i doprinosa; d) prevare; e) terorizma; f) finansiranja
terorizma; g) teroristickog udruzivanja; h) ucestovanja u
stranim oruzanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine
ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; I)
zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom
odnosu Sto se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde
nadleZznog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije,
u skladu sa propisima drzave u kojoj privredni subjekat
ima sjediste, odnosno u kojoj ovlaséeno lice tog
privrednog subjekta ima prebivaliste.

U postupku javne nabavke moze da ucestvuje samo Obavezni uslovi
privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po

osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno

osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave

nadlezan za naplatu poreskih prihoda odnosno nadlezni

organ drzave u kojoj privredni subjekat ima sjediste, Sto se

dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde ovih organa.

Izjava privrednog subjekta. ESPD
Ponudac je duzan da dostavi izjavu privrednog subjekta
kojom garantuje da ¢e u toku trajanja postupka javne
nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati
sve uslove za ucesée u postupku javne nabavke i da ne
postoji osnov za iskljucenje iz postupka javne nabavke
predviden tenderskom dokumentacijom. Izjava
privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku
putem ESJN-a i ista mora da sadrzi elektronski potpis
ovlasc¢enog lica, u skladu sa zakonom o javnim
nabavkama.

Rok vaZenja ponude je 120 dana od dana otvaranja Rok vaZenja ponude
ponuda.



Ponudac je duzan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv Garancija ponude
naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene

vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u

obavezi prema ponudi u periodu vazenja ponude i 15

dana nakon isteka vazenja ponude, za sluéaj ako ponudac:

1. odustane od ponude u roku vazenja ponude i/ili 2.

odbije da zakljuci ugovor o javnoj nabavci. Ponudac je

duzan da, na zahtjev Narucioca, prije isteka roka vazenja,

produzi rok vazenja garancije ponude.

Rok izvrsenja ugovora je maksimalno 48 dana od dana Rok izvrsenja
zakljucivanja ugovora. Ponudac cija ponuda bude izabrana ugovora
kao najpovoljnija (u daljem tekstu Dobavljac)je u obavezi

da u roku od 3 dana, od dana zakljucivanja Ugovora,

obezbijedi veli¢inske brojeve za probu: odjece S-3XL,

obuce: zenski model: 37- 41 muski model 41-46. Narucilac

je u obavezi da u roku od 15 dana od prijema veliCinskih

brojeva za probu, Dobavljacu dostavi tacnu specifikaciju

veli¢inskih brojeva za isporuku ponudjene robe. Rok

isporuke robe je minimalno 7, a maksimalno 30 dana od

dana dostavljanja

velic¢inskih brojeva Dobavljacu. Rok isporuke tece od dana
dostavljanja veli¢inskih brojeva Dobavljacu, od strane

Narucioca.
Mjesto izvrSenja ugovora je magacin Narucioca u Mjesto izvrSenja
Zagoricu, Podgorica. ugovora

Rok pladanja je: 30 od obostranog potpisivanja zapisnika  Rok plaéanja
o primopredaji opreme i uredno ispostavljene fakture.

Nacin pla¢anja je: Virmanski na Ziro ra¢un Dobavljaca. Ziro Nacin placanja
racun: Banka:

(Ponudac je obavezan navesti broj ziro racuna i naziv

banke).

Uslovi placanja su: obostrano potpisan Zapisnik o Uslovi pladanja
primopredaji opreme i ispostavljena faktura Dobavljaca,
odobena od strane Narucioca.




Garantni rok: Ponudjaci su obavezni da u finansijskom Garantni rok
dijelu ponude, u odgovoru na bitne karakteristike
predmeta nabavke navedu garantni rok za svaku stavku iz
tehnicke specifikacije. Minimalni garantni rok je 12 mjeseci
od dana isporuke (kvalitativno-kvantitativnog prijema
robe) Ponudaci su obavezni da u ponudi za stavke 5, 6, 7,
8, 9i 10 tehnicke specifikacije dostave garanciju
Proizvodaca sa navedenim garantnim rokom, nazivom
Narucioca, brojem tenderske dokumentacije i izjavom
Proizvodaca da je ponudena obuca klasa 1i da je
proizvedena u 2026-0j godini.

Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta: Kvalitatitvnom i Nacin sprovodenja
kvantitativnom kontrolom od strane ovlas¢enih kontrole kvaliteta
lica Narucioca u toku prijema robe, uvidom u isporucenu

robu i provjerom uskladenosti sa zahtijevanim

karakteristikama, i sacinjavanjem Zapisnika o

primopredaji. Narucilac zadrzava pravo da slucajni uzorak

(ili viSe uzoraka) o trosku dobavljaca posalje na analizu,

akreditovanoj laboratoriji, u svrhu provjere uskladenosti

ponudene i isporucene opreme.

Ponudacdi su obavezni da u ponudi dostave Sertifikat o Drugi uslovi
pregledu tipa izdat od strane akreditovanog tijela za
stavke: 3, 5, 6,7, 8,9, 10, 11, 22 i 23 tehnicke specifikacije.

Ponudacdi su obavezni da u ponudi dostave lzvjestaj o Drugi uslovi
ispitivanju za stavku 17 tehnicke specifikacije, izdat od
strane akreditovane laboratorije.

Ponudadi su obavezni da u ponudi dostave Deklaraciju o Drugi uslovi
usaglasenosti za stavke: 1,2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 13,
14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 i 23 tehnicke specifikacije.

Ponudacdi su obavezni da u ponudi dostave lzvod iz Drugi uslovi
kataloga/Tehnicki list/Proizvodjacku deklaraciju,

kojima se dokazuje ispunjenost trazenih tehnickih

karakteristika za stavke: 1, 2, 3,4, 5, 6,7, 8,9, 10, 11, 14,

15,16, 19, 20, 21, 22 i 23 tehnicke specifikacije.

Na opremi za stavke: 2, 3 i 4 tehnicke specifikacije ¢e biti  Drugi uslovi
potrebna sito Stampa logo CGES, prema grafickoj knjizi

standarda, na prednjoj gornjoj, lijevoj strani i na zadnjoj

strani odjevnog predmeta.



Ponudac je duzan da posjeduje opis i bitne karakteristike  Struc¢na i tehnicka
predmeta mabavke.U postupku provjere Izjave privrednog sposobnost
subjekta, Ponudac je duzan da na zahtjev Narucioca

dostavi uzorke za sve stavke tehnicke specifikacije u

originalnom fabrickom pakovanju sa deklaracijom

proizvodaca. Dostavljanje se vrsi u zatvorenom

paketu/ima sa naznakom da se radi o uzorcima, nazivom,

sjedistem i adresom Narucioca, nazivom, sjedistem i

adresom Ponudaca, broj tenderske dokumentacije, kao i

nazivom predmeta nabavke.Uzorci se dostavljaju

neposredno ili putem poste, preporu¢enom posiljkom na

adresi Narucioca, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18,

kancelarija br. 10, Podgorica, do zahtijevom predvidenog

roka. Nakon dostavljanja uzoraka, Komisija narucioca ¢e

izvrsiti vizuelnu provjeru u odnosu na zahtjeve iz tehnicke

specifikacije. Dostavni uzorci se ne vracaju.

Prilikom isporuke robe svaki artikal mora biti posebno Drugi uslovi
upakovan, a pakovanje obiljezeno veli¢inskim brojem.

Ponudac je duzan da u finansijskom dijelu ponude u Drugi uslovi
koloni ,opis predmeta javne nabavke” navede taan naziv

proizvoda, tip/model proizvoda koji nudi i naziv

proizvodaca.

Ako je u tehnickoj specifikaciji predmeta nabavke Drugi uslovi
navedeno: ,treba, mora, slicno” , ponudac je duzan da u

finansijskom dijelu ponude tacno navede zahtijevanu

karakteristiku.

Uslovi nakon izmjena



Opis Tip uslova

U postupku javne nabavke moze da ulestvuje samo Obavezni uslovi
privredni subjekat koji: 1) nije pravosnazno osudivan i Ciji
izvréni direktor nije pravosnazno osudivan za neko od
krivicnih djela sa obiljezjima: a) kriminalnog udruzivanja;
b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; ¢)
primanje mita; ¢) davanje mita u privrednom poslovanju;
d) primanje mita u privrednom poslovanju; dz) utaja
poreza i doprinosa; d) prevare; e) terorizma; f) finansiranja
terorizma; g) teroristickog udruzivanja; h) u¢estovanja u
stranim oruzanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine
ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; I)
zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom
odnosu Sto se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde
nadleznog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije,
u skladu sa propisima drzave u kojoj privredni subjekat
ima sjediste, odnosno u kojoj ovlaséeno lice tog
privrednog subjekta ima prebivaliste.

U postupku javne nabavke moze da ulestvuje samo Obavezni uslovi
privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po

osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno

osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave

nadlezan za naplatu poreskih prihoda odnosno nadlezni

organ drzave u kojoj privredni subjekat ima sjediste, sto se

dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde ovih organa.

Izjava privrednog subjekta. ESPD
Ponudac je duzan da dostavi izjavu privrednog subjekta

kojom garantuje da ¢e u toku trajanja postupka javne

nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati

sve uslove za ucesce u postupku javne nabavke i da ne

postoji osnov za iskljucenje iz postupka javne nabavke

predviden tenderskom dokumentacijom. Izjava privrednog
subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a

i ista mora da sadrzi elektronski potpis ovlaséenog lica, u

skladu sa zakonom o javnim nabavkama.

Rok vaZenja ponude je 120 dana od dana otvaranja Rok vaZenja ponude
ponuda.



Ponudac je duzan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv Garancija ponude
naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene

vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u

obavezi prema ponudi u periodu vazenja ponude i 15

dana nakon isteka vazenja ponude, za slucaj ako ponudac:

1. odustane od ponude u roku vazenja ponude i/ili 2.

odbije da zakljuci ugovor o javnoj nabavci. Ponudac je

duzan da, na zahtjev Narucioca, prije isteka roka vazenja,

produzi rok vaZzenja garancije ponude.

Rok izvrSenja ugovora je maksimalno 48 dana od dana Rok izvrsenja
zakljucivanja ugovora. Ponudac cija ponuda bude izabrana ugovora
kao najpovoljnija (u daljem tekstu Dobavljac)je u obavezi

da u roku od 3 dana, od dana zakljucivanja Ugovora,

obezbijedi veli¢inske brojeve za probu: odjece S-3XL,

obudée: zenski model: 37- 41 muski model 41-46. Narudilac

je u obavezi da u roku od 15 dana od prijema veli¢inskih

brojeva za probu, Dobavljacu dostavi taénu specifikaciju

veli¢inskih brojeva za isporuku ponudjene robe. Rok

isporuke robe je minimalno 7, a maksimalno 30 dana od

dana dostavljanja

velic¢inskih brojeva Dobavljacu. Rok isporuke tece od dana
dostavljanja veli¢inskih brojeva Dobavljacu, od strane

Narudioca.
Mjesto izvrSenja ugovora je magacin Narucioca u Mjesto izvrSenja
Zagoricu, Podgorica. ugovora

Rok plaéanja je: 30 od obostranog potpisivanja zapisnika o Rok placanja
primopredaji opreme i uredno ispostavljene fakture.

Nacin pla¢anja je: Virmanski na ziro racun Dobavljaca. Ziro Nacin placanja
racun: Banka:

(Ponudac je obavezan navesti broj ziro ra¢una i naziv

banke).

Uslovi placanja su: obostrano potpisan Zapisnik o Uslovi pladanja
primopredaji opreme i ispostavljena faktura Dobavljaca,
odobena od strane Narucioca.




Garantni rok: Ponudjaci su obavezni da u finansijskom Garantni rok
dijelu ponude, u odgovoru na bitne karakteristike
predmeta nabavke navedu garantni rok za svaku stavku iz
tehnicke specifikacije. Minimalni garantni rok je 12 mjeseci
od dana isporuke (kvalitativho-kvantitativhog prijema
robe) Ponudadi su obavezni da u ponudi za stavke 5, 6, 7,
8, 9i 10 tehnicke specifikacije dostave garanciju
Proizvodaca sa navedenim garantnim rokom, nazivom
Narucioca, brojem tenderske dokumentacije i izjavom
Proizvodaca da je ponudena obuca klasa 1i da je
proizvedena u 2026-0j godini.

Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta: Kvalitatitvnom i Nacin sprovodenja
kvantitativnom kontrolom od strane ovlaséenih kontrole kvaliteta
lica Narucioca u toku prijema robe, uvidom u isporucenu

robu i provjerom uskladenosti sa zahtijevanim

karakteristikama, i sacinjavanjem Zapisnika o primopredaji.

Narucilac zadrzava pravo da slucajni uzorak (ili vise

uzoraka) o trosku dobavljaca posalje na analizy,

akreditovanoj laboratoriji, u svrhu provjere uskladenosti

ponudene i isporucene opreme.

Ponudacdi su obavezni da u ponudi dostave Sertifikat o Drugi uslovi
pregledu tipa izdat od strane akreditovanog tijela za
stavke: 3,5, 6,7, 8, 9,10, 11, 22 i 23 tehnicke specifikacije.

Ponudacdi su obavezni da u ponudi dostave lzvjestaj o Drugi uslovi
ispitivanju za stavku 17 tehnicke specifikacije, izdat od
strane akreditovane laboratorije.

Ponudadi su obavezni da u ponudi dostave Deklaraciju o  Drugi uslovi
usaglasenosti za stavke: 1, 2, 3,4, 5,6, 7,8,9,10, 11, 13,
14, 15,16, 19, 20, 21, 22 i 23 tehnicke specifikacije.

Ponudacdi su obavezni da u ponudi dostave lzvod iz Drugi uslovi
kataloga/Tehnicki list/Proizvodjacku deklaraciju,

kojima se dokazuje ispunjenost trazenih tehnickih

karakteristika za stavke: 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 14, 15,

16, 19, 20, 21, 22 i 23 tehnicke specifikacije.

Na opremi za stavke: 2, 3 i 4 tehnicke specifikacije ¢e biti  Drugi uslovi
potrebna sito Stampa logo CGES, prema grafi¢koj knjizi

standarda, na prednjoj gornjoj, lijevoj strani i na zadnjoj

strani odjevnog predmeta.



Ponudac je duzan da posjeduje opis i bitne karakteristike  Strucna i tehnicka
predmeta mabavke.U postupku provjere Izjave privrednog sposobnost
subjekta, Ponudac je duzan da na zahtjev Narucioca

dostavi uzorke za sve stavke tehnicke specifikacije u

originalnom fabrickom pakovanju sa deklaracijom

proizvodaca. Dostavljanje se vrsi u zatvorenom

paketu/ima sa naznakom da se radi o uzorcima, nazivom,

sjediStem i adresom Narucioca, nazivom, sjedistem i

adresom Ponudaca, broj tenderske dokumentacije, kao i

nazivom predmeta nabavke.Uzorci se dostavljaju

neposredno ili putem poste, preporu¢enom posiljkom na

adresi Narucioca, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18,

kancelarija br. 10, Podgorica, do zahtijevom predvidenog

roka. Nakon dostavljanja uzoraka, Komisija narucioca ¢e

izvrsiti vizuelnu provjeru u odnosu na zahtjeve iz tehnicke

specifikacije. Dostavni uzorci se ne vracaju.

Prilikom isporuke robe svaki artikal mora biti posebno Drugi uslovi
upakovan, a pakovanje obiljezeno veli¢inskim brojem.

Ponudac je duzan da u finansijskom dijelu ponude u Drugi uslovi
koloni ,opis predmeta javne nabavke” navede tacan naziv

proizvoda, tip/model proizvoda koji nudi i naziv

proizvodaca.

Ako je u tehnickoj specifikaciji predmeta nabavke Drugi uslovi
navedeno: ,treba, mora, slicno” , ponudac je duzan da u

finansijskom dijelu ponude tacno navede zahtijevanu

karakteristiku.

Kriterijumi prije izmjena

Opis Ocekivani odgovor ponudaca
Cijena -
Kvalitet: Rok isporuke robe (minimalno 7, a maksimalno 30 Dokaz

dana od dana dostavljanja veli¢inskih brojeva od strane
Narucioca).

Metod bodovanja

Relativno



Kriterijumi nakon izmjena

Opis Ocekivani odgovor ponudaca Metod bodovanja
Cijena - -
Kvalitet: Rok isporuke robe (minimalno 7, a maksimalno 30  Dokaz Relativno

dana od dana dostavljanja velicinskih brojeva od strane
Narucioca).

Tehnicka specifikacija prije izmjena

Procijenjena Redni broj  Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Koli¢ina
vrijednost bez predmeta
PDV
nabavke
70000.00 1 Zimska jakna Jakna treba da bude izradena od poliester

stre€ tkanine sa zastitnom
vodonepropusnom membranom, sa
postavom koja ima visoku termoizolaciju.
Jakna treba da ima ergonomski dizajn
rukava, podesivu manzetnu sa Ci¢ak trakom.
Na dnu jakne je unutrasSnja vezica za
podeSavanje donjeg dijela.

Jakna treba da ima 2 Siroka kosa prednja
dzepa na bokovima sa patent zatvaraem i
preklopom, dZzep na grudima sa premazom
zasticenim patent zatvaraCem, unutrasniji
dZep sa €iCak trakom, unutrasnji dzep sa
patentom za mobilni telefon. Jakna treba da
bude vodootporna sa termozavarenim
Savovima. Jakna treba da ima podesivu
postavljenu kapuljaéu sa vezicom i
mehanizmom za zatezanje i ojacani Stitnik
na prednjem dijelu. Patent zatvara€ za
centralno otvaranje sa dvostrukim klizatem i
zastitom za bradu.

Materijal od kojeg je jakna izradjena: 100%
stre€ polyester + vodootporna membrana
TeZina osnovne tkanine po jedinici povrSine
150 g/m? + 3%. Bez aromati¢nih i
kancerogenih amina.

Promjena dimenzija prilikom pranja
(3N/30°C): osnhova: -0,2% potka: 0,1% + 3%
Postojanost boje pri trljanju: Suvo: min. 4 — 5
Mokro: min. 4 — 5Postojanost boje pri pranju
na temperaturi od 40°C: Promjena boje min.
4-5

Postojanost boje na znoj: Promjena boje

Jedinica mjere

55.00 komad



2 Radno odijelo - ljetnje

Kiselo min. 4-5 Bazno min. 4-5

Otpornost na prodor vode - Wp [Pa] (prije
svakog predtretmana): >8000 Pa

Otpornost na prodor vode - Wp [Pa] (nakon
svakog predtretmana): > 20000 Pa
Odredivanje otpornosti na prodor vode:
Ispitivanje hidrostati¢kog pritiska: >10000
mm H20 Otpornost na vodenu paru Ret [m2
Pa/W]: < 15

Indeks propusnosti vodene pare: min 4000
g/24h/m? Zatezna €vrsto¢a: osnova: min 740
N potka: min 620 N Cvrsto¢a na kidanje
premazanih tkanina ili laminiranih materijala:
osnova: min 35 N, potka: min 32 N

Savovi: Otpornost na prodor vode Wp [Pal]:
> 20000 Pa

Odredivanje najvece sile do prekida Savova
primjenom ,grab” metode (metode zahvata)
min 420 N

Odredivanije sile kidanja metodom
balistickog klatna (Elmendorf): osnova: min
15 N potka: min 13 N Mjerenje otpornosti na
toplotu u ustaljenim uslovima (tkanina +
ispun + postava): < 0,25 [m2 K/W]
Odredivanje propustljivosti vazduha kroz
tkanine (tkanina + ispun + postava): < 0,1
mm/s

Ispun: Sastav 60% DuPont™ Sorona®
poliester ili ekvivalent / 40% polyester (+ 3%)
TeZina ispuna po jedinici povrsine:

Tijelo: 100 g/m2 Rukavi: : 80 g/m2 (+ 3%)
Postava: Sastav: 100% polyester

Standard: EN ISO 13688, EN 343, EN
14058 ili ekvivalenti Boja: Tegetilicrna s
moguénoscu detalja u svijetloplavoj ili sivoj
boji .

Radna bluza: Radna bluza s prednjim
kop&anjem s drikerima i sa patentom koji je
prekriven ranflom. U vratnom dijelu je
kopCanje na drikere, tako da se kop&anjem
dobija ruska kragna, koja Stiti vrat. Bluza
treba da ima minimum 7 dZepova i to: dva
dzepa u grudnom dijelu, od kojih jedan ima
kopCanje na preklop i €iCak, dva kosa
usje€ena dzepa u struku, kop€anje na driker,
dzep na rukavu predvojen na dva dijela od
kojih se jedan kop€a na CiCak a drugi je dZzep
za olovku, i dva dZepa u unutrasnjosti u
predjelu struka. U grudnom dijelu, bluza
treba da ima na traci mjesto za kacenje
oznake sa imenom. Regulacija Sirine jakne i
rukava (zglobova) pomocu drikera. Materijal:

80.00 komad



3 Radno odijelo-univerzalno

65% polyester 35 % pamuk (+3%) Masa
tkanine po jedinici povrSine: 245 g/m? (+3%)
Promjena dimenzija prilikom pranja (40°C):
osnova: -1,7% 3%, potka: 0,6% +3%.
Postojanost boje prilikom pranja na 40°C
min. 4 Postojanost boje prilikom hemijskog
¢id¢enja min.4 Postojanost boje na zno;j:
Kiselo min. 4, Bazno min.4 Zatezna
¢vrstoc¢a: osnova min. 1800 N potka: min.
1000 N Radne pantalone s tregerima.
Kopc&anje pantalona s obje strane struka na
drikere.Podesivi pojas. Panatalone trebaju
da imaju gajke za kai$ i minimum 8 dZepova
i to: jedan veliki na plastronu na grudima s
preklopom, dva kosa usje¢ena dZepa u
struku, dZep na butini, dva zadnja dZepa,
dzep za lenijir i dzep za ¢eki¢. Otvori za
Stitnike za koljena. Materijal : 65%
polyester/35 % pamuk (£3%) Masa tkanine
po jedinici povrSine: 245 g/m *(+3%) Zatezna
¢vrstoc¢a: osnova min.1800 N, potka min.
1000 N Promjena dimenzija prilikom pranja
(40°C): osnova: - 1,7% £3%, potka: 0,6%
+3%. Postojanost boje prilikom pranja na
40°C min. 4. Postojanost boje prilikom
hemijskog CiS¢enja: min.4 Postojanost boje
na znoj: Kiselo min. 4, Bazno min.4 Boja:
teget sa mogucnoséu detalja u drugoj baiji.
Sito Stampa prema knijizi grafickih
standarada CGES. Standard: EN 1ISO 13688
ili ekvivalent.

Jakna/bluza treba da ima visok okovratnik,
zatvaranje na Cetiri drikera, jednu Ci¢ak traku
na dnu jakne i dvije Ci¢ak trake na gornjem
dijelu jakne, na gornjem dijelu ledja treba da
ima tri otvora za ventilaciju, a na rukavima
podesive

manZzetne sa zatvaranjem Ci¢ak-trakom.
Treba da ima 2 dZzepa na grudima sa
zatvaranjem Ci¢ak-trakom i 2 koso usjeCena
Siroka prednja dzepa sa preklopom i
zatvaranjem c¢iCak trakom.

Sastav: 98% pamuk - 2% karbon (x 3%)
Tretirano retardantom plamena.

TeZina po jedinici povrSine: 310 g/m? + 3%
Otpornost na visoku temperaturu 180 °C
nakon Predtretmana

- 50 CIKLUSA PRANJA/SUSENJA EN ISO
6330-6N (60°C)/F:

tkanina se ne smije zapaliti, niti topiti; maks.
skupljanje 1,1%. Odredivanje promjene
dimenzija: Osnova: -3,0%; Potka: -2,5% (

110.00 komad



3%)

Zatezna &vrsto¢a nakon Predtretmana 50
CIKLUSA PRANJA/SUSENJA EN ISO
6330-6N (60°C)/F: Osnova: min 970 N;
Potka: min 740 N Cvrstoéa na kidanje nakon
predtretmana 50 CIKLUSA
PRANJA/SUSENJA EN ISO 6330-6N
(60°C)/F: Osnova: min 15

N; Potka: min 17 N

Odredivanje najvece sile do prekida Savova
primjenom ,grab’metode (metode zahvata):
min 400 N

Pantalone treba da imaju YKK® patent
zatvarag ili ekvivalent, 2 naSivena zadnja
dzepa sa preklopom i zatvaranjem na Cicak
traku, 2 koso usjecena prednja dZepa, na
nogavicama su dva bo¢na dzepa sa
preklopom (na desnoj nogavici dimenzija
cca

Sirina 9cm, visina cca 25cm; na lijevoj
nogavici dimenzija Sirina cca 16¢cm, visina
cca 20cm) i zatvaranjem na €icak traku i
podesive dZepove na koljenima za umetanje
Stitnika i zatvaranjem na ¢i¢ak traku. Imaju
sedam gajkica u struku i na zadnjem dijelu
struka uSivenu lastiku.

Sastav: 98% pamuk - 2% karbon (+ 3%)
Tretirano retardantom plamena

TeZina po jedinici povrSine: 310 g/m? + 3%
Otpornost na visoku temperaturu 180 °C
nakon predtretmana 50 CIKLUSA
PRANJA/SUSENJA EN ISO 6330-6N
(60°C)/F:

Tkanina se ne smije zapaliti niti topiti. Maks.
skupljanje 1,1%. Odredivanje promjene
dimenzija: Osnova: -3,0% Potka: - 2,5% (+
3%)

Zatezna &vrstoca nakon Predtretmana 50
CIKLUSA PRANJA/SUSENJA EN ISO 6330
-6N (60°C)/F: Osnova: min 970

N Potka: min 740 N

Cvrstoéa na kidanje nakon predtretmana 50
CIKLUSA PRANJA/SUSENJA EN ISO 6330
-6N (60°C)/F: Osnova: min 15 N

Potka: min 17 N

Odredivanje najvece sile do prekida Savova
primjenom ,grab” metode (metode zahvata):
min 400 N

Standard: EN I1ISO 13688, EN ISO 11611,
EN ISO 11612, EN

1149-5 ili ekvivalenti

Sito Stampa prema knijizi grafickih



4 Radno odijelo — zimsko

5 Cipele zastitne poluduboke

standarada CGES. Boja: Teget s
moguénoscu detalja u drugoj boji

Radna jakna: Radna jakna s prednjim
kop&anjem na patent i drikere, zasticeni
preklopom, treba da posjeduje minimum 8
dZzepova i to: 2 unutrasnja dzepa, dzep za
mobilni telefon, Siroke dzepove na grudima i
na dnu, dZep za olovku. Jakna posjeduje
podesivi struk i manZzetnu, refleksivne
umetke, YKK® patent zatvarac ili ekvivalent,
omcu za sluSalice, ergonomski dizajn za
ruke i najlonsko oja¢anje na laktu. Materijal:
60% pamuk, 40% poliester (+3% ) Masa
tkanine po jedinici povrsine: 290 g/m2 (3%
) Promjena dimenzija prilikom pranja na
60°C: osnova: - 2,7% potka: - 2,0% (£3%)
Zatezna ¢vrstoca: osnova min.1900 N, potka
min. 890 N Radne pantalone: Ergonomski
dizajn za koljena i noge, ojacane u predjelu
prepone. Pantalone treba da imaju minimum
8 dZepova i to: 2 prednja dzepa, dzep za
kovani novac, 2 zadnja dZepa od kojih je
minimum jedan s preklopom, dzep za
olovku, boé&ni dzep, dZep za lenjir. Pantalone
treba imaju naSivenu omc¢u za kacenje alata,
podesiv struk i YKK® patent zatvarag ili
ekvivalent. Materijal: Pamuk 60%, poliester
40% (£3% ) Tezina po jedinici povrsine:
290gr/m? (3% ) Promjena dimenzija
prilikom pranja na 60°C: oshova: — 2,7%
potka: — 2,0 % (£3% ) Zatezna CEvrstoca:
osnova min.1900 N, potka min. 850 N. Boja:
teget sa moguénosc¢u detalja u drugoj boji
Sito Stampa prema knijizi grafickih
standarada CGES. Standard: EN 1SO 13688
ili ekvivalent.

Poluduboka cipela treba da bude izradena
od vodoodbojnepune zrnaste koze, debljine
1,8/2,0 mm, sa GORE-TEX Performance
Comfort membranom ili ekvivalent. Cipela
treba da bude antistati¢ka, otporna na
udare, otporna na klizanje sa nemetalnim
medudonom. LeziSte za stopalo treba da
bude izradeno od specijalnog jedinjenja EVA
+ nitrila, velike nosivosti i promjenljive
debljine. LeZite treba da bude
termoformirano, buSeno i presvuéeno visoko
prozratnom tkaninom. LeziSte treba da bude
posebno tretirano na povrsini i Savovima od
provodljivog konca Sto garantuje
antistati¢nost. Treba da ima antitorzioni
uloZak koji je izraden od polikarbonata i

80.00 komad
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fiberglasa i postavljen na odgovaraju¢éem
mjestu izmedu pete i dona, Sto obezbjeduje
potporu i zastitu tabanskog svoda i time
spreCava Stetna savijanja i/ili nevoljno
uvijanje. Postava zadnjeg dijela gornjiSta
treba da ima zastithu membranu i da bude
prozra¢na i otporna na habanje, debljine
min. 1,2 mm. Cipela treba da ima don koji
ima poliuretansku zastitu i zastitne kapice.
Pon treba da bude antistatickog
poliuretana/TPU koji je direktno brizgan u
gornjiste. Spoljni dio dona treba da bude crni
TPU koji je otporan na klizanje, otporan na
habanije i otporan na ugljovodonike. Treba
da ima antiperforacioni medudon koji je
izraden od viSeslojne, veoma rastegljive
tkanine, koja je otporna na probijanje.
Medudon: Crni poliuretan, niska gustina,
udoban i otporan na udare. Obuc¢a treba da
bude pogodna za kori§éenje u vlaznoj
sredini. Kompletna cipela treba da bude
vodootporna. Dno cipele treba da bude
pogodno za disipaciju elektrostati¢kog
naelektrisanja. Cipela treba da ima
nemetalnu kapicu koja je otporna na udare
do min. 200 J i otporna na kompresiju do
min. 1500 kgCipela treba da ima sistem za
apsorbovanje energije. TeZina (vel. 8): 700 g
+ 2% Sirina vel. (6): 10 + 2% Sirina vel.(6,5 -
12): 11 + 2% Vodootpornost (podrucje
prodiranja vode nakon 1000 koraka u
povrsini poplavljenoj vodom): <3 cm?
Otpornost na udare (zazor nakon udara):
min. 15,5 mm Otpornost na kompresiju
(zazor nakon kompresije): min. 15,5 mm
Otpornost na probijanje: do 1100 N bez
perforacije Elektricna otpornost: mokro -
suvo (MQ): od 300 - 700 Apsorpcija udara:
min. 34 J Propusnost vodene pare
(gornjiste): = 6 mg/cmq h Koeficijent
propusnosti (gornjiste): 255 mg/cmq
Apsorpcija vode: max. 30% Prodiranje vode:
max. 0,15 g Propusnost vodene pare
(postava zadnjeg dijela gornjista): = 17
mg/cmq h Koeficijent propusnosti (postava
zadnjeg dijela gornjista): = 145 mg/cmq
Otpornost na habanje (gubitak zapremine):
max. 120 mm? Otpornost ha savijanje
(poveéanje reza): max. 3 mm Cvrstina spoja
izmedu slojeva: min. 3,5 N/mm Otpornost na
ugljovodonike ([1(oznaka delta)V=
povecanje zapremine): max 8% SRA :
keramika + razblazeni deterdZent — ravno



6 Cipele zastitne plitke muske

7 Cipele zastitne plitke Zenske

min. 0,40 SRA : keramika + razblazeni
deterdZent — peta (kontaktni ugao 7°) min.
0,31 SRB: ¢elik + glicerol — ravno min. 0,22
SRB: ¢elik + glicerol — peta (kontaktni ugao
7°) min. 0,19 Boja: crna ili braonStandard:
EN ISO 20345, S7S CI SC FO SR ili
ekvivalenti

Materijal(i): microfiber, tekstil - izuzetno
prozracan i otporan na habanje tekstilni
materijal.

Gornji materijal treba da bude izraden od
kombinacije mikrofibera, tekstila.

Unutradnja postava treba da bude prozracna

i otporna na habanje tekstilna postava.
Ulozak udoban, sa svojstvom amortizacije i
odvodi vlagu.

Zastitu od probijanja treba da obezbijedi
fleksibilan, lagan, uloZak dona bez metala i
otporan na probijanja.

Pon: gumeni don i PU medudon sa dobrim

svojstvima amortizacije, za udobno nosenje i

veoma dobrom izolacijom od toplote i
hladnoc¢e. Gumeni don treba da je otporan
na klizanje, habanje, ne ostavlja tragove,
antistatik i otporan na gorivo.

Treba da posjeduje anatomski oblikovanu,
ultra laganu zastitnu kapu napravljenu od
plastike ojaCane staklenim vlaknima.

Boja: crna ili siva ili kombinacija ovih boja
Cipela treba da bude sertifikovana za

ortopedske uloSke Standard: EN ISO 20345

S1PS HRO HI CI FO SC SR ili
ekvivalenti

Materijal (i): microfiber, tekstil - izuzetno
prozra¢an i otporan na habanje, tekstilni
materijal.

Gornji materijal treba da bude izraden od
kombinacije mikrofibera, tekstila.
Unutrasnja postava: tekstilna, prozracna i
otporna na habanje.

UloZak udoban, sa svojstvom amortizacije i
odvodi vlagu.

Zastitu od probijanja treba da obezbijedi
fleksibilan, lagan, uloZak dona bez metala i
otporan na probijanja.

Pon: gumeni don i PU medudonom sa
dobrim svojstvima amortizacije za udobno
nosenje i veoma dobrom izolacijom od
toplote i hladno¢e. Gumeni don treba da je
otporan na klizanje, habanje, ne ostavlja
tragove, antistatik i otporan na gorivo.
Treba da posjeduje anatomski oblikovanu,

6.00 par

6.00 par



8 Cipele zastitne za masinbravara

9 Radne poluduboke cipele

ultra laganu zastitnu kapu napravljenu od
plastike ojaCane staklenim vlaknima.

Boja: plava, crna ili siva ili kombinacija ovih
boja

Cipela treba da bude sertifikovana za
ortopedske uloSke Standard: EN ISO 20345
S1PS HRO HI CI FO SC SR ili

ekvivalenti

Materijal (i): Nubuk koZza, vodootporna i
izuzetno prozra¢na sa GORE-TEX
membranom ili ekvivalent, koji propusta
vazduh. Gornji materijal treba da bude
izraden od nubuk koze debljine 1,8-2,0 mm
UnutraSnja postava treba da bude
vodootporna, veoma prozracna, materijal
postave otporan na habanje, da ima visoku
udobnost, posebno za fleksibilnu upotrebu u
zatvorenom i na otvorenom i na toplijim
temperaturama.

UloZak udoban, sa svojstvom amortizacije i
odvodi vlagu.

Zastitu od probijanja treba da obezbijedi
fleksibilan, lagan, metalni i otporan na
probijanja uloZak dona.

Pon: gumeni don i PU medudon sa dobrim
svojstvima amortizacije za udobno no3enje i
veoma dobrom izolacijom od toplote i
hladnoc¢e. Gumeni don treba da je otporan
na klizanje, habanje, ne ostavlja tragove,
antistatik i otporan na gorivo.

Treba da posjeduju anatomski oblikovanu,
ultra laganu zastitnu kapu napravljenu od
plastike ojacane staklenim viaknima.

Boja: crna ili braon ili kombinacija ovih boja
Cipela treba da bude sertifikovana za
ortopedske uloske Standard: EN 1ISO 20345
S7HRO HICICR FO LG AN SC SRiili
ekvivalenti

Cipele za rad, poluduboke, trebaju da budu
lagane i

vodootporne, prozracéne, sa Goretex
Extended mombranom ili ekvivalent, bez
metala, antistatiCne, neklizajuc¢e, kopCanjem
na vezice i dzepom na vrhu jezi¢ka za
smjestanje vezica i sa uloSkom koji se moze
prati u masini.-Gornji materijal treba da bude
izraden od kombinacije

hidrofobne, prozraéne velur koze i tekstila
(tekstilni umetci) - hidrofobnog pletenog
poliestera sa netkanim poliesterom.

Gornji dio velur koZze mora da ispunjava
sljedece uslove: Debljina: 2,0 — 2,2 mm

2.00 par
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Cvrstoc¢a na kidanje: 2 220 N

Propustljivost vodene pare: = 6,0 mg/cm?h
Hidrofobno: = 180 minuta

Gornji materijal tekstil (uloZak za prednji dio,
ulozak za Cetvrtinu) - Pleteni poliester sa
netkanim poliesterom, hidrofobni — mora da
ispuni sledece uslove:

Cvrsto¢a na kidanje: = 130 N

Propustljivost vodene pare: =2 30,0 mg/cm?h
Hidrofobno: = 120 minuta

Otpornost na habanje:

Suvo: = 100.000 ciklusa Mokro: = 50.000
ciklusa

Gornji materijal tekstil (kragna, jezi¢ak) -
Pleteni poliester sa netkanim poliesterom,
hidrofobni — mora da ispuni sledecée uslove
Cvrstoéa na kidanje: = 100 N

Propustljivost vodene pare: = 40,0 mg/cm?h
Hidrofobno: 2 120 minuta

Otpornost na habanije:

Suvo: = 100.000 ciklusa Mokro: = 50.000
ciklusa

-UnutraSnja postava treba da se sastoji od
troslojnog laminata koji je sloj pletene
tkanine od poliamida/poliestera, membrane
od ePTFE-a koja garantuje
vodonepropusnost i prozracnost.

Tkanina: Osnovno pletenje: 70% PA + 5%;
30% PES + 5%Funkcionalni sloj:
Dvokomponentna membrana: ePTFE
Tkanina za podlogu: Osnovno pletenje:
100% PA TeZina [g/m?]: 215 + 15

Debljina [mm]: 0,7 £ 0,2

Otpornost na ogrebotine, po Martindelu:
Suvo: = 100.000; Mokro: = 40.000
Otpornost na znojenje = 3-4 Otpornost na
trenje = 3-4

Termicka otpornost: Rct [10-*m?K/W] < 12
Paropropusnost: Ret [m?Pa/W] < 8
Otpornost na prodor vode [mbar]: 2.000
Propusnost vodene pare WVP [mg/cm?xh] 2
10

-Ulozak treba da bude netkani ulozak
debljine 2,0 — 2,5 mm Apsorpcija vode: =
140 mg/cm?

Desorpcija vode: = 95 %

Ulozak dona treba da bude od PUR-pjene
laminirane sa slojem prozracnog poliestera,
otporne na vlagu sa veoma dobrom
amortizacijom i uvlatenjem stopala, mora
biti zamjenjiv i periv na 30°C.

Apsorpcija vode: = 150 mg/cm?;, Desorpcija
vode: = 98 % Otpornost na habanje: Suvo: =



10 Cipele radne plitke- muske

150.000 ciklusa; Mokro: =

50.000 ciklusa

- Bon: protivklizni, grubo ukodeni gumeni
don sa mekim

prigusujuc¢im klinom napravljenim od dvije
PUR-komponente. Pon treba da bude
antistati¢an, neklizajuci, otporan na loz ulje.
Dubina gazeceg sloja d2: 2 3,5 mm
Cvrstoc¢a na kidanje: = 12 kN/m Otpornost
na habanje: < 100 mm?

- Svi Savovi laminata postave moraju biti
zapecCaceni trakom za zaptivanje Savova.
Zastitna gornja kapa treba da
budenapravljena od termoplasti¢nog
poliuretana sa grubom povrsinom i
dvostrukim Zlijebom za Sivenje.

-Podloga cipele treba da bude od prozraéne
PUR pjene na jeziku i u predjelu boka.

-Na gornjem kraju cipele, iznad pete, za
lakSe navlacenje cipele se nalazi tekstilna
omca, otporna na kidanje.

Boja: crna

Cipele moraju biti sertifikovane za upotrebu
ortopedskih uloZaka.

Standard EN ISO 20347 06 HRO HI CI FO
SC SR ili ekvivalent.

Plitka radna cipela sa vezicama,
vodootporna, kombinacija microfibera i
tekstila, sa Goretex Extended membranom
ili ekvivalent, antistati¢ka, neklizaju¢a, koja
ima don od gume koji apsorbuje udarce sa
mekim dvokomponentnim PUR klinom i
dzepom na vrhu jezi¢ka za uvlagenje vezica
i sa uloSkom koji se moze prati u masini.
Cipela treba da bude opremljena
laminiranom podstavom sa ePTFE
membranom koja garantuje
vodonepropusnost i prozraénost. Svi Savovi
podstave treba da budu zapec&aceni trakom
za zaptivanje Savova.

-Gornji materijal treba da bude izraden od
mikrofiber materijala, debljina: 0,8 £ 0,1 mm
i tekstila — prozraéni, pleteni poliester sa
netkanim poliesterom.

-Unutrasnja postava se sastoji od troslojnog
laminata koji je sloj pletene tkanine od
poliamida/poliestera, membrane od ePTFE i
zavarljive zadnje strane od poliamida.
Tkanina za lice: Osnovno pletivo: 70% PA +
5%; 30% PES * 5% Funkcionalni sloj:
Dvokomponentna membrana: ePTFE
Tkanina za podlogu: Osnovno pletivo: 100%
PA

6.00 par



11 Cizme

Tezina [g/m?]: 215 + 15Debljina [mm]: 0,7
0,2- Podloga treba da bude od prozra¢ne
PUR pjene na jeziku i u predjelu boka.

- UloZak treba da bude netkani uloZzak
debljine: 2,0 — 2,5 mm Ulozak dona treba da
bude od PUR-pjena laminirane prozra¢nim
slojem poliestera, otporan na vlagu sa
veoma udobnim jastuci¢ima; treba da bude
periv i zamjenijiv.

-Bon treba da bude protivklizni, grubo
ukoSeni gumeni don sa mekim priguSujuéim
klinom napravljenim od dvije PUR-
komponente za prigu$ivanje i neklizaju¢im i
srednje jakim profilom.

Don treba da bude antistati¢an, neklizajuci,
otporan na loZ ulje.

Dubina gazeceg sloja d2: = 3,5 mm
Cvrsto¢a na kidanje: = 11 kN/m Otpornost
na habanje: < 120 mm?3

Cipele moraju biti sertifikovane za upotrebu
ortopedskih ulozaka.

Standard EN ISO 20347 O6 HRO HI CI FO
SC SRili ekvivalent.

Cizma treba da bude izradena od
poliuretana/TPU. Cizma

treba da bude vodootporna, antistati¢ka,
otporna na udare i klizanje, sa nemetalnim
APT Plus medudonom.

LeziSte za stopalo treba da bude izuzetno
meko i udobno i izradeno od poliuretana
veoma niske gustine, tako da se

samo oblikuje Sto ¢e omoguditi pravilnu
distribuciju tjelesne teZine i pruziti visok
osjecaj udobnosti.

Cizma treba da ima visoku apsorpciju udara
zahvaljujuéi elasticnom materijalu | jastucicu
u centralnom dijelu pete.

Cizma treba da bude izradena od
poliuretana $to obezbjedujemehanicku
otpornost na niske temperature i
termoizolaciju. Cizma treba da ima zaétitu
sko&nog zgloba od slu¢ajnih udara, kako
iznutra tako i spolja i ispup€enje na peti za
lakSe izuvanije.

Cizma treba da ima zastitnu, nemetalnu
kapicu koja je otporna na udare do 200 J +
3% i otporna na kompresiju do 1500 kg +
2%.

TeZina u vel.8: 8509 * 2%.

Gornji dio (sara): polister otporan na -25°C,
antibakterijski Don TPU otporan na — 25°C
Otporne na udare (slobodna visina nakon

90.00 par



12 Radni mantil

13 Fluorescentni prsluk

14 Zimski radni komplet — jakna i pantalone

udara) 16,5 mm + 2%

Otpornost na kompresiju (slobodna visina
nakon kompresije) 17,5 mm £ 2%
Otpornost na probijanje: min 1250 N
Zastita ¢lanka (unutrasnja strana): srednja
shaga min 8,7 kN; maksimalna pojedinacna
shaga min 9,2 kN

Zastita ¢lanka (spoljna strana): srednja
snaga min 8,7 kN; maksimalna pojedinaéna
shaga: min 9,2 kN

Elektriéna otpornost — min. mokro 140 MQ;
min. suvo 450 MQ

Apsorpcija udara: min 35 J Boja: crna
Standard: EN ISO 20345 S5S AN CI LG FO
SR ili ekvivalenti.

Radni mantil, muski model mora biti udoban,
klasi¢nog kroja, dugih rukava sa prakti¢nim
dzepovima od kojih su dva na

bokovima i jedan na lijevoj strani grudi.
Kopd&anje dugmadima.

Sirovinski sastav: 70% poliestar, 30%
pamuk (x5%) PovrSinska masa (g/m?): 180-
220

Boja: teget

Prsluk visoke vidljivosti mora biti u skladu sa
evropskim standardom EN ISO 20471 ili
ekvivalent.

Boja: Zuta

Komlpet- jakna i pantalone za rad u
ekstremnim zimskim uslovima

Jakna za rad u ektremnim zimskim
uslovima, na terenu — spoljasnji materijal
treba da je od 100% poliestera sa trajnom
mikroporoznom poliuretanskom
impregnacijom koja ima

izbalansiran odnos mogucnosti disanja i
vodootpornosti, tj. da je napravljena od
materijala koji je predviden za uslove kiSe i
snijega, minimalne vodootpornosti 10.000
mm i minimalnom vrijedoS¢u ,,disanja"
membrane 10.000 g/m?24h i da je tretiran
posebno pripremljenim WR slojem kaoji
odbija vodu, u bilo kojem kontaktu sa
vlagom (voda, snijeg), kapljice se ne
zadrzavaju ve¢ klize niz materijal tj. da
odjeca ostaje suva dugi dio vremena, ¢ak i u
loSim vremenskim uslovima.

Unutrasnjost treba da je od: jedan sloj-
poliamid 100% i drugi sloj poliester 100%.
Punjenje 100% poliester.

Ocuvanje toplote omoguéava

5.00 komad

50.00 komad

10.00 komplet



visokokvalitetni poliesterski flis u ledjnom
dijelu jakne

koji posjeduje izuzetno dobre
termoizolacione karakteristike.

On garantuje optimalnu funkcionalnost i
dovoljnu toplotnu izolaciju ¢ak i u izuzetno
vlaznim vremenskim prilikama.

Jakna treba da je duZine do ispod struka, s
kop&anjem na patent, sa kapuljaéom, koja
ima moguénost dodatnog

zatezanja elasti¢nom vrpcom i plasti¢nim
mehanizmom da bi pruZzila zastitu za vrat i
bradu. Treba da posjeduje Ci¢ak traku na
gornjem dijelu kapuljace kojom se regulise
veli€ina iste.

Unutradnji dio jakne treba da je od mekog
termo materijala,fleese-100% polieseter.
Jakna treba da ima anatomski oblikovane
rukave sa elasticnom Sirokom ranflom za
zaStitu ruku od upadanja

snijega na dnu rukava i regulator Sirine
rukava na dnu sa CiCak zakopCavanjem na
krajevima. U unutraSnjosti jakne u

predjelu struka treba da se nalazi elasti¢ni,
dodatni pojas sa elastiéhom silikonskom
trakom radi podeSavanja struka i kao zastita
od upadanja snijega i prodora vjetra i
dodatni drikeri

sa obje strane jakne radi pri¢vraéivanja istog
u situacijama kad se jakna nosi otkop&ana.
Jakna treba da ima minimum 4 spoljasnja
dZepa, od kojih je jedan na lijevoj strani
grudi,

vertikalni, sa patent zatvaraCem, 2 dZepa na
donjem dijelu

jakne, koso sjeceni, sa patent zatvaratem i
preklopom, jedan na lijevom rukavu, sa
patent zatvaradem i

preklopom; minimum dva unutrasnja dzepa,
od kojih je jedan, otvoreni, na desnoj donjoj
strani jakne i jedan sa

patent zatvaraCem na gornjoj lijevoj strani
jakne. Jakna mora da posjeduje

ventilaciju u pazusnom dijelu koja je
regulisana patent zatvaraéem. Na dnu jakne
treba da ima elasti¢na vrpca s plasti¢nim
mehanizmom radi zatezanja jakne u donjem
dijelu.

Boja: crna, svijetlo plava, siva ili kombinacija
istih boja.

Pantalone za rad u ekstremnim zimskim



15 Jakna/duks

uslovima na terenu — spoljasnji materijal
treba da je od 100% poliestera sa trajpom
mikroporoznom poliueratanskom
impregnacijom koja ima

dobro izbalansiran odnos moguénosti
disanja i vodootpornosti, unutrasnji material
polyamide 100%, punjenje 100% polyester
tj. da su napravljene od materijala koji je
predviden za uslove kiSe i snijega,
minimalnevodootpornosti 10.000mm i
minimalnom vrijednos¢u

,,disanja" membrane 10.000 g/m?/24h.
Pantalone moraju da imaju elasti¢ni podesivi
kai$ oko struka sa Cickom i gajkama za kais.
Tregeri treba da su pricvrséeni

CiCak trakama za struk i moraju da imaju
moguénost skidanja po potrebi. Kop&anje
pantalona: patent, metalna kop&a i metalni
driker. Pantalone treba da imaju anatomski
oblikovana koljena, da imaju minimum dva
dZepa sa zatvaranjem patentom. U donjem
dijelu nogavica treba da imaju faltu sa
metalnim drikerima za podeSavanje donjeg
dijela nogavica i integrisane kamasSne.

Boja: crna, svijetlo plava, siva ili kombinacija
istih boja Standard EN 342 ili ekvivalent.

Jakna/duks treba da bude izradena od 5.00 komad
rastegljive tkanine, ergonomskog dizajna
rukava i podesivim manzetnama na
rukavima. Treba da ima 1 dZep na lijevom
rukavu sa patent zatvaraCem, na bokovima
2 prednja dZepa sa patent

zatvaraCem, na desnoj strani grudi dzep za
mobilni telefon sa patent zatvarafem i
omcom za ID oznake. Ima dva Siroka
unutrasnja dzepa. Treba da ima prednje
otvaranje sa patent zatvaratem i zastitni
preklop koji stiti bradu.

Materijal: 94% najlon 6% elastin (£ 3%)
Masa tkanine po jedinici povrSine 250 g/m2
+ 3% Promjena dimenzija prilikom pranja
(40°C): osnova: -1,2%; potka: 0,7% (x 3%)
Postojanost boje pri trljanju: Suvo: min. 4-5;
Mokro: min. 4-5 Postojanost boje prilikom
pranja na 40°C: Promjena boje: min. 4-5
Postojanost boje prilikom hemijskog
CiS¢enja: Promjena boje: min. 4-5
Postojanost boje na znoj: Promjena boje
Kiselo min. 4-5;Bazno min. 4-5

Postojanost boje na peglanje (110°C); Suvo:
min. 4-5, Mokro: min. 4-5

Postojanost boje na svjetlost: min 4



16 Radni prsluk

17 Kapa zimska

Zatezna &vrstoc¢a: osnova: min 1400 N
potka: min. 1300 N Cvrstoéa na kidanje:
osnova: min 51 N potka: min. 88 N
Odredivanje otpornosti tekstilnih povrsina na
habanje pomocéu Martindelove metode:
>30000 ciklusa Otpornost na vodenu paru
Ret [m2 Pa/W]: <20 Svojstva tkanina tkanih
od rastegljivih niti — svojstva

rastegljivosti: 1zduzenje: osnova: 22% potka:
22% (+ 3%)

Oporavak od izduZenja: osnova: 91,5%
potka: 91,5% (+3%) Boja: Crna sa detaljima
u drugoj boji

Standard: EN ISO 13688 ili ekvivalent

Radni prsluk treba da bude izraden od
rastegljive softshell tkanine, sa unutrasnjim
dijelom od pliSane tkanine. Prsluk

treba da ima prednje otvaranje na patent
zatvaraC i preklop koiji stiti bradu.

Prsluk treba da ima 1 dZep na grudima za
mobilni telefon koji se zatvara patent
zatvaraCem i ima 2 Siroka niZa dZepa sa
patent zatvaracem.

Sastav materijala: SOFTSHELL 94%
poliester, 6% elastin

(£ 3%), flis 100% polyester

Masa tkanine po jedinici povrSine: 300 g/m2
1 3% Promjena dimenzija (40°C): osnova:
-0,8%; potka: -0,1% (+ 3%)

Odredivanje pH vrijednosti iz vodenog
ekstrakta: pH>5 Ne smije imati aromaticne i
kancerogene amina Postojanost boje pri
trljanju: suvo min. 4-5 Postojanost boje na
svjetlost: Promjena boje: min. 4-5
Postojanost boje pri pranju na temperaturi
od 40°C: Promjena boje: min. 4-5
Postojanost boje na znoj: Promjena boje:
Kiselo min. 4-5; Bazno min. 4-5

Jacine pri pucaniju i visine ispupCenja pri
pucanju: > 580 Kpa Otpornost nha prodiranje
vode: Wp >13000

Otpornost na vodenu paru Ret >28 [m2
Pa/W] Boja: Crna s moguénoscu detalja u
drugoj boji Standard: EN 1SO 13688 ili
ekvivalent

Klasi¢na pletena kapa treba da bude
napravljena od ultra tople mjeSavine akrila i
vune sa postavom od flisa radi maksimalnog
zadrZavanja toplote i sa moguc¢noséu
podvrtanja.

Sastav: 70% akril/ 30% vuna (£3%) Postava:

100% poliester flis

5.00 komad

10.00 komad



18 Majica kratak tukav- T-shirt majica

19 Kisno odijelo

20 Zastitna maska

PovrSinska masa: lice: 600 g/m?; postava:
200 g/m? (+3%) Boja: crna

Majica kratkih rukava sa okruglim izrezom
Sirovinski sastav: pamuk 100%

Masa po jedinici povrsine: 140-200 g/m?
Boja: teget

KiSno odijelo treba da se sastoji od jakne i
pantalona. JAKNA izradena od rastegljive
vodootporne tkanine koja je takodje otporna
na vjetar, sa potpuno termo zavarenim
Savovima. Jakna treba da ima Siroke prednje
dzepove sa

preklopima, fiksirana preklopna kapuljaca
koja moze da se

uvu€e u kragnu, vezica na dnu jakne radi
skupljanja i podesivi krajevi rukava pomocu
drikera. Prednje zatvaranje patentom s
preklopom, koji se kopc€a drikerima.

PANTALONE izradene od rastegljive
vodootporne tkanine koja je takodje otporna
na vjetar, sa potpuno termo zavarenim
Savovima. Treba da posjeduju podesiv struk,
kao i drikerima podesiv doniji dio pantalona.
Materijal odijela: 100% poliester presvucen
poliuretanom Masa tkanine po jedinici
povrSine: 170 g/m? £ 3%.

Promjena dimenzija prilikom pranja: osnova:
-0,5%; potka:

-0,5% (+ 3%)

Boja: plava

Standard: EN 13688, EN 343 ili ekvivalent

Puna maska sa filterom

Maska sa slobodnom ventilacijom mora biti
prilagodljiva

veli¢inama S/M/L i otporna na toplotu
isijavanje i plamen za upotrebu u
ekstremnim uslovima (klasa 3), uskladena
sa standardom EN 136 ili ekvivalent. Mora
imati zatezanje silikonskim trakama za
precizno pristajanje i radi jednostavne
upotrebe i Siroko vidno polje (210°) radi
obezbjedivanja maksimalne udobnosti i
vidljivosti.

Materijal: Silikon Tezina (g): 610 (x3%)
Standard (i): EN 136, EN 148-1 ili ekvivalenti

Filterski uloZzak mora biti namijenjen za
viSekratnu upotrebu i pruzati zastitu od
hemikalija i Cestica. Maksimalna tezina
filtera: 13009

Standard: EN 14387 ili ekvivalent.

40.00 komad

130.00 komad

5.00 komad



21 Zastitni Slem

22 Radne rukavice za rad u hladnim uslovima

23 Rukavice za rad

24 Uniforma za portira

Zastitni Slem sa odvojivom, podesivom
trakom za glavu za sigurnije pristajanje i
drZanje kacige prilikom rada. Mora
posjedovati zamjenjivu traku i uprta¢ radi
lakSeg odrZzavanja higijene. Mora biti
podesiv u rasponu od 53 do 63 cm. Mora
imati 8 potpornih tacaka. Mora biti uskladen
sa standardom EN 397 ili ekvivalent i biti
otporan na temperature u rasponu od -10 do
+50°C.

Materijal (spoljna oplata): HDPE,
Polipropilen Materijal (traka za glavu):
Polietilen

PodeSavanje mora biti regulisano klizaCem.
Standard EN 397 ili ekvivalent

Rukavice za rad u hladnim uslovima treba
da budu od mekane koZe punog zrna koja
pruza udobnost i fleksibilnost. Odvojeno
usSiveni palac koji u velikoj mjeri poboljSava
spretnost, Cime

olak8ava kori&¢enje malog alata. Mekana
unutrasSnja obloga treba da poboljSa toplotnu
izolaciju. Trebaju da imaju

polukrutu elasti€énu traku koja smanjuje
zamor zgloba. Rukavice treba da budu
pogodne za rad i kretanje na otvorenom
prostoru u hladnim vremenskim uslovima do
temperatura do -25 °C.

Materijal: visokokvalitetna koZa Postava:
poliester, poliester flis Debljina koze: 0,7-0,8
mm

ManZetna: polucvrsta elasti¢na tkanina sa
Ci¢ak zatvaraem Standard EN 388, EN 511
ili ekvivalenti

Boja: siva, bijela ili kombinacija istih boja
Rukavice treba da imaju premaz od
poliuretana PU-DEX ili ekvivalent, radi
hvatanja malih alata i maksimalne spretnosti
kako bi povecavale produktivnost u uslovima
koji zahtijevaju maksimalnu preciznost.
Treba da posjeduju postavu od najlona,
visoku otpornost na habanje. Fino¢a 18
1+3%.

Boja: Teget/siva ili kombinacija istih
Standard: EN 388, EN ISO 21420 ili
ekvivalenti

Sako

Klasi¢ni muski sako blago strukiranog kroja.
Izrez sa prorezanim reverima, dugi rukavi sa
manzetnama na kraju i 4 dugmeta.

Jedan skriveni dZep na lijevoj strani na
grudima i dZzepovi sa preklopom na

50.00 komad

120.00 komad

200.00 komad

2.00 komplet



bokovima (po jedan). Na lijevoj i desnoj
strani unutradnji dzep u visini grudi.Slicevi
pozadi na donjem rubu. Kop&anje na jedno
dugme sa prednje strane.

- Sirovinski sastav: 80% vuna, 20% viskoza (
13%)

- Materijal postava: 100% viskoza Boja:
teget

Pantalone

Pantalone su dio kompleta sa sakoom.
Trebaju da imaju klasi¢an ravni (straight fit)
kroj sa blago suzavajuéim

nogavicama bez manzetni, ojatanje na
pojasnom dijelu i dva kosa dzepova dodatno
ojaCana postavom.

- Sirovinski sastav: 80% vuna, 20% viskoza (
+3%) Boja: teget

KoSulja dugih rukava

Klasi¢na koSulja dugih rukava, blago
strukirana, kragna klasi¢na.

Kopc&anje na sedam dugmadi u boji koSulje.
Rukav je

jednodjelan s klasi¢nim kop&anjem
dugmadima u boji koSulje. Materijal: Pamuk
- 97%; Elastin — 3% (x3%)

Boja: bijela

Cipele za portira

Kalsi¢ne muske cipele sa kopanjem na
vezice u Cetiri reda. Gornji materijal treba da
bude napravljen od mekane koze,
hidrofobne, veoma prozracéne (5,0
mg/cm?/h); Debljina: 1,8 — 2,0 mm
Unutradnja obloga GORE-TEX® Extended
membrana ili

ekvivalent, vodootporna i prozracna.
Postava treba da bude otporna na habanje
sa optimizovanom klimatskom
udobnos¢u.Ulozak: UloZak treba da je od
netkanog materijala upija viagu. Podloga za
stopalo treba da bude anatomski oblikovana,
zamijenljiva, periva, veoma dobre apsorpcije
vlage i da se brzo susi.

TPU/PU don treba biti otporan na habanje i
otporan na klizanje, treba da ima lagani PU
klin koji apsorbuje udarce. Standard(i): CE
EN I1SO 20347, O6 HI CI FO SR ili
ekvivalenti Boja: crna



Tehnicka specifikacija nakon izmjena

Procijenjena Redni broj  Opis predmeta nabavke
vrijednost bez predmeta
PDV nabavke

70000.00 1 Zimska jakna

Bitne karakteristike predmeta nabavke Kolicina

Jakna treba da bude izradena od poliester
stre€ tkanine sa zastitnom
vodonepropusnom membranom, sa
postavom koja ima visoku termoizolaciju.
Jakna treba da ima ergonomski dizajn
rukava, podesivu manzetnu sa Ci¢ak trakom.
Na dnu jakne je unutrasnja vezica za
podeSavanje donjeg dijela.

Jakna treba da ima 2 Siroka kosa prednja
dzepa na bokovima sa patent zatvaraem i
preklopom, dZep na grudima sa premazom
zastiCenim patent zatvaraCem, unutrasnji
dZep sa CiCak trakom, unutrasnji dZzep sa
patentom za mobilni telefon. Jakna treba da
bude vodootporna sa termozavarenim
Savovima. Jakna treba da ima podesivu
postavljenu kapuljau sa vezicom i
mehanizmom za zatezanje i ojacani titnik
na prednjem dijelu. Patent zatvarac za
centralno otvaranje sa dvostrukim klizatem i
zastitom za bradu.

Materijal od kojeg je jakna izradjena: 100%
stre€ polyester + vodootporna membrana
TeZina osnovne tkanine po jedinici povrSine
150 g/m? £ 3%. Bez aromati¢nih i
kancerogenih amina.

Promjena dimenzija prilikom pranja
(3N/30°C): osnova: -0,2% potka: 0,1% + 3%
Postojanost boje pri trljanju: Suvo: min. 4 — 5
Mokro: min. 4 — 5Postojanost boje pri pranju
na temperaturi od 40°C: Promjena boje min.
4-5

Postojanost boje na znoj: Promjena boje
Kiselo min. 4-5 Bazno min. 4-5

Otpornost na prodor vode - Wp [Pa] (prije
svakog predtretmana): >8000 Pa

Otpornost na prodor vode - Wp [Pa] (nakon
svakog predtretmana): > 20000 Pa
Odredivanje otpornosti na prodor vode:
Ispitivanje hidrostati¢kog pritiska: >10000
mm H20 Otpornost na vodenu paru Ret [m2
Pa/W]: < 15

Indeks propusnosti vodene pare: min 4000
0/24h/m? Zatezna €vrstoca: osnova: min 740
N potka: min 620 N Cvrsto¢a na kidanje

Jedinica mjere

55.00 komad



2 Radno odijelo - ljetnje

premazanih tkanina ili laminiranih materijala:
osnova: min 35 N, potka: min 32 N

Savovi: Otpornost na prodor vode Wp [Pa]: >
20000 Pa

Odredivanje najvece sile do prekida Savova
primjenom ,grab” metode (metode zahvata)
min 420 N

Odredivanje sile kidanja metodom
balistickog klatna (Elmendorf): osnova: min
15 N potka: min 13 N Mjerenje otpornosti na
toplotu u ustaljenim uslovima (tkanina +
ispun + postava): < 0,25 [m2 K/W]
Odredivanje propustljivosti vazduha kroz
tkanine (tkanina + ispun + postava): < 0,1
mm/s

Ispun: Sastav 60% DuPont™ Sorona®
poliester ili ekvivalent / 40% polyester (+ 3%)
TeZina ispuna po jedinici povrsine:

Tijelo: 100 g/m2 Rukavi: : 80 g/m2 (x 3%)
Postava: Sastav: 100% polyester

Standard: EN ISO 13688, EN 343, EN
14058 ili ekvivalenti Boja: Teget ili crna s
moguénoscu detalja u svijetloplavoj ili sivoj
boji .

Radna bluza: Radna bluza s prednjim
kop&anjem s drikerima i sa patentom koji je
prekriven ranflom. U vratnom dijelu je
kop&anje na drikere, tako da se kop&anjem
dobija ruska kragna, koja Stiti vrat. Bluza
treba da ima minimum 7 dzepova i to: dva
dZepa u grudnom dijelu, od kojih jedan ima
kop&anje na preklop i €i¢ak, dva kosa
usje€ena dzepa u struku, kop€anje na driker,
dZep na rukavu predvojen na dva dijela od
kojih se jedan kop€a na €i€ak a drugi je dzep
za olovku, i dva dZepa u unutrasnjosti u
predjelu struka. U grudnom dijelu, bluza
treba da ima na traci mjesto za kacenje
oznake sa imenom. Regulacija Sirine jakne i
rukava (zglobova) pomocu drikera. Materijal:
65% polyester 35 % pamuk (£3%) Masa
tkanine po jedinici povrSine: 245 g/m? (£3%)
Promjena dimenzija prilikom pranja (40°C):
osnova: -1,7% +3%, potka: 0,6% +£3%.
Postojanost boje prilikom pranja na 40°C
min. 4 Postojanost boje prilikom hemijskog
CiS¢enja min.4 Postojanost boje na znoj:
Kiselo min. 4, Bazno min.4 Zatezna
Cvrstoc¢a: osnova min. 1800 N potka: min.
1000 N Radne pantalone s tregerima.
Kopc€anje pantalona s obje strane struka na
drikere.Podesivi pojas. Panatalone trebaju

80.00 komad



3 Radno odijelo-univerzalno

da imaju gajke za kai$ i minimum 8 dZepova
i to: jedan veliki na plastronu na grudima s
preklopom, dva kosa usje¢ena dZzepa u
struku, dZep na butini, dva zadnja dZepa,
dzep za lenijir i dZzep za ¢eki¢. Otvori za
Stitnike za koljena. Materijal : 65%
polyester/35 % pamuk (£3%) Masa tkanine
po jedinici povrSine: 245 g/m %(+3%) Zatezna
¢vrstoc¢a: osnova min.1800 N, potka min.
1000 N Promjena dimenzija prilikom pranja
(40°C): osnova: - 1,7% +£3%, potka: 0,6%
1+3%. Postojanost boje prilikom pranja na
40°C min. 4. Postojanost boje prilikom
hemijskog CiS¢enja: min.4 Postojanost boje
na znoj: Kiselo min. 4, Bazno min.4 Boja:
teget sa mogucnoséu detalja u drugoj boiji.
Sito Stampa prema knijizi grafickih
standarada CGES. Standard: EN 1SO 13688
ili ekvivalent.

Jakna/bluza treba da ima visok okovratnik,
zatvaranje na Cetiri drikera, jednu CiCak traku
na dnu jakne i dvije Ci¢ak trake na gornjem
dijelu jakne, na gornjem dijelu ledja treba da
ima tri otvora za ventilaciju, a na rukavima
podesive

manzetne sa zatvaranjem Ci¢ak-trakom.
Treba da ima 2 dZzepa na grudima sa
zatvaranjem Ciak-trakom i 2 koso usjeena
Siroka prednja dzepa sa preklopom i
zatvaranjem c¢i¢ak trakom.

Sastav: 98% pamuk - 2% karbon (x 3%)
Tretirano retardantom plamena.

TeZina po jedinici povrSine: 310 g/m? + 3%
Otpornost na visoku temperaturu 180 °C
nakon Predtretmana

- 50 CIKLUSA PRANJA/SUSENJA EN ISO
6330-6N (60°C)/F:

tkanina se ne smije zapaliti, niti topiti; maks.
skupljanje 1,1%. Odredivanje promjene
dimenzija: Osnova: -3,0%; Potka: -2,5% (+
3%)

Zatezna Cvrsto¢a nakon Predtretmana 50
CIKLUSA PRANJA/SUSENJA EN ISO
6330-6N (60°C)/F: Osnova: min 970 N;
Potka: min 740 N Cvrstoéa na kidanje nakon
predtretmana 50 CIKLUSA
PRANJA/SUSENJA EN ISO 6330-6N
(60°C)/F: Osnova: min 15

N; Potka: min 17 N

Odredivanje najvece sile do prekida Savova
primjenom ,grab’metode (metode zahvata):
min 400 N

110.00 komad



4 Radno odijelo — zimsko

Pantalone treba da imaju YKK® patent
zatvarag ili ekvivalent, 2 naSivena zadnja
dzepa sa preklopom i zatvaranjem na &i¢ak
traku, 2 koso usjeCena prednja dzepa, na
nogavicama su dva boc¢na dzepa sa
preklopom (na desnoj nogavici dimenzija cca
Sirina 9cm, visina cca 25cm; na lijevoj
nogavici dimenzija Sirina cca 16cm, visina
cca 20cm) i zatvaranjem na Ci¢ak traku i
podesive dZzepove na koljenima za umetanje
Stitnika i zatvaranjem na Ci¢ak traku. Imaju
sedam gajkica u struku i na zadnjem dijelu
struka uSivenu lastiku.

Sastav: 98% pamuk - 2% karbon (+ 3%)
Tretirano retardantom plamena

Tezina po jedinici povrSine: 310 g/m? £ 3%
Otpornost na visoku temperaturu 180 °C
nakon predtretmana 50 CIKLUSA
PRANJA/SUSENJA EN ISO 6330-6N
(60°C)/F:

Tkanina se ne smije zapaliti niti topiti. Maks.
skupljanje 1,1%. Odredivanje promjene
dimenzija: Osnova: -3,0% Potka: - 2,5% (+
3%)

Zatezna Cvrsto¢a nakon Predtretmana 50
CIKLUSA PRANJA/SUSENJA EN ISO 6330-
6N (60°C)/F: Osnova: min 970

N Potka: min 740 N

Cvrstoéa na kidanje nakon predtretmana 50
CIKLUSA PRANJA/SUSENJA EN ISO 6330-
6N (60°C)/F: Osnhova: min 15 N

Potka: min 17 N

Odredivanje najvece sile do prekida Savova
primjenom ,grab” metode (metode zahvata):
min 400 N

Standard: EN ISO 13688, EN ISO 11611,
EN ISO 11612, EN

1149-5 ili ekvivalenti

Sito Stampa prema knijizi grafickih
standarada CGES. Boja: Teget s
moguénoscu detalja u drugoj boji

Radna jakna: Radna jakna s prednjim
kop&anjem na patent i drikere, zasticeni
preklopom, treba da posjeduje minimum 8
dZzepova i to: 2 unutradnja dzepa, dzep za
mobilni telefon, Siroke dzepove na grudima i
na dnu, dZep za olovku. Jakna posjeduje
podesivi struk i manzetnu, refleksivne
umetke, YKK® patent zatvarag ili ekvivalent,
omcu za sluSalice, ergonomski dizajn za
ruke i najlonsko ojacanje na laktu. Materijal:

80.00 komad



5 Cipele zastitne poluduboke

60% pamuk, 40% poliester (+3% ) Masa
tkanine po jedinici povrSine: 290 g/m2 (3% )
Promjena dimenzija prilikom pranja na 60°C:
osnova: - 2,7% potka: - 2,0% (+3%) Zatezna
¢vrstoc¢a: osnova min.1900 N, potka min.
890 N Radne pantalone: Ergonomski dizajn
za koljena i noge, ojaane u predjelu
prepone. Pantalone treba da imaju minimum
8 dZzepova i to: 2 prednja dZepa, dzep za
kovani novac, 2 zadnja dZepa od kojih je
minimum jedan s preklopom, dZzep za
olovku, bo¢ni dzep, dzep za lenijir. Pantalone
treba imaju nadivenu om¢u za kacenje alata,
podesiv struk i YKK® patent zatvarac ili
ekvivalent. Materijal: Pamuk 60%, poliester
40% (£3% ) Tezina po jedinici povrsine:
290gr/m? (3% ) Promjena dimenzija
prilikom pranja na 60°C: osnova: — 2,7%
potka: — 2,0 % (3% ) Zatezna ¢Evrstoca:
osnova min.1900 N, potka min. 850 N. Boja:
teget sa moguénodcu detalja u drugoj boji
Sito Stampa prema knijizi grafickih
standarada CGES. Standard: EN 1SO 13688
ili ekvivalent.

Poluduboka cipela treba da bude izradena
od vodoodbojnepune zrnaste kozZe, debljine
1,8/2,0 mm, sa GORE-TEX Performance
Comfort membranom ili ekvivalent. Cipela
treba da bude antistati¢ka, otporna na udare,
otporna na klizanje sa nemetalnim
medudonom. LeZiSte za stopalo treba da
bude izradeno od specijalnog jedinjenja EVA
+ nitrila, velike nosivosti i promjenljive
debljine. LeZiste treba da bude
termoformirano, buseno i presvuceno visoko
prozracnom tkaninom. LeziSte treba da bude
posebno tretirano na povrsini i Savovima od
provodljivog konca Sto garantuje
antistaticnost. Treba da ima antitorzioni
ulozak koji je izraden od polikarbonata i
fiberglasa i postavljen na odgovaraju¢em
mjestu izmedu pete i dona, Sto obezbjeduje
potporu i zastitu tabanskog svoda i time
spre€ava Stetna savijanja i/ili nevoljno
uvijanje. Postava zadnjeg dijela gornjiSta
treba da ima zastithu membranu i da bude
prozracna i otporna na habanje, debljine
min. 1,2 mm. Cipela treba da ima don koji
ima poliuretansku zastitu i zastitne kapice.
Don treba da bude antistati¢kog
poliuretana/TPU koji je direktno brizgan u
gornjiste. Spoljni dio dona treba da bude crni
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6 Cipele zastitne plitke muske

TPU koji je otporan na klizanje, otporan na
habanje i otporan na ugljovodonike. Treba
da ima antiperforacioni medudon koji je
izraden od viSeslojne, veoma rastegljive
tkanine, koja je otporna na probijanje.
Medudon: Crni poliuretan, niska gustina,
udoban i otporan na udare. Obuéa treba da
bude pogodna za koriSéenje u vlaznoj
sredini. Kompletna cipela treba da bude
vodootporna. Dno cipele treba da bude
pogodno za disipaciju elektrostati¢kog
naelektrisanja. Cipela treba da ima
nemetalnu kapicu koja je otporna na udare
do min. 200 J i otporna na kompresiju do
min. 1500 kgCipela treba da ima sistem za
apsorbovanje energije. TeZina (vel. 8): 700 g
+ 2% Sirina vel. (6): 10 + 2% Sirina vel.(6,5 -
12): 11 + 2% Vodootpornost (podrucje
prodiranja vode nakon 1000 koraka u
povrSini poplavljenoj vodom): <3 cm?
Otpornost na udare (zazor nakon udara):
min. 15,5 mm Otpornost na kompresiju
(zazor nakon kompresije): min. 15,5 mm
Otpornost na probijanje: do 1100 N bez
perforacije Elektricna otpornost: mokro -
suvo (MQ): od 300 - 700 Apsorpcija udara:
min. 34 J Propusnost vodene pare
(gornjiste): = 6 mg/cmq h Koeficijent
propusnosti (gornjiste): 255 mg/cmq
Apsorpcija vode: max. 30% Prodiranje vode:
max. 0,15 g Propusnost vodene pare
(postava zadnjeg dijela gornjista): = 17
mg/cmq h Koeficijent propusnosti (postava
zadnjeg dijela gornjista): = 145 mg/cmq
Otpornost na habanje (gubitak zapremine):
max. 120 mm? Otpornost na savijanje
(poveéanje reza): max. 3 mm Cvrstina spoja
izmedu slojeva: min. 3,5 N/mm Otpornost na
ugljovodonike ([1(oznaka delta)V= povecanje
zapremine): max 8% SRA : keramika +
razblazeni deterdZzent — ravno min. 0,40 SRA
: keramika + razblaZeni deterdZent — peta
(kontaktni ugao 7°) min. 0,31 SRB: Celik +
glicerol — ravno min. 0,22 SRB: Celik +
glicerol — peta (kontaktni ugao 7°) min. 0,19
Boja: crna ili braonStandard: EN ISO 20345,
S7S CI SC FO SR ili ekvivalenti

Materijal(i): microfiber, tekstil - izuzetno
prozracan i otporan na habanje tekstilni
materijal.

Gornji materijal treba da bude izraden od
kombinacije mikrofibera, tekstila.

6.00 par



7 Cipele zastitne plitke Zenske

8 Cipele zastitne za masinbravara

Unutradnja postava treba da bude prozracna
i otporna na habanje tekstilna postava.
UloZak udoban, sa svojstvom amortizacije i
odvodi vlagu.

Zastitu od probijanja treba da obezbijedi
fleksibilan, lagan, ulozak dona bez metala i
otporan na probijanja.

Pon: gumeni don i PU medudon sa dobrim
svojstvima amortizacije, za udobno nosenje i
veoma dobrom izolacijom od toplote i
hladno¢e. Gumeni don treba da je otporan
na klizanje, habanje, ne ostavlja tragove,
antistatik i otporan na gorivo.

Treba da posjeduje anatomski oblikovanu,
ultra laganu zastitnu kapu napravljenu od
plastike ojaCane staklenim vlaknima.

Boja: crna ili siva ili kombinacija ovih boja
Cipela treba da bude sertifikovana za
ortopedske uloSke Standard: EN ISO 20345
S1PS HRO HI CI FO SC SR ili

ekvivalenti

Materijal (i): microfiber, tekstil - izuzetno
prozracan i otporan na habanje, tekstilni
materijal.

Gornji materijal treba da bude izraden od
kombinacije mikrofibera, tekstila.
Unutrasnja postava: tekstilna, prozracna i
otporna na habanje.

UloZak udoban, sa svojstvom amortizacije i
odvodi vlagu.

Zastitu od probijanja treba da obezbijedi
fleksibilan, lagan, uloZak dona bez metala i
otporan na probijanja.

Don: gumeni don i PU medudonom sa
dobrim svojstvima amortizacije za udobno
nosenje i veoma dobrom izolacijom od
toplote i hladnoée. Gumeni don treba da je
otporan na klizanje, habanje, ne ostavlja
tragove, antistatik i otporan na gorivo.
Treba da posjeduje anatomski oblikovanu,
ultra laganu zastitnu kapu napravljenu od
plastike ojaCane staklenim vlaknima.

Boja: plava, crna ili siva ili kombinacija ovih
boja

Cipela treba da bude sertifikovana za
ortopedske uloske Standard: EN I1SO 20345
S1PS HRO HI CI FO SC SR ili

ekvivalenti

Materijal (i): Nubuk koZza, vodootporna i
izuzetno prozra¢na sa GORE-TEX
membranom ili ekvivalent, koji propusta
vazduh. Gornji materijal treba da bude

6.00 par
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9 Radne poluduboke cipele

izraden od nubuk koZe debljine 1,8-2,0 mm
Unutra3nja postava treba da bude
vodootporna, veoma prozra¢na, materijal
postave otporan na habanje, da ima visoku
udobnost, posebno za fleksibilnu upotrebu u
zatvorenom i na otvorenom i na toplijim
temperaturama.

UloZak udoban, sa svojstvom amortizacije i
odvodi vlagu.

Zastitu od probijanja treba da obezbijedi
fleksibilan, lagan, metalni i otporan na
probijanja ulozak dona.

Pon: gumeni don i PU medudon sa dobrim
svojstvima amortizacije za udobno noSenje i
veoma dobrom izolacijom od toplote i
hladnoc¢e. Gumeni don treba da je otporan
na klizanje, habanje, ne ostavlja tragove,
antistatik i otporan na gorivo.

Treba da posjeduju anatomski oblikovanu,
ultra laganu zastitnu kapu napravljenu od
plastike ojaane staklenim vlaknima.

Boja: crna ili braon ili kombinacija ovih boja
Cipela treba da bude sertifikovana za
ortopedske uloSke Standard: EN ISO 20345
S7HRO HICICR FO LG AN SC SR ili
ekvivalenti

Cipele za rad, poluduboke, trebaju da budu
lagane i

vodootporne, prozracne, sa Goretex
Extended mombranom ili ekvivalent, bez
metala, antistaticne, neklizajuce, kop&anjem
na vezice i dzepom na vrhu jezi¢ka za
smjestanje vezica i sa uloskom koji se moze
prati u masini.-Gornji materijal treba da bude
izraden od kombinacije

hidrofobne, prozraéne velur koze i tekstila
(tekstilni umetci) - hidrofobnog pletenog
poliestera sa netkanim poliesterom.

Gornji dio velur koZze mora da ispunjava
sliedece uslove: Debljina: 2,0 — 2,2 mm
Cvrstoéa na kidanje: = 220 N

Propustljivost vodene pare: = 6,0 mg/cm?h
Hidrofobno: = 180 minuta

Gornji materijal tekstil (ulozak za predniji dio,
ulozak za &etvrtinu) - Pleteni poliester sa
netkanim poliesterom, hidrofobni — mora da
ispuni sledece uslove:

Cvrsto¢a na kidanje: = 130 N

Propustljivost vodene pare: = 30,0 mg/cm?h
Hidrofobno: = 120 minuta

Otpornost na habanije:

Suvo: =2 100.000 ciklusa Mokro: = 50.000

120.00 par



ciklusa

Gornji materijal tekstil (kragna, jezi¢ak) -
Pleteni poliester sa netkanim poliesterom,
hidrofobni — mora da ispuni sledece uslove
Cvrstoéa na kidanje: = 100 N

Propustljivost vodene pare: = 40,0 mg/cm?h
Hidrofobno: = 120 minuta

Otpornost na habanije:

Suvo: = 100.000 ciklusa Mokro: = 50.000
ciklusa

-Unutrasnja postava treba da se sastoji od
troslojnog laminata koji je sloj pletene
tkanine od poliamida/poliestera, membrane
od ePTFE-a koja garantuje
vodonepropusnost i prozracnost.

Tkanina: Osnovno pletenje: 70% PA + 5%;
30% PES + 5%Funkcionalni sloj:
Dvokomponentna membrana: ePTFE
Tkanina za podlogu: Osnovno pletenje:
100% PA Tezina [g/m?]: 215 £ 15

Debljina [mm]: 0,7 £ 0,2

Otpornost na ogrebotine, po Martindelu:
Suvo: = 100.000; Mokro: = 40.000
Otpornost na znojenje = 3-4 Otpornost na
trenje = 3-4

Termicka otpornost: Rct [10-*m?K/W] < 12
Paropropusnost: Ret [m?Pa/W] < 8
Otpornost na prodor vode [mbar]: 2.000
Propusnost vodene pare WVP [mg/cm?xh] =
10

-Ulozak treba da bude netkani uloZzak
debljine 2,0 — 2,5 mm Apsorpcija vode: =
140 mg/cm?

Desorpcija vode: = 95 %

Ulozak dona treba da bude od PUR-pjene
laminirane sa slojem prozracnog poliestera,
otporne na vlagu sa veoma dobrom
amortizacijom i uvlatenjem stopala, mora biti
zamijenjiv i periv na 30°C.

Apsorpcija vode: = 150 mg/cm?; Desorpcija
vode: = 98 % Otpornost na habanje: Suvo: =
150.000 ciklusa; Mokro: =

50.000 ciklusa

- Bon: protivklizni, grubo ukoSeni gumeni
don sa mekim

priguSujuc¢im klinom napravljenim od dvije
PUR-komponente. Don treba da bude
antistati¢an, neklizajuci, otporan na loz ulje.
Dubina gazeéeg sloja d2: = 3,5 mm Cvrstoc¢a
na kidanje: = 12 kN/m Otpornost na habanje:
<100 mm?3

- Svi Savovi laminata postave moraju biti
zapecaceni trakom za zaptivanje Savova.



10 Cipele radne plitke- muske

Zastitna gornja kapa treba da
budenapravljena od termoplasti¢nog
poliuretana sa grubom povrsinom i
dvostrukim Zlijebom za Sivenje.

-Podloga cipele treba da bude od prozracne
PUR pjene na jeziku i u predjelu boka.

-Na gornjem kraju cipele, iznad pete, za
lakSe navlacenje cipele se nalazi tekstilna
omca, otporna na kidanje.

Boja: crna

Cipele moraju biti sertifikovane za upotrebu
ortopedskih uloZaka.

Standard EN ISO 20347 06 HRO HI CI FO
SC SR ili ekvivalent.

Plitka radna cipela sa vezicama,
vodootporna, kombinacija microfibera i
tekstila, sa Goretex Extended membranom ili
ekvivalent, antistati¢ka, neklizaju¢a, koja ima
don od gume koji apsorbuje udarce sa
mekim dvokomponentnim PUR klinom i
dZepom na vrhu jeziCka za uvlacenje vezica i
sa uloSkom koji se moze prati u masini.
Cipela treba da bude opremljena
laminiranom podstavom sa ePTFE
membranom koja garantuje
vodonepropusnost i prozraénost. Svi Savovi
podstave treba da budu zapecaceni trakom
za zaptivanje Savova.

-Gornji materijal treba da bude izraden od
mikrofiber materijala, debljina: 0,8 £ 0,1 mm i
tekstila — prozracni, pleteni poliester sa
netkanim poliesterom.

-Unutrasnja postava se sastoji od troslojnog
laminata koji je sloj pletene tkanine od
poliamida/poliestera, membrane od ePTFE i
zavarljive zadnje strane od poliamida.
Tkanina za lice: Osnovno pletivo: 70% PA +
5%; 30% PES % 5% Funkcionalni sloj:
Dvokomponentna membrana: ePTFE
Tkanina za podlogu: Osnovno pletivo: 100%
PA

Tezina [g/m?]: 215 £ 15Debljina [mm]: 0,7 £
0,2- Podloga treba da bude od prozra¢ne
PUR pjene na jeziku i u predjelu boka.

- UloZak treba da bude netkani uloZzak
debljine: 2,0 — 2,5 mm UloZak dona treba da
bude od PUR-pjena laminirane prozracnim
slojem poliestera, otporan na vlagu sa
veoma udobnim jastuci¢ima; treba da bude
periv i zamjenjiv.

-Bon treba da bude protivklizni, grubo
ukoseni gumeni don sa mekim prigusujuéim

6.00 par



11 Cizme

klinom napravljenim od dvije PUR-
komponente za priguSivanje i neklizaju¢im i
srednje jakim profilom.

Don treba da bude antistati€an, neklizajudi,
otporan na loz ulje. 3
Dubina gazeceg sloja d2: = 3,5 mm Cvrstoca
na kidanje: =2 11 kN/m Otpornost na habanje:
<120 mm3

Cipele moraju biti sertifikovane za upotrebu
ortopedskih uloZaka.

Standard EN ISO 20347 O6 HRO HI CI FO
SC SR ili ekvivalent.

Cizma treba da bude izradena od
poliuretana/TPU. Cizma

treba da bude vodootporna, antistati¢ka,
otporna na udare i klizanje, sa nemetalnim
APT Plus medudonom.

LeZiSte za stopalo treba da bude izuzetno
meko i udobno i izradeno od poliuretana
veoma niske gustine, tako da se

samo oblikuje $to ¢e omoguciti pravilnu
distribuciju tjelesne teZine i pruZiti visok
osjecaj udobnosti.

Cizma treba da ima visoku apsorpciju udara
zahvaljujuci elasticnom materijalu | jastuciéu
u centralnom dijelu pete.

Cizma treba da bude izradena od
poliuretana Sto obezbjedujemehanicku
otpornost na niske temperature i
termoizolaciju. Cizma treba da ima zastitu
sko€nog zgloba od slucajnih udara, kako
iznutra tako i spolja i ispup&enje na peti za
lakSe izuvanije.

Cizma treba da ima zastitnu, nemetalnu
kapicu koja je otporna na udare do 200 J
3% i otporna na kompresiju do 1500 kg +
2%.

TeZina u vel.8: 8509 £ 2%.

Gornji dio (sara): polister otporan na -25°C,
antibakterijski Bon TPU otporan na — 25°C
Otporne na udare (slobodna visina nakon
udara) 16,5 mm + 2%

Otpornost na kompresiju (slobodna visina
nakon kompresije) 17,5 mm £ 2%
Otpornost na probijanje: min 1250 N
Zastita ¢lanka (unutrasnja strana): srednja
snaga min 8,7 kN; maksimalna pojedinacna
shaga min 9,2 kN

Zastita ¢lanka (spoljna strana): srednja
snaga min 8,7 kN; maksimalna pojedinacna
snaga: min 9,2 kN

Elektriéna otpornost — min. mokro 140 MQ;

90.00 par



12 Radni mantil

13 Fluorescentni prsluk

14 Zimski radni komplet — jakna i pantalone

min. suvo 450 MQ

Apsorpcija udara: min 35 J Boja: crna
Standard: EN 1SO 20345 S5S AN CI LG FO
SR ili ekvivalenti.

Radni mantil, muski model mora biti udoban,
klasi¢nog kroja, dugih rukava sa prakti¢nim
dzZepovima od kojih su dva na

bokovima i jedan na lijevoj strani grudi.
Kopc€anje dugmadima.

Sirovinski sastav: 70% poliestar, 30% pamuk
(£5%) PovrSinska masa (g/m?): 180-220
Boja: teget

Prsluk visoke vidljivosti mora biti u skladu sa
evropskim standardom EN ISO 20471 ili
ekvivalent.

Boja: Zuta

Komlpet- jakna i pantalone za rad u
ekstremnim zimskim uslovima

Jakna za rad u ektremnim zimskim uslovima,
na terenu — spoljasnji materijal treba da je od
100% poliestera sa trajnom mikroporoznom
poliuretanskom impregnacijom koja ima
izbalansiran odnos moguc¢nosti disanja i
vodootpornosti, tj. da je napravljena od
materijala koji je predviden za uslove kise i
snijega, minimalne vodootpornosti 10.000
mm i minimalnom vrijedo$c¢u ,,disanja"
membrane 10.000 g/m?24h i da je tretiran
posebno pripremljenim WR slojem kaoji
odbija vodu, u bilo kojem kontaktu sa vlagom
(voda, snijeg), kapljice se ne

zadrZavaju vec klize niz materijal tj. da
odjeca ostaje suva dugi dio vremena, ¢ak i u
loSim vremenskim uslovima.

Unutrasnjost treba da je od: jedan sloj-
poliamid 100% i drugi sloj poliester 100%.
Punjenje 100% poliester.

Oc¢uvanje toplote omoguéava visokokvalitetni
poliesterski flis u ledjnom dijelu jakne

koji posjeduje izuzetno dobre
termoizolacione karakteristike.

On garantuje optimalnu funkcionalnost i
dovoljnu toplotnu izolaciju ¢ak i u izuzetno
vlaZznim vremenskim prilikama.

Jakna treba da je duZine do ispod struka, s
kop&anjem na patent, sa kapulja¢om, koja
ima moguénost dodatnog

zatezanja elasti¢nom vrpcom i plasti€¢nim
mehanizmom da bi pruZila zastitu za vrat i
bradu. Treba da posjeduje Ci¢ak traku na
gornjem dijelu kapuljace kojom se regulise

5.00 komad

50.00 komad

10.00 komplet



veli¢ina iste.

Unutra3nji dio jakne treba da je od mekog
termo materijala,fleese-100% polieseter.
Jakna treba da ima anatomski oblikovane
rukave sa elasticnom Sirokom ranflom za
zaStitu ruku od upadanja

snijega na dnu rukava i regulator Sirine
rukava na dnu sa CiCak zakopCavanjem na
krajevima. U unutraSnjosti jakne u

predjelu struka treba da se nalazi elasti¢ni,
dodatni pojas sa elastichom silikonskom
trakom radi podeSavanja struka i kao zastita
od upadanja snijega i prodora vjetra i
dodatni drikeri

sa obje strane jakne radi pri¢vracivanja istog
u situacijama kad se jakna nosi otkopc&ana.
Jakna treba da ima minimum 4 spoljasnja
dZepa, od kojih je jedan na lijevoj strani
grudi,

vertikalni, sa patent zatvaraCem, 2 dZepa na
donjem dijelu

jakne, koso sjeceni, sa patent zatvaratem i
preklopom, jedan na lijevom rukavu, sa
patent zatvaraem i

preklopom; minimum dva unutrasnja dzepa,
od kojih je jedan, otvoreni, ha desnoj donjoj
strani jakne i jedan sa

patent zatvaraCem na gornjoj lijevoj strani
jakne. Jakna mora da posjeduje

ventilaciju u pazusnom dijelu koja je
regulisana patent zatvaraem. Na dnu jakne
treba da ima elasti¢na vrpca s plasti¢nim
mehanizmom radi zatezanja jakne u donjem
dijelu.

Boja: crna, svijetlo plava, siva ili kombinacija
istih boja.

Pantalone za rad u ekstremnim zimskim
uslovima na terenu — spoljasnji materijal
treba da je od 100% poliestera sa trajnom
mikroporoznom poliueratanskom
impregnacijom koja ima

dobro izbalansiran odnos moguénosti
disanja i vodootpornosti, unutrasnji material
polyamide 100%, punjenje 100% polyester
tj. da su napravljene od materijala koji je
predviden za uslove kiSe i snijega,
minimalnevodootpornosti 10.000mm i
minimalnom vrijedno$¢u

,,disanja" membrane 10.000 g/m?/24h.
Pantalone moraju da imaju elasti¢ni podesivi
kaiS oko struka sa Ci¢kom i gajkama za kai$.



Tregeri treba da su pri¢vrséeni

CiCak trakama za struk i moraju da imaju
moguénost skidanja po potrebi. Kop&anje
pantalona: patent, metalna kop&a i metalni
driker. Pantalone treba da imaju anatomski
oblikovana koljena, da imaju minimum dva
dZepa sa zatvaranjem patentom. U donjem
dijelu nogavica treba da imaju faltu sa
metalnim drikerima za podeSavanje donjeg
dijela nogavica i integrisane kamasne.
Boja: crna, svijetlo plava, siva ili kombinacija
istih boja Standard EN 342 ili ekvivalent.

15 Jakna/duks Jakna/duks treba da bude izradena od 5.00 komad
rastegljive tkanine, ergonomskog dizajna
rukava i podesivim manzetnama na
rukavima. Treba da ima 1 dZep na lijevom
rukavu sa patent zatvaracem, na bokovima 2
prednja dZepa sa patent
zatvaraCem, na desnoj strani grudi dzep za
mobilni telefon sa patent zatvaraem i
omcom za ID oznake. Ima dva Siroka
unutrasnja dZzepa. Treba da ima prednje
otvaranje sa patent zatvaraCem i zastitni
preklop koji stiti bradu.

Materijal: 94% najlon 6% elastin (£ 3%)
Masa tkanine po jedinici povrSine 250 g/m2
+ 3% Promjena dimenzija prilikom pranja
(40°C): osnova: -1,2%; potka: 0,7% (x 3%)
Postojanost boje pri trljanju: Suvo: min. 4-5;
Mokro: min. 4-5 Postojanost boje prilikom
pranja na 40°C: Promjena boje: min. 4-5
Postojanost boje prilikom hemijskog
CiS¢enja: Promjena boje: min. 4-5
Postojanost boje na znoj: Promjena boje
Kiselo min. 4-5;Bazno min. 4-5

Postojanost boje na peglanje (110°C); Suvo:
min. 4-5, Mokro: min. 4-5

Postojanost boje na svjetlost: min 4
Zatezna cvrstoca: osnova: min 1400 N
potka: min. 1300 N Cvrstoc¢a na kidanje:
osnova: min 51 N potka: min. 88 N
Odredivanje otpornosti tekstilnih povrsina na
habanje pomo¢u Martindelove metode:
>30000 ciklusa Otpornost na vodenu paru
Ret [m2 Pa/W]: <20 Svojstva tkanina tkanih
od rastegljivih niti — svojstva

rastegljivosti: Izduzenje: osnova: 22% potka:
22% (+ 3%)

Oporavak od izduzenja: osnova: 91,5%
potka: 91,5% (£3%) Boja: Crna sa detaljima
u drugoj boji

Standard: EN 1SO 13688 ili ekvivalent



16 Radni prsluk

17 Kapa zimska

18 Majica kratak tukav- T-shirt majica

19 Kisno odijelo

Radni prsluk treba da bude izraden od 5.00 komad
rastegljive softshell tkanine, sa unutrasnjim
dijelom od pliSane tkanine. Prsluk

treba da ima prednje otvaranje na patent
zatvarac€ i preklop koji Stiti bradu.

Prsluk treba da ima 1 dZep na grudima za
mobilni telefon koji se zatvara patent
zatvaraem i ima 2 Siroka niZa dZepa sa
patent zatvaraem.

Sastav materijala: SOFTSHELL 94%
poliester, 6% elastin

(£ 3%), flis 100% polyester

Masa tkanine po jedinici povrSine: 300 g/m2
1 3% Promjena dimenzija (40°C): osnova:
-0,8%; potka: -0,1% (£ 3%)

Odredivanje pH vrijednosti iz vodenog
ekstrakta: pH>5 Ne smije imati aromaticne i
kancerogene amina Postojanost boje pri
trljanju: suvo min. 4-5 Postojanost boje na
svjetlost: Promjena boje: min. 4-5
Postojanost boje pri pranju na temperaturi
od 40°C: Promjena boje: min. 4-5
Postojanost boje na znoj: Promjena boje:
Kiselo min. 4-5; Bazno min. 4-5

Jacine pri pucanju i visine ispup&enja pri
pucanju: > 580 Kpa Otpornost na prodiranje
vode: Wp >13000

Otpornost na vodenu paru Ret >28 [m2
Pa/W] Boja: Crna s mogu¢no$éu detalja u
drugoj boji Standard: EN 1SO 13688 ili
ekvivalent

Klasi¢na pletena kapa treba da bude 10.00 komad
napravljena od ultra tople mjeSavine akrila i

vune sa postavom od flisa radi maksimalnog

zadrzavanja toplote i sa moguc¢noScu

podvrtanja.

Sastav: 70% akril/ 30% vuna (£3%) Postava:

100% poliester flis

PovrSinska masa: lice: 600 g/m?; postava:

200 g/m? (x3%) Boja: crna

Majica kratkih rukava sa okruglim izrezom 40.00 komad
Sirovinski sastav: pamuk 100%

Masa po jedinici povrSine: 140-200 g/m?

Boja: teget

KiSno odijelo treba da se sastoji od jakne i 130.00 komad
pantalona. JAKNA izradena od rastegljive

vodootporne tkanine koja je takodje otporna

na vjetar, sa potpuno termo zavarenim

Savovima. Jakna treba da ima Siroke prednje

dZepove sa preklopima, fiksirana preklopna

kapulja¢a koja moZe da se uvuce u kragnu,

vezica na dnu jakne radi skupljanja i podesivi



20 Zastitna maska

21 Zastitni slem

22 Radne rukavice za rad u hladnim uslovima

krajevi rukava pomocu drikera. Prednje
zatvaranje patentom s preklopom, koji se
kopca drikerima. PANTALONE izradene od
rastegljive vodootporne tkanine koja je
takodje otporna na vjetar, sa potpuno termo
zavarenim Savovima. Treba da posjeduju
podesiv struk, kao i drikerima podesiv donji
dio pantalona. Materijal odijela: 100%
poliester presvuéen poliuretanom Masa
tkanine po jedinici povrSine: 170 g/m? £ 3%.
Promjena dimenzija prilikom pranja: osnova:
-0,5%; potka: -0,5% (+ 3%) Boja: plava
Standard: EN ISO 13688, EN 343 ili
ekvivalent.

Puna maska sa filterom

Maska sa slobodnom ventilacijom mora biti
prilagodljiva

veli¢inama S/M/L i otporna na toplotu
isijavanje i plamen za upotrebu u
ekstremnim uslovima (klasa 3), uskladena
sa standardom EN 136 ili ekvivalent. Mora
imati zatezanje silikonskim trakama za
precizno pristajanje i radi jednostavne
upotrebe i Siroko vidno polje (210°) radi
obezbjedivanja maksimalne udobnosti i
vidljivosti.

Materijal: Silikon TeZina (g): 610 (x3%)
Standard (i): EN 136, EN 148-1 ili ekvivalenti

Filterski uloZak mora biti namijenjen za
viSekratnu upotrebu i pruzati zastitu od
hemikalija i Cestica. Maksimalna teZina
filtera: 1300g

Standard: EN 14387 ili ekvivalent.

Zastitni Slem sa odvojivom, podesivom
trakom za glavu za sigurnije pristajanje i
drzanje kacige prilikom rada. Mora
posjedovati zamjenjivu traku i uprta¢ radi
lakSeg odrZzavanja higijene. Mora biti podesiv
u rasponu od 53 do 63 cm. Mora imati 8
potpornih taCaka. Mora biti uskladen sa
standardom EN 397 ili ekvivalent i biti
otporan na temperature u rasponu od -10 do
+50°C.

Materijal (spoljna oplata): HDPE,
Polipropilen Materijal (traka za glavu):
Polietilen

PodeSavanje mora biti regulisano klizaCem.
Standard EN 397 ili ekvivalent

Rukavice za rad u hladnim uslovima treba da
budu od mekane koZe punog zrna koja
pruZza udobnost i fleksibilnost. Odvojeno

5.00 komad

50.00 komad

120.00 komad



23 Rukavice za rad

24 Uniforma za portira

usiveni palac koji u velikoj mjeri poboljSava
spretnost, ¢ime

olakSava koris¢enje malog alata. Mekana
unutradnja obloga treba da pobolj3a toplotnu
izolaciju. Trebaju da imaju

polukrutu elasti¢nu traku koja smanjuje
zamor zgloba. Rukavice treba da budu
pogodne za rad i kretanje na otvorenom
prostoru u hladnim vremenskim uslovima do
temperatura do -25 °C.

Materijal: visokokvalitetna koza Postava:
poliester, poliester flis Debljina koze: 0,7-0,8
mm

Manzetna: poluCvrsta elasti¢na tkanina sa
CiCak zatvara¢em Standard EN 388, EN 511
ili ekvivalenti

Boja: siva, bijela ili kombinacija istih boja
Rukavice treba da imaju premaz od
poliuretana PU-DEX ili ekvivalent, radi
hvatanja malih alata i maksimalne spretnosti
kako bi povecavale produktivnost u uslovima
koji zahtijevaju maksimalnu preciznost.
Treba da posjeduju postavu od najlona,
visoku otpornost na habanje. Fino¢a 18
13%.

Boja: Teget/siva ili kombinacija istih
Standard: EN 388, EN ISO 21420 ili
ekvivalenti

Sako

Klasi¢ni muski sako blago strukiranog kroja.
Izrez sa prorezanim reverima, dugi rukavi sa
manzetnama na kraju i 4 dugmeta.

Jedan skriveni dZep na lijevoj strani na
grudima i dZzepovi sa preklopom na
bokovima (po jedan). Na lijevoj i desnoj
strani unutrasniji dZep u visini grudi.Slicevi
pozadi na donjem rubu. Kop&anje na jedno
dugme sa prednje strane.

- Sirovinski sastav: 80% vuna, 20% viskoza
(£3%)

- Materijal postava: 100% viskoza Boja:
teget

Pantalone

Pantalone su dio kompleta sa sakoom.
Trebaju da imaju klasi¢an ravni (straight fit)
kroj sa blago suzavajuéim

nogavicama bez manzetni, ojacanje na
pojasnom dijelu i dva kosa dZepova dodatno
oja¢ana postavom.

- Sirovinski sastav: 80% vuna, 20% viskoza
(£3%) Boja: teget

200.00 komad

2.00 komplet



KoSulja dugih rukava

Klasi¢na koSulja dugih rukava, blago
strukirana, kragna klasi¢na.

Kopc&anje na sedam dugmadi u boji koSulje.
Rukav je

jednodjelan s klasi¢nim kop&anjem
dugmadima u boji koSulje. Materijal: Pamuk -
97%; Elastin — 3% (+3%)

Boja: bijela

Cipele za portira

Kalsi¢ne muske cipele sa kopanjem na
vezice u Cetiri reda. Gornji materijal treba da
bude napravljen od mekane koze,
hidrofobne, veoma prozrac¢ne (5,0
mg/cm?/h); Debljina: 1,8 — 2,0 mm
Unutradnja obloga GORE-TEX® Extended
membrana ili

ekvivalent, vodootporna i prozracna. Postava
treba da bude otporna na habanje sa
optimizovanom klimatskom
udobno$¢u.Ulozak: UloZak treba da je od
netkanog materijala upija vlagu. Podloga za
stopalo treba da bude anatomski oblikovana,
zamijenljiva, periva, veoma dobre apsorpcije
vlage i da se brzo susi.

TPU/PU don treba biti otporan na habanje i
otporan na klizanje, treba da ima lagani PU
klin koji apsorbuje udarce. Standard(i): CE
EN ISO 20347, O6 HI CI FO SR ili
ekvivalenti Boja: crna
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